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FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Iniciador en polvo APLIWELD®
NOMBRE: Iniciadores en polvo (10u)
REFERENCIA: AT-012N

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

10 iniciadores en polvo para ignición con chisquero.

DATOS TÉCNICOS

Referencia AT-012N

Envase Contiene 10 iniciadores embolsados

Peso aproximado 20 g

Incluye 10 discos metálicos de contención

INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN>

Utilice el chisquero AT-060N para la ignición. NO USE SOPLETE o cualquier otro método de encendido.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO>

Lea detenidamente las instrucciones de uso incluidas en la CAJA DE TABLETAS APLIWELD-T (AT-020N) para un uso correcto
del iniciador en polvo.
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Ficha de producto: Iniciadores en polvo (10u) / AT-012N

Proteja el material de toda llama o fuente de chispas. Mantenga el envase siempre cerrado y en lugar seco mientras no vaya
aser utilizado.
Todo el personal que vaya a realizar soldadura exotérmica Apliweld® debe estar debidamente formado.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PRODUCTOS RELACIONADOS>

AT-060N
Chisquero de ignición

AT-020N
Apliweld-T: Tabletas de
soldadura (20ud)

Aplicaciones Tecnológicas, S.A. se reserva el derecho de modificar la información de esta ficha técnica sin previo aviso. Esta publicación no puede, en su totalidad o en parte, ser copiada
reproducida, transcrita o traducida sin la autorización de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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