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FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Picas de acero inoxidable
NOMBRE: Pica inox ø20x1500mm tipo Z
REFERENCIA: AT-038H

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pica de acero inoxidable de ø20 x 1500 mm extensible tipo Z.

Con las picas de acero inoxidable se consiguen tomas de tierra de larga duración en
terrenos con un nivel de corrosión alto.

Los electrodos roscados permiten, con los accesorios adecuados, aumentarla longitud y
obtener así una mejor resistencia de tierra.
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Ficha de producto: Pica inox ø20x1500mm tipo Z / AT-038H
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Ficha de producto: Pica inox ø20x1500mm tipo Z / AT-038H

DATOS TÉCNICOS

Referencia AT-038H

Dimensiones ø20 x 1500 mm

Forma Extensible tipo Z

Material/es Acero inoxidable

Peso 3750 g

Normativa Cumple con BS 7430, UL 467, IEC 62305, NFPA 780, UNE 21186, NF C 17-102, DIN

48852

Esquema dimensional (mm)>

ø20mm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ACCESORIOS>

AT-067K
Tornillo sufridera picas
tipo Z y S galva
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Ficha de producto: Pica inox ø20x1500mm tipo Z / AT-038H

PRODUCTOS RELACIONADOS>

AT-129J
Manguito triple galva
ø20mm/ø8-10/pletna

Aplicaciones Tecnológicas, S.A. se reserva el derecho de modificar la información de esta ficha técnica sin previo aviso. Esta publicación no puede, en su totalidad o en parte, ser copiada
reproducida, transcrita o traducida sin la autorización de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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