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FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: APLIWELD®-E
NOMBRE: Mando de ignición remota
REFERENCIA: AT-115N

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Mando de ignición remota

Activa por bluetooth el equipo de encendido electrónico Apliweld-E, que permite activar a
distancia el iniciador electrónico de forma rápida y segura.

DATOS TÉCNICOS

Referencia AT-115N

Alimentación 2 x Batería alcalina AAA 1.5V

Tensión de funcionamiento 3 V

Dimensiones 105 x 58 x 19 mm

Peso 100 g

INSTRUCCIONES

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO>

Lea detenidamente las instrucciones de cada producto antes de su utilización y asegúrese de que ha entendido todas las
indicaciones.
Todo el personal que vaya a realizar soldadura exotérmica Apliweld® debe estar debidamente formado.
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Ficha de producto: Mando de ignición remota / AT-115N

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PRODUCTOS RELACIONADOS>

AT-100N
Kit Apliweld-E. Kit
completo encendido

AT-010N
Apliweld-E: Iniciador
electrónico (10ud)

AT-020N
Apliweld-T: Tabletas de
soldadura (20ud)

AT-098N
Cable de conexión
equipo de encendido

AT-099N
Pinzas de recambio

AT-101N
Cargador de batería

AT-114N
Equipo de encendido
electrónico Apliweld®

Aplicaciones Tecnológicas, S.A. se reserva el derecho de modificar la información de esta ficha técnica sin previo aviso. Esta publicación no puede, en su totalidad o en parte, ser copiada
reproducida, transcrita o traducida sin la autorización de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.
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