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MISSAO E VISAO

ATMOSFERICAS

Aplicaciones Tecnologicas S.A.

Nas APLICACIONES TECNOLOGICAS, SA. somos peritos em protec¢do
contra descargas atmosféricas, dispomos de todas as tecnologias existentes
e inovamos a cada dia, dando solugbes adequadas a cada caso particular.
Fabricamos os nossos produtos seguindo standards maximos de qualidade,
apostando na investigagdo, inovagdo e seguranga que sdo as bases da
nossa lideranga e presenca mundial.

éé PROTECCAO RADIOLOGICA-FISICA, MEDICA

! PROTECGAO AMBIENTAL

DIVISAO DE TECNOLOGIAS
DE PROTECCAO CONTRA DESCARGAS

A nossa missdo empresarial consiste
em oferecer solugbes seguras e
tecnologicamente avangadas nas proteccoes
contra descargas atmosféricas. A nossa
vis@o é ser a referéncia tecnoldgica neste
campo, dispondo da linha mais completa de
produtos e solugdes.

SOMOS FABRICANTES

Somos peritos na proteccdo contra
descargas atmosféricas e nesta area
dispomos de todas as tecnologias
existentes, oferecendo a solugéo
adequada a cada caso particular.
Dispomos de processos produtivos
préprios em toda a gama de produtos.

PROTECCAO
EXTERNA

PROTECCAO
INTERNA

LIGACOES A
TERRA

= AYAYA

1+D+1: ESFORGO E
INOVAGAO

Estamos na vanguarda do sector gracas
as importantes inovagbes que destinamos
a este campo. O nosso departamento de
[+D+I dispde de uma equipa multidisciplinar
composta por; engenheiros, fisicos e
quimicos que participam na criacdo de
novos produtos, servigos e processos.

SOLDADURA PROTECCAO

PREVENTIVA

NORMALIZACAO: )
PARTICIPACAO E DEDICACAO

Com o intuito de impulsionar a evolugéo
normativa neste campo. Dispomos de
uma participagdo activa nos comités de
normalizag&o nacionais e intencionais, o que
resulta na optimizagéo dos nossos produtos
€ Servicos.

AENOR |GfiG3 1

INTERNACIONALIZACAO

A nossa politica de internacionalizacdo é de
“chegar mais longe para estar mais perto dos

nossos clientes”. A nossa presenca com éxito

nos diversos mercados internacionais deve-
se & adequada adaptacéo as necessidades e
exigéncias locais e regionais.

Operamos em mais de 70 paises (Europa,
Africa, América Asia) mediante uma
rede de distribuidores locais altamente
especializados, 0s quais apoiamos para
levar a cabo 0 seu negdcio, proporcionando
formagdo, compreensdo do mercado, apoio
técnico e de marketing.



SOFTWARE: CALCULO DE RISCOS E PROTECCOES

Dispomos de um software completo para a realiza¢@o de projectos de protecgao contra descargas atmosféricas, permitindo aos utilizadores
receber via e-mail, precos, planos, detalhes de construgdo e instrucdes de execugdo em obra, dentro das exigéncias normativas

correspondentes (UNE, EN, IEC, REBT, CTE).

FORMAGCAO E CONHECIMENTO

Realizamos formacao de forma continuada
mediante jornadas técnicas, tanto a nivel
nacional como intemacional, destinadas ao
conhecimento dos nosso produtos e solucoes
para abordar uma proteccdo adequada
conta descargas atmosféricas. Milhares de
profissionais do sector recebem todos os
anos cursos realizados pela nossa empresa.

QUALIDADE. SOLU§6E§ E PRODUTOS DE
ACORDO COM AS EXIGENCIAS NORMATIVAS

Estamos cientes da necessidade de que 0s nossos produtos,
Servicos e processos estejam orientados as necessidades do cliente.
Empresa registada na AENOR (Asociacion Espandla de
Normalizacién) certificando que temos implantado um sistema que
assegura a qualidade segundo a norma UNE-EN

1IS09001:2008 para 0s nosso produtos e Servigos.

Certificado del
Sistema de Gestion de la Calidad | AENOR e
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MEIO-AMBIENTE COMPROMISSO E
RESPONSABILIDADE

Temos um sério compromisso com 0 meio ambiente ao nivel
da sustentabilidade. Empresa registada pelo IVAC (Instituto
de Certificacion) que certifica a implantag@o de um sistema de
Gestdo do meio ambiente conforme a norma UNE-EN ISSO
14001:2004 para 0s nossos produtos e servigos.

i

g CERTIFICADO
z 1S5S0 14001
SERVICOS

Aplicaciones Tecnoldgicas S.A pde ao seu dispor toda a sua
equipe de especialistas para facilitar os seguintes servigos:
Estudo e projectos: andlise do risco de impacto do raio,
cumprimento normativo, memdria, planos e or¢amentag&o.
Assessoria técnica: equipa técnico-comercial para avaliar as
solu¢des mais adequadas a cada cliente.

Inspeccdo e manutencéo: inspec¢do de instalagbes de
proteccdo contra descargas atmosféricas conformes as normas
vigentes, adequagdo e manutengdo das mesmas.

Instalacg@o: equipas de instaladores, especialistas em trabalhos
verticais para a execucdo das instalagdes.

PARA MAIS INFORMAGOES
CONSULTE O NOSSO SITE

ww.aw.om
~ao
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O QUE SAO, E QUE DANOS PRODUZEM AS SOBRETENSOES?
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As sobretensdes séo um aumento de tensdo na rede eléctrica
medido entre dois condutores, que pode produzir danos na instalacao
e nos equipamentos eléctricos. Podem ser de dois tipos: transitdrias e
permanentes.

As sobretensdes permanentes, temporais ou mantidas s&o aquelas cuja
duracao é relativamente larga (varios ciclos). As causas habituais s&o:

O Ligagéo defeituosa do neutro.

3 e Diminui¢ao de consumo.

As sobretensdes transitérias sdo um aumento de tenséo, de muito curta
duragéo, medida entre dois condutores, ou entre condutor e terra. Pode
dever-se a descargas eléctricas atmosféricas (raios) ou a processos de
comutacao e avarias (contacto a terra ou curto-circuito).

Sobretensées
por descargas atmosféricas

Sobretensoes
de comutagdo

Aumentos

ocasionais
de tensdo

Tipos de sobretensoes

Ainda que as sobretensdes existam desde que existem redes eléctricas,
actualmente a necessidade de proteccdo é muito maior, ja que a
tecnologia tem evoluido dando lugar a componentes electrénicos cada
vez mais pequenos e sensiveis.



COMPONENTES ELECTRONICOS:
DAS VALVULAS A NANOTECNOLOGIA

Valvulas electrénicas.
Grandes e resistentes, em geral suportam
Sobretensdes sem sofrer danos irreparaveis.

Os primeiros transistors.
Mais sensiveis e com bom isolamento.

Circuitos integrados.
Compostos por uma grande quantidade de transistores.

Componentes SMD.

O seu tamanho reduzido e proximidade dos seus
componentes.

E mna linhas que os unem , tornam-nos bastante susceptiveis
a sobretensoes.
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Danos causados por as sobretensoes

A evolucdo dos componentes e 0s equipamentos
electronicos, em conjunto com a sua maior utilizagéo,
causou nas Ultimas décadas, um agravamento brusco
dos danos econdmicos resultantes de sobretensdes.

O efeito das correntes conduzidas ou induzidas devido as descargas
eléctricas atmosféricas (ainda que se trate de raios afastados, ou entre
nuvens), ou devido as comutagbes de maquinaria mais pesada (que
causam sobretensdes similares as produzida pelos raios) podem ter
efeitos devastadores sobre os equipamentos electronicos e as instalagdes
eléctricas.

As descargas atmosféricas produzem picos de tensao no sinal, muito intensos
mas de muito curta durag&o. A corrente associada ao impacto directo de um
raio pode alcancar mais de 100kA, em que inclusive podem ocorrer efeitos
secundarios que levam associadas correntes capazes de causar grandes
danos, nas linhas e equipamentos nos quais penetram.

A maior parte dos sistemas eléctricos sdo dotados de medidas de
seguranga para evitar curto-circuitos e descargas eléctricas as pessoas.
Os quadros eléctricos sé dispdem de protecgdes, como os interruptores
automaticos, magnetos térmicos e diferenciais, que protegem a instalagéo
contra deficiéncias na linha. No entanto, os elementos de proteccéo
convencionais nao sio capazes de evitar as consequéncias das
sobretensoes transitérias, ja que a sua activagdo € muito mais lenta que o
pico de tensdo que é produzido.

Um caso particular é o dos SAI’s (Sistemas de Alimentagéo Ininterrompida).
Estes elementos asseguram a alimentagéo dos equipamentos apesar da
falha na alimentagao eléctrica. A maioria destes equipamentos também
inclui a prestagdo de estabilizador de tenséo, que assegura uma alimentacéo
estavel face as variagdes de um £15% da tensdo nominal. No entanto,
sdo equipamentos que, perante variagdes transitorias de tenséo, sofrem
muitos danos por serem elementos muito sofisticados com tecnologia de
microprocessador e, portanto, muito sensiveis a estas sobretensoes.

Os dispositivos de protecgéo contra sobretensdes sdo complementares as
proteccdes citadas anteriormente. Permanecem inactivos com pequenas
deformagdes no sinal e com sobrecargas na rede. No entanto, respondem
instantaneamente aos picos de tensdes transitérias, e sdo capazes de
conduzir a terra a corrente do raio (principal ou secundaria), salvaguardando
0s equipamentos ligados.
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CONSEQUENCIAS DAS SOBRETENSOES

As sobretensdes transitdrias mais comuns devem-
se a comutacdes de maquinaria. No entanto as mais
destrutivas decorrem das descargas atmosféricas.

Os efeitos destas sobretensdes vao desde a simples
interrupcdo momentanea do trabalho a destruicéo total
de um equipamento ou instalagéo.

Disrupcéo
Interrupcéo das operagbes de sistemas, perca
e corrupgdo de dados, falhas inexplicaveis nos
computadores.

Degradacéo
Uma exposicao a sobretensdes transitérias conduz
a uma degradacédo, sem que o utilizador o perceba,
componentes electronicos e circuitos, reduzindo a vida
eficaz dos mesmos e aumentando as possibilidades de
falha.

Danos
As sobretensdes transitérias de grande
magnitude podem danificar componentes,
placas de circuitos, etc. Chegando inclusive
a queima-las, podendo provocar a destrui¢do
do equipamento e da instalagdo eléctrica,
assim como muito provavelmente o foco
de um incéndio. Afectam em maior grau os
equipamentos electrénicos, informaticos e de
telecomunicagoes.
Todos estes efeitos provocam perdas
econdmicas pela substituicido dos elementos
danificados, assim como o custo indirecto da
interrupg@o dos processos produtivos.
Além disso, estes efeitos podem por em risco as
pessoas 0 que terd que evitar segundo a Lei de
Prevencao de Riscos Laborais.

CAUSAS DAS SOBRETENSOES
E MECANISMOS DE PROPAGACAO

Pela natureza da sua origem existem duas
formas de classificar as sobretensoes:

Sobretensdes de comutacédo

Sobretensées por descargas
eléctricas atmosféricas

As tempestades eléctricas sdo fendmenos muito habituais e perigosos.
Estima-se que no nosso planeta produzem-se em simultaneo umas 2000
trovoadas e que perto de 100 raios descarregam a terra cada segundo.
No total, isto representa umas 4000 tempestades diarias e 9 milhdes de
descargas atmosféricas cada dia.

No impacto, o raio provoca um impulso de corrente que chega a alcangar
dezenas de milhares de amperes. Esta descarga gera uma sobretensdo no
sistema eléctrico que pode causar incéndios, destruicdo de maquinaria e
inclusive mortes de pessoas.
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Estas sobretensdes sdo geradas nas linhas eléctricas, fundamentalmente
devido a estes dois motivos:

Comutacdes de maquinaria de grande poténcia:
Os motores eléctricos geram cargas muito indutivas cuja ligagao e o desligar
provoca sobretensdes. Existem outros processos capazes de produzi-las,
como por exemplo o acender e apagar do arco de soldadura, e a ligagdo e 0
desligar de dispositivos electrénicos de poténcia.

Erro humano ou defeitos na alimentacéo eléctrica:
Em caso de curto-circuito em algum ponto da rede, as protecgdes da
companhia eléctrica respondem abrindo o circuito e com subsequentes
reequilibrios da rede, gerando sobretensdes tiPiquets de ligagao de cargas
indutivas.



MECANISMOS DE PROPAGAGCAO
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O mecanismo de propagacéo predominante das sobretensdes de comutagéo é por condugao, j& que tém origem nas mesmas redes de alimentacéo eléctrica.
E nas descargas eléctricas atmosféricas onde se pode manifestar toda a gama de formas de propagagéo.

Assim, diferengam-se o0s seguintes mecanismos:

Sobretensfes conduzidas

O raio pode atingir directamente as linhas A sobretens&o propaga-se e
chega ao utilizador, derivando-se a terra através dos seus equipamentos e
provocando-lhe avarias.

Um erro frequente é pensar que as descargas incidentes nas linhas eléctricas
de distribuicdo (Média Tensao) ndo chegam as de Baixa Tenséo devido ao
isémero galvanico proporcionado pelo transformador existente. Isto é falso
devido ao facto de que dito isdmero ¢ eficaz a frequéncias nominais da
rede, ainda que para as formas de onda associadas ao raio o transformador
provoca uma ligeira atenuagéo.

Sobretensdes induzidas
0 campo electromagnético que provocado pelas descargas eléctricas induz
correntes transitérias nos equipamentos proximos, transmitindo-as ao interior
das instalagdes e danificando os equipamentos.

Sobretenséo
Sobretgnsoes Até algumas dezenas de kV
conduzidas
Sobretensdes Até alguns kV entre condutores que ndo sejam terra
induzidas Até algumas dezenas de kV entre terra e condutor

Sobretensdes por

acoplamento capacitivo Até alguns kV entre terra e condutor

Até alguns kV entre condutores que no sejam terra

Sobretensfes por acoplamento capacitivo
Existe sempre um acoplamento capacitivo, também chamado capacidade
parasita, entre qualquer par de condutores. As sobretensdes por acoplamento
capacitivo sdo mais importantes quanto maior seja a rapidez da forma de
onda de tensdo implicada.

Aumentos do potencial nas redes de terra
Este mecanismo € um caso particular das sobretensdes conduzidas
mencionadas mas dada a sua elevada incidéncia seréo tratadas numa
secgao propria.
Quando um raio se dispersa a terra, a corrente de descarga pode elevar o
potencial da terra varios milhares de volts em redor do ponto de impacto no
terreno como consequéncia da corrente que se dispersa.
Qualquer objecto sobre o terreno afectado adquirira a tens@o associada
durante esse instante, o que pode originar uma diferenga de tens&o perigosa
em relagdo a outros pontos da instalagdo. Ha que prestar especial atengéo
aos elementos metdlicos enterrados, como canalizagdes e redes de terra.

Intensidade

Impactos afastados: até 1kA
Impactos perto: até alguns kA
Impactos directos: até dezenas de kA

Até alguns kA
Até algumas dezenas de kA

Até alguns kA

Na tabela representa-se para cada mecanismo de transmissdo o valor tipico correspondente da sobretensdo e suas correntes associadas.
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As sobretensoes
conduzidas e induzidas
introduzem-se no
edificio, danificando os
equipamentos eléctricos
e electrénicos, podendo
inclusive chegar a
causar incéndios e danos
pessoais.

Tabela de causas das sobretensoes
e mecanismos de propagacéo

Descargas em elementos do
edificio (Esquinas, chaminés,
cata-ventos) que se propagam

conduzidas devido a através da instalagéo eléctrica.

" Sobretensées
‘ descarga directa de raio

Descargas em antenas que se
propagamafraves dosseus cabos.

Descargas em linhas aéreas de

Sobretensées : 2 e
alimentacao e telefonicas.

conduzidas devido a
descarga indirecta de raio

Descargas em aerogeradores.

IndugGes em linhas aereas de
alimentacao e telefonicas.

Sobretensodes induzidas
Indugoes em linhas de
alimentacéo e informaticas no
interior dos edificios.

Descargas directas em
elementos perto de edificios
(arvores, gradeamento

g metalicas, postes de iluminagao).

Sobretensoes

devido a aumentos de Descargas directas no terreno.
potencial nas redes de terra

Descargas perto de linhas
subterraneasde alimentacaoeredes
gue comunicam equipamentosentre
diferentes edfficios.

7

Erro humano de manobras na
alimentacao electrica.

Sobretensoes
de comutagao

Comutac6es em maquinaria de
poténcia.

. SN
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COMO SE INTRODUZEM AS SOBRETENSOES NOS EQUIPAMENTOS?

A linha de alimentag&o eléctrica, as linhas telefonicas, de televisdo ou de
dados percorrem grandes distancias de todo o espago protegido e ligam-
se a equipamentos muito sensiveis. Esta condi¢ao torna-as especialmente
receptivas as sobretensdes que logo se transmitirdo por condugéo a todos
0s equipamentos interligados.

Também hé que prestar especial atengéo as linhas aéreas que liguem
equipamentos sensiveis inclusive em espagos protegidos ja que é provavel
que se possam induzir tensées perigosas nelas. E importante ter em conta
que o raio e as comutagdes de poténcia criam campos electromagnéticos de
grande magnitude, que por sua vez induzem correntes nos condutores que se
encontrem dentro de desse campo. Inclusive 0s raios nuvem-nuvem causam
danos nas instalagbes eléctricas.

Em geral, é conveniente instalar protecgao contra
sobretensdes em qualquer linha que entre e saia de um edificio
que ligue ou possa chegar a ligar equipamentos sensiveis.

Por dltimo, os efeitos do raio podem introduzir-se através da rede de terras,
mudando a referéncia de tensdo das massas de todos os equipamentos
ligados a ela ou ainda da mesma linha de alimentagéo eléctrica. Os
equipamentos mais susceptiveis de ser afectados desta forma séo as que
tém as tensdes dos seus elementos referenciadas a duas terras distintas.

A recomendacéo neste caso é de unir todas as redes de terra, incluindo as
do sistema de proteccgao contra o raio, ja que assim se evitam sobretensdes
e correntes de passo maiores.

Além disso, quando num mesmo local existem varias construgdes, é habitual
que o risco se incremente porque aumentam as interligagdes.

CALCULO DO RISCO DE SOBRETENSOES

o2
-
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Para poder desenhar de uma forma adequada
um sistema de protec¢ao contra sobretensdes,
necessita-se primeiro de avaliar o risco da
ocorréncia de sobretensdes no lugar a proteger
(L) e, posteriormente, o risco de que o0s
equipamentos ligados se vejam afectados por
estas sobretensdes (E).

O calculo destes dos indices de risco (L e E) esta

baseado nasindicagbes da ITC-BT-23do REBT e
da norma UNE 21186:1996.

Risco do lugar a proteger (L):

L=Ng* (1+BT+MT+U)

Densidade de impactos de raio sobre o terreno, expresso em nimero de raios por km?. Determina-se mediante a utilizag&o do nivel cerdunico local Ni
(Ng=0,02 * N,"¥7), consultando 0s mapas isoceraunicos.

m indice proporcional ao comprimento em m da linha de baixa tensao aérea que alimenta a instalago.

BT=0 BT=0,25 BT=05 BT=0,75 BT=1

Subterranea 1a150m 150a300m 3002500 m >500m

m MT: Pardmetro que indica alocagao da linha de média tensao.

MT=0 MT =1

Alimentagdo de média tensdo subterranea Alimentacdo de média tens&o aérea ou maioritariamente aérea

u Parametro que reflecte alocagao da linha de alimentag&o de entrada em relagéo ao seu espago.

U=0 U=0,5 U=0,75 U=1
Linha situada onde ha arvores ou  Linha rodeada de estruturas mais Linha iséda Linha isoda sobre
estruturas de igual ou mais altura baixas colina 0 promontorio
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Risco dos equipamentos ligados (E):

E=S+V+C

n Sensibilidade dos equipamentos segundo a ITC-BT-23 do REBT.
S=1 S=2

Categoria lll. Equipamentos

S=3

Categoria Il. Equipamentos

S=4

Categoria |. Equipamentos

Categoria IV. Equipamentos que . " ) industriais menos robustos. Ex: sensiveis com electronica:
) . ) ~ industriais robustos. Ex: Motores, L .. ,
se ligam no origem da instalacéo Electrodomésticos, lluminagao, computadores, autématos,
Bombas, Compressores . . ) .
Magquinas Controlo Numérico variadores de frequéncia

Valor econémico dos equipamentos.

V = 1 V = 2 V = 3

Valor baixo (<1.500€) Valor médio (1.500 a 15.000 €) Valor elevado (>15.000€)
n Continuidade de servigo.

C = 1 C = 2 C = 3

Sem necessidade de continuidade de servigo Necessidade de continuidade de servi¢o CETEEnUMIES EEoTEmEES IEEENEEE [Or

paragem de servico

Com estes dois indices pode realizar-se, de maneira rapida, a protecgao contra sobretensdes da alimentagao dos equipamentos a proteger, utilizando esta
tabela (para uma protecgao completa se deveria proteger também as linhas telefonicas e de dados):

L=1 L=2 L=3
-8 06 ATSHIELD (pag 120)
E=8,9610 ATCOVER (pag 160) ATSUBG5 (pag 124) +ATCOVER" (pag 160)
o ATSHIELD (pag 120)
E=667 ATCOVER (pag 160) ATSUBSS5 (pag 124) +ATSUBAO" (pag 124
E<5 ATCOVER (pag 160) ATSUB65 (pag 124) ATSHIELD (pag 120)

* Protector para Quadros Secundarios
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L=4
ATSHOCK (pag 112)
+ATCOVER* (pag 160)

ATSHOCK (pag 112)
+ATSUB40* (pag 124)

ATSHOCK (pag 112)



A protecgdo contra sobretensdes tem por
objectivo manter a continuidade do servigo e
reduzir a um nivel aceitdvel, para seguranga
das pessoas e dos bens, as probabilidades
de incidentes devidos a sobretensdes de tipo
transitorio.

A principal caracteristica dos protectores contra
sobretensoes € a sua rapidez de resposta

As sobretensoes transitdrias chegam a varios kilovolts em
poucos micro segundos. Neste tempo de subida, durante
otempo que nd@o actue o protector, esta tensdo crescente
chegara aos equipamentos ligados. Em geral, o tempo
de resposta dos protectores varia entre 20 e 100 nano
segundos.

Os dispositivos de protecgao contra sobretensdes podem
instalar-se em serie ou em paralelo com a linha, mas em
qualquer caso devem permanecer inactivos enquanto
o sinal for normal. Uma vez produzida a sobretenséo, o
protector entra em funcionamento, conduzindo a corrente
do raio a terra. Neste processo ndo devem produzir-se
micro cortes, isto €, o utilizador final ndo deve aperceber-
se da actuacao do protector. Além disso, ndo é admissivel
que se produzam cortes maiores: uma vez absorvida a
sobretenséo, o protector deve voltar ao seu estado
inactivo, sem afectar o funcionamento do sinal.

No caso dos componentes de protec¢ao que sofram uma
sobretensdo maior da que sdo capazes de suportar, 0
modo de falha deve ser em circuito aberto, para evitar
curto-circuitar o sinal. Alguns protectores s&o munidos
de avisador visual ou por controlo remoto, que se activa
quando o protector fica fora de servi¢o e deve ser
substituido.

Do ponto de vista do utilizador, 0 mais importante é que
a tensdo residual que deixa protector nao prejudique o
equipamento protegido. Alguns protectores sdo capazes
de absorver uma grande quantidade de corrente, mas
precisam de outros dispositivos posteriores porque
deixam passar um nivel de tens@o que também danificaria
0 equipamento (ainda que, obviamente, ndo tanto como a
sobretensao original).

GUIA DE DESENHO DE
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UM SISTEMA

DE PROTECCAO CONTRA SOBRETENSOES

s

i
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=
-
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NORMATIVA APLICAVEL

As normas da serie 61643 do Comité Electrotécnico Internacional (IEC) define
0s requisitos dos protectores contra sobretensoes e sua aplicagéo. As normas
desta serie foram j& adoptadas como normas europeias (EN) e traduzidas
como normas espanholas (UNE). Existem outras normas aplicaveis, entre as
quais as normas de protecgdo contra o raio. Os regulamentos de instalagéo
em quadros eléctricos devem cumprir-se sempre.

Os ensaios de fabrico dos protectores baseiam-se principalmente na norma
UNE-EN 61643, ainda que os dispositivos de Aplicaciones Tecnoldgicas,
S.A. também cumpram com os requisitos de UL 1449.

ENSAIOS FABRICADOS. SERIE UNE-EN 61643

Segundo esta norma, os dispositivos de proteccéo contra sobretensdes
podem classificar-se em 3 tipos dependendo da utilizagdo que venham a
ter, isto é, devem ser capazes de suportar os efeitos directos do raio, seus
efeitos secundarios ou estes mas ja mas ja muito atenuados. Segundo o tipo
estabelecido, o fabricante proporciona um dado que caracteriza o dispositivo

Classificac¢ao segundo teste tipo impulso

A UL 1449 é uma norma de seguranga, mas n&o de funcionamento. Portanto
nao ensaia os valores de corrente e tensdo especificados ao protector,
apenas se comprova que O elemento é seguro. No entanto a serie UNE-EN
61643 certifica tanto a seguranga do protector como seus parametros de
funcionamento.

Aplicaciones Tecnoldgicas, S.A. ensaiou todos os
seus dispositivos de proteccao contra sobretensoes
em laboratdrios oficiais e independentes, superando
todas as provas com os valores indicados nas fichas
técnicas e nas etiquetas dos equipamentos.

e que determina os ensaios a realizar. A norma nao obriga a que um protector
suporte um valor pré-fixado, por exemplo, de corrente, mas o valor que se
mostra na etiqueta e na ficha do produto e que deve ter sido demonstrado em
laboratdrio com uma serie de ensaios que se descrevem na norma.

Dados a fornecer pelo fabricante para cada tipo de protec¢éo

Uoc Tens@o de
sy hComondasaoms) llcomondaseoy  SEENEATARD ST
1.2/50ps;8/20us
Tipo 1 X X X
Tipo 2 X X X

Tipo 3

Teste de correntes de impulso standard

a) Ensaio de descarga directa do raio, modelizado com forma de onda
10/350s para determinagéo de limp.

b) Ensaio dos efeitos secundarios do raio e elementos de comutagéo, com
onda 8/20ps para determinagéo de In.x. Devido & diferente forma da
onda ensaiada, 0s ensaios com lim, tém uma energia muito maior que 0s
ensaios de Ina e I

E=0nda 10/350 s
== Onda 8/20us

I (KA)

t(us)
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Durante os ensaios submetem-se os protectores a repetidos impulsos de
corrente e tensdo, e mede-se a tensao residual, ndo se podendo superar
em nenhum ensaio o nivel de protecgéo (U,) estabelecido. A tensdo residual
nem sempre cresce com o valor da corrente: podem existir uns determinados
valores de corrente especialmente criticos. Por isto € importante aplicar
impulsos de corrente de forma escalonada, superiores e a inferiores da
corrente nominal, para saber com maior certeza que tensé@o que pode
chegar a deixar passar o protector. Também se realizam ensaios mecénicos
e térmicos.

Ondas impulsionais de corrente que
se aplicam aos protectores contra
sobretensoes para a comprovagado das
suas caracteristicas. A darea de cada
curva neste grdfico indica a energia
especifica.
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OUTRAS NORMAS DE APLICACAO

Existem também outras normas a ter em conta no desenho e a instalagao dos dispositivos de protecgéo contra sobretensdes. Pois estes protectores formam
parte da protec¢&o interna descrita nas normas de protecgao contra o raio:

(3 NormaNP 4426, que trata da protecgdo contra o raio de estruturas, construgdes e zonas abertas mediante para-raios com dispositivo de ionizagéo nao radioactivo.
(J Normas EN 62305, que trata protecgao contra o raio de estruturas mediante sistemas convencionais (malhas e pontas, Faraday).

(J Cadigo Técnico da Edificacién (CTE). SU8 “Seguranga frente ao risco causado pela acgéo do raio”. A secgao B.2 Sistema interno: “Deverd unir-se a
estrutura metdlica do edificio, a instalagdo metdlica, os elementos condutores externos, os circuitos eléctricos e de telecomunicagéo do espago a proteger
e o sistema externo de protec¢do se existir, com condutores de equipontencionalidade ou limitadores de sobretensées a rede de terra.”

(O Regulamento electrotécnico de Baixa Tenséo (REBT). Os protectores contra sobretens6es devem cumprir as normas especificas das linhas onde séo
instalados. No caso das linhas de alimentacéo eléctrica, os protectores devem cumprir com o Regulamento electrotécnico de Baixa Tens&o: “Os sistemas
de protecgdo para as instalagbes interiores ou receptoras para baixa tensao impediréo os efeitos das sobreintensidades e sobretensées que por distintas
causas deve prever nas mesmas e que resguardardo 0s seus materiais e equipamentos das acgdes e efeitos dos agentes externos”. Este regulamento
faz referéncia especifica a protecgéo contra sobretensdes transitérias na instrugao ITC-BT-23, assim como no GUIA-BT-23. Nela se obriga & protecgao
contra sobretensoes transitdrias nas seguintes situagoes:

-Linha de alimentagao de baixa tenséo total ou parcialmente aérea ou quando a instalago inclui linhas aéreas.

-Risco de falha afectando a vida humana. Ex.: Servigos de seguranga, centros de emergéncias, equipamento médico ou em hospitais.

-Risco de falha afectando a vida de animais. Ex.: As exploragdes ganadarias, viveiros de peixe.

-Risco de falha afectando os servigos publicos. Ex.: Centros informaticos, sistemas de telecomunicagéo.

-Risco de falha afectando actividades agricolas ou industriais ininterruptas. Ex.: Industrias com fornos ou em geral processos industriais continuos.
-Risco de falha afectando as instalagdes e equipamentos dos locais de afluéncia publica que tenham servigos de seguranga ou sistemas de iluminagéo
de emergéncia ndo auténomos.

-Instalagdes em edificios com sistemas de protec¢do externa contra raios tais como: Para-raios, pontas Franklin, gaiolas de Faraday instalados no
mesmo edificio ou num raio menor de 50m.
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SELECCAO DO PROTECTOR ADEQUADO

Para proteger correctamente qualquer equipamento é imprescindivel conhecer com detalhe suas caracteristicas.
Os parametros mais importantes que € necessario conhecer em relacéo aos equipamentos a proteger sao os seguintes:

A azonade protecgdo onde se situa
B tens&o residual maxima tolerar
C parametros adicionais da linha

A-ZONAS DE PROTECCAO

Algumas normas de proteccao contra o raio como a NP-EN 62305 define
as Zonas de Protecgdo contra o Raio (ZPR) segundo as caracteristicas
electromagnéticas de cada &rea em redor e no interior da estrutura a proteger.
Para cada uma destas zonas, os danos que podem causar as sobretensdes
séo distintos, e devem proteger-se de acordo com este risco.

Os protectores contra sobretensdes instalam-se nas transi¢des de uma
zona para a outra. E muito importante que estejam bem coordenados, de
modo de que actuem escalonadamente e sejam capazes tanto de suportar
as correntes associadas ao raio como de deixar uma tenséo residual que ndo
seja prejudicial para os equipamentos instalados.

Na norma contemplam-se trés tipos de protectores segundo a zona na qual
seinstalem:

Protectores Tipo 1:
Os protectores de Tipo 1 ensaiam-se com onda tipo raio de 10/350us,
simulando os efeitos da descarga directa do raio.
Instalam-se naqueles lugares ondas correntes e efeitos electromagnéticos
do raio ndo séo atenuados.

Protectores Tipo 2:
Os protectores de Tipo 2 ensaiam-se com onda tipo 8/20us, simulando os
efeitos secundarios do raio.

Instalam-se naqueles lugares onde correntes e efeitos electromagnéticos do
raio ja sao atenuados.

Protectores Tipo 3:
Os protectores de Tipo 3 ensaiam-se com onda combinada de impulsos
de tens&o e corrente, mas com valores baixos, simulando sobretensdes ja
muito amortizadas. Normalmente instalam-se perto dos equipamentos e tém
tensdes residuais muito baixas.

Uma medida para reduzir os campos electromagnéticos e seus perigos
derivados é a blindagem dos recintos e dos equipamentos. No caso dos
edificios, a ligagdo equipotencial dos elementos metélicos consegue
reduzir as perturbacgdes e é altamente recomendével. Se esta interligagdo
se realiza durante a construgdo do edificio esta resulta de forma mais
gconomica e eficaz.

Em qualquer caso, para evitar as sobretensoes em cada uma das zonas
devem-se proteger com dispositivos adequados todas as linhas que
entrem ou saiam desta zona.

PERTURBAGOES

Pode receber toda corrente do
raio e seu campo eléctrico.

Pode penetrar parte da corrente do
raio e todo seu campo eléctrico.

Correntes baixas e campos atenuados.

ZONA CARACTERISTICAS
ZPR 04 Zona externa e com perigo de impactos directos do raio.
Zona externa mas dentro do raio de protec¢éo do
ZPR 0g sistema de proteccao contra o raio e, portanto,
protegida contra um impacto directo.
Zona interna, onde as ondas de sobretensdes séo
ZPR 1 limitadas pela reparticdo de corrente, por protectores
na entrada e, ha vezes, por blindagens.
Zonas internas com sobretensoes todavia mais
ZPR2...n limitadas pela reparticéo de corrente e por

Correntes minimas e campos muito atenuados.

protectores contra sobretensdes na entrada.

94 PROTECGAO INTERNA



Exemplo de divisdo por zonas dum edificio de escritorios:

* Sistema Externo de Protec¢do Contra o Raio

ZPR O,

SEPCR*

B-TENSAO RESIDUAL TOLERAVEL

Uma tensdo residual baixa & sempre uma caracteristica positiva
do protector, j& que preserva 0s equipamentos de condigoes
limite que podem causar-lhes algum dano, ainda que sejam

capazes de suporta-lo.

PROTECTORTIPO 1 PROTECTORTIPO 2 PROTECTORTIPO 3

Em qualquer caso, Existem equipamentos mais robustos ou com protec¢des
internas para os quais néo se necessitam tensdes residuais especialmente
baixas, ainda que outros equipamentos podem ser muito sensiveis e
requerem protec¢des com tensdes residuais muito baixas e instaladas além
disso muito perto dos equipamentos. Devem-se ter em contas caracteristicas
dos equipamentos ligados a cada linha para optimizar a selec¢édo de

segundo RBT 2002 > Tens&o residual que devem
suportar os equipamentos

Tensao residual que os protectores
deixam apés a sobretenséo

protectores.
Equipamentos de categoria IV
6 KV — segundo RBT 2002
5kV =
Equipamentos de categoria 1l
a4k - segundo RBT 2002
>
Equipamentos de categoria Il
3kV segundo RBT 2002
2KV Equipamentos de categoria |
—
1kV -
—>
Protectores Protectores Frotectores Exemplo de protecgéo contra sobretensdes de linhas
deTipo 1 de Tipo 2 de Tipo 3 de alimentagio eléctrica tendo em conta o tipo de
ej. ATSHOCK ej. ATSUB e]. ATPLUG equipamentos ligados
- - -

PROTECGAOINTERNA 95



@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

C-PARAMETROS ADICIONAIS DA LINHA

Para ultimar os detalhes da proteccéo, é conveniente €, em alguns casos,
imprescindivel conhecer as caracteristicas da linha que se quer proteger,
entre elas as seguintes:

(O Tensao maxima de funcionamento, para evitar que o protector que se
instale entre em servigo a niveis de tenséo que o utilizador considera
aceitaveis.

Tipo de tensdo: alterna, continua, impulsos, etc.

Corrente de funcionamento da linha, imprescindivel se se insere algum
elemento ou em serie.

00

(J Nocasodas linhas de alimentagao eléctrica, o tipo de instalagao (TN, TT,
IT) para proteger as linhas adequadas.
(O Caracteristicas das ligages.

Em qualquer caso, & imprescindivel que o protector ndo afecte o
funcionamento da linha e que ndo produza perdas significativas de sinal.

SELECGCAO DOS PROTECTORES

1 Averiguar as caracteristicas da linha para saber a tensdo maxima de funcionamento em continua e/ou em alterna entre cada um dos

condutores. Seleccionar os protectores tais que:

U. > Tensdo maxima de funcionamento da linha

Intensidade que pode chegar ao protector

2 Seleccionar o tipo de protector e
sua corrente maxima segundo 0s
efeitos que deva suportar:

Sobretensdes ja amortizadas:
Equipamentos a proteger

3 Seleccionar a tenséo residual do
protector segundo os equipamentos a
proteger. Por exemplo, paras linhas de
alimentagao eléctrica recomenda-se:

Equipamentos muito sensiveis e sem nenhuma

Corrente directa do raio:
Efeitos secundarios do raio:

Equipamentos muito robustos (grandes
motores, ar condicionado,...):

Equipamentos pouco sensiveis ou que ja
cumpram as normas na fabricagao e instalagéo:

Tipo de protector
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tensao residual (1.2/50ps)

< 4kV
< 1,5kV

< 1kV

proteccdo contra perturbagdes electromagnéticas:

COORDENACAO DE PROTECTORES

Uma vez vistos os requisitos de protecgéo, provavelmente pode acontecer
que a instalagdo de um dnico dispositivo comercial ndo redna todas as
caracteristicas solicitadas de intensidade de descarga e de tenséo residual.
Por isso se requer a instalagao e coordenagao de diversos protectores.

Em geral, quanto maior for a capacidade de suportar corrente de um protector,
maior € também a sua tensdo residual e portanto o seu nivel de protecgao:

silmaxT- Up T

Portanto, para numa correcta protec¢do contra sobretensdes necessita-se
uma protecgao escalonada e coordenada, com varias etapas de protecgéo
que actuem sequencialmente, de forma que sejam capazes, por um lado,
suportar toda corrente do raio e, por outro, de deixar uma tensao residual ndo
prejudicial para os equipamentos existentes Quando se realiza o projecto ou
que possam instalar-se posteriormente.
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Se os protectores sdo unidos a mesma resisténcia eléctrica, sem nenhuma
impedancia que os separe, 0 mais rapido suportara toda sobretensao, sem
dar tempo de actuar ao mais robusto. Se a sobretensdo é muito grande
poderia destruir o protector ou danifica-lo. Ainda que assim néo fosse,
nao teria sentido instalar um protector robusto, com grande capacidade de
suportar a corrente, se ndo chega nunca a actuar.

Para que dois protectores estejam bem coordenados, o comprimento do cabo
entre eles deve ser de a0 menos 10 metros. Se isto néo for possivel (por
exemplo, se ambos estiverem no mesmo quadro eléctrico), deve instalar-se
entre eles uma bobine de desacoplamento.

Aplicaciones Tecnoldgicas, S.A. dispGem de caixas completas de
protecgdo mais robusta e de protecgdo fina fornecidas jd instaladas
e coordenadas por uma bobine de desacoplamento, para aquelas
instalagGes nas quais ndo seja possivel a separagdo mediante cabo.



ETAPAS DE PROTECCAO

Habitualmente, a primeira protecg@o (proteccdo grossa) deve ser
um disruptores. Os disruptores caracterizam-se por permanecerem
completamente abertos, sem nenhuma circulagéo de corrente, Quando o
sinal é normal. Cada um tem uma tens&o de ruptura caracteristica (ainda que
varie segundo a forma de onda), de maneira que uma vez se ultrapasse essa
tensdo este elemento entre em curto-circuito, levando toda a corrente a terra.
Quando desaparece o nivel alto de tenséo, estes componentes voltam ao seu
estado de repouso, isto &, a ser um circuito aberto.

O elemento que forma segunda protecgdo, mais fina que a anterior, deve
ser um varistor. Os varistores sao resisténcias variaveis, de forma que a sua
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impedancia é muito alta Cuando a tens&o é normal e comega a diminuir de
forma ndo linear ao aumentar a tensdo. Sao elementos em geral mais rapidos
que os disruptores, mas com o inconveniente de que ainda que a tensao seja
normal, apresentam uma certa impedancia que, apesar de ser muito alta, ndo
impede que existam pequenas fugas de corrente.

A terceira barreira de protec¢do formam-na normalmente os diodos
supressores transitérios, elementos muito rapidos e capazes de deixar
tensodes residuais muito baixas mas incapazes de suportar correntes maiores
que alguns amperes.

IMPEDANCIA DE COORDENACAO

BOBINA DE DESACOPOLAMENTO OU MAIS
DE 10 METROS DE CABO
. 7 ~ ~ EQUIPAMENTO PROTEGIDO
’ N e
I I N 1 4 I =L
=
I I I I |
1 PROTECTORES 1 PROTECTORES 1 PROTECTORES 1 -
I TIPO 1 I TIPO 2 I TIPO 3 I I
i i i i -
= = =
Y I v I v I \ I
12 600 600 600
10 500 500 500
8 400 400 400
6 300 300 300
4 200 200 200
2 100 100 100
0 0 0 0 S A ANNANA
0 20 40 60 ps 0 1 2 us 0 1 2 us 0 1 2 us

Redugao das sobretensédes transitorias mediante uma protecgdo escalonada.

Muitos protectores sdo formados por combinagdes destes elementos,
ou por varios deles coordenados num s6 dispositivo. Como elementos
de desacoplamento utilizam-se normalmente resisténcias ou bobines de
muito baixa impedancia ja que, ao ser elementos de serie com a linha, séo
atravessadas continuamente pela corrente da linha, e, se a sua impedancia
fosse grande, causariam perdas e consumos desnecessarios.

Os protectores contra sobretensdes de
Aplicaciones Tecnoldgicas, S.A. foram
provados ndo s6 individualmente mas
também em coordenagdo com outros
protectores de diferentes niveis.

Normalmente o problema dos consumos é pior nas linhas de alimentacéo
eléctrica, onde a corrente que circula é da ordem de amperes. No caso das
linhas de dados a intensidade que circula deve ser de miliamperes, pelo que
0 consumo nao é preocupante. No entanto, as tensées com que funcionam
0s componentes electronicos também s&o habitualmente pequenas, e deve
evitar-se que a queda da tensdo na impedancia de desacoplamento possa
causar problemas na transmiss&o de dados.

No caso das linhas de alimentag&o eléctrica foram provadas as diferentes
combinagdes de ATSHOCK, ATSHIELD, ATSUB e ATCOVER utilizando os
protectores ATLINK como bobines de desacoplamento, comprovando a sua
coordenagao e correcto funcionamento inclusive com ondas tipo raio (100kA, i
10/350s).

No caso dos protectores para linhas de telefone, dados, etc.,0s nossos
dispositivos de protecgao contra sobretensdes coordenam no interior varias
etapas de protecgao.

ATBARRIER protectores combinados
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ESQUEMAS DE DISTRIBUICAO

Os esquemas de distribuicdo
gstabelecem-se em funcdo
das ligacOes a terra da rede de
distribuicdo e de alimentagao, por
um lado, e das terras da instalagao

receptora por outro.

SISTEMA TN-C
3XATLINK (3)

3XATSHOCK L

Fusiveis (2)

Protecao
da linha

SISTEMA TN-S
AXATLINK (3)

an

Fusiveis (2) :|*

3XATSUB &

3KATSHOCK L ] L [I] [I]
N [}
3XATSUB (1)
ATSHOCK 1XATSUB N
N
T o
Protecéo SISTEMA TT
da linha 4XATLINK (3)
—_—
1 = L
L2 — i
—
L3 — i
Fusiveis (2)
3XATSHOCK L [I] 3XATSUB [']
N L
ATSHOCK N 1XATSUB N
T
= = @ =
Protecdo SISTEMA IT
da linha 3XATLINK (3)
——
L1 —
—
2 = L
L3 — L

|f—

()]
@
©)]
Q]

Fusiveis (2) *

ATSHOCK L 3xATSUB

ATSHOCK N ATSUB N

—

As redes de distribuico eléctrica obedecem a diferentes esquemas de distribuicio que séo
definidos nos regulamentos de baixa tensdo. Para determinar as caracteristicas das medidas
de porotecgdo contra choques eléctricos e Sobretensdes € preciso ter em conta o esquema de
distribuicdo aplicado. As denominagdes utilizadas realisam-se por meio de um cddigo (Alfa) que
indica a situagéo da alimentac@o no que respeita as terras, (T indica ligagao directa, | isolamento,
N neutro). Os esquema de distribuicao sdo os seguintes:

ESQUEMA TN

O esquema com denominagdo TN tém um ponto de alimentagdo, geralmente a linha de neutro,
conectado directamente as terras e estruturas metalicas da instalagéo receptora, assim conectadas
deste ponto mediante condutores de protec¢do. Distinguem-se varios esquemas TN segundo a
disposicao relativa do condutor de neutro e condutor de protecgéo (CP).

Quando a protecgdo (CP) e o neutro estdo combinados num sé condutor em todo o esquema
(Sistemas TN-C), para a protecgao contra sobretensdes da linha, basta proteger cada uma das fases
a este condutor. Todavia se o condutor de neutro e de prtecgéo sdo distintos (esquemas TN-S), devera
instalar-se mais protectores de neutro, ente linha de neutro e terra de protecgao.

ESQUEMA TT

O esquema TT temu m ponto de alimentacéo, geralmente a linha de neutro, conectada directamente
a terra. As massas metalicas da instalagdo estdo ligadas a uma terra separada das terras de
alimentacdo. Este é o esquema mais comum em PORTUGAL.

Para proteger este sistema contra Sobretensdes, é necessério a adopgéo de protectores distintos em
cada uma das fases a terra bem como da linha de neutro a terra, é tambem recomendado proteger
cada uma das fases a linha de neutro, mas ndo se debe deixar esta Unica protec¢do, uma vez que
uma sobretensdo produzida numa das fases se iria estender a toda a rede através da linha de neutro.

ESQUEMA IT

0 esquema IT ndo tem nenhum ponto da alimentagao ligado directamente a terra, mas as massas da
instalag&o receptora estéo ligadas.

Neste tipo de instalcao recomenda-se a néo distribui¢do ao neutro, sem prejuizo para a protec¢édo de
Sobretensdes, a ligagao entre a terra e os protectores debe realizar-se por um ponto comum, e deste
a terra através de um protector de neutro (ATSHOCK N, ATSUB N).

Os tres ATSUB instalados entre fases e neutro, sistemas TN-S, no entanto entre estes e as linhas tambem existe protec¢do.

Devem ser utilizados os fusiveis indicados segundo as caracteristicas de cada protector, sempre que ndo existam protectores iguais a juzante.
Os ATLINK ndo sdo necessarios se existir pelo menos 10 metros de cabo entre os protectores.

Para que a protecgdo seja eficaz, é conveniente que todas as ligagées de terra do edificio estejam unidas.

OUTRAS COMBINAGOES

Todos os ATSUB, incluem o ATSUB N, e podem substituir-se por um unico ATCOVER400T.

Os ATSHOCK podem ser substituidos por ATSHIELD ou ATSUBG0, tendo em conta que a corrente suportada é inferior.

Se instala unicamente a primeira protecgdo, a tensao residual é excesivamente alta, pelo que pode danificar os equipamentos.

Pode instalar unicamente uma protec¢ao fina (ATSUB ou ATCOVER) a entrada da linha, se ndo forem previstas correntes de raio maiores
que aquelas que podem ser suportadas para o protector no interior do edificio.

Podem instalar-se mais etapas de protec¢do aquelas que se prevé, assim chegar-se-a a amortizagoes capazes de reducir as Sobretensoes a
niveis muitissimo baixos (por exemplo, usando os protectores da série ATCOVER).
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+ Avisador do protector contra sobretensoes

Dispositivo que desligara o protector do sistema em caso de falha. Utiliza-se para
prevenir uma falta continua no sistema e dar uma indicagéo visual da falha do
protector. Alguns dispositivos de protecgao contra sobretensdes tém contactos
preparados para comunicagao remota em caso de falha.

- Capacidade de supressao da corrente subsequente
Quando se activa um disruptores ou um descargador de gas, produz-se uma
ruptura do dieléctrico, uma iniciagéo do arco e consequente curto-circuito entre
os dois condutores que protege. Quando se volta as condi¢des normais de
tensdo de funcionamento, este curto-circuito entre os dois condutores deve
desaparecer e 0 arco deve desaparecer. A capacidade de supressao refere-se
a intensidade que é capaz de extinguir o dispositivo para voltar as condicbes
normais de isémero.

+ Corrente impulsional (Iin,) para Tipo 1
Maxima corrente de pico, com onda 10/350s, que foi aplicado ao protector,
derivando-a este a terra de forma segura.

« Corrente maxima de descarga (ln.) para Tipo 2
Maxima corrente de pico, com onda 8/20us, que foi aplicado ao protector,
derivando-a a terra de forma segura.

+ Corrente maxima de funcionamento (l.)
Maximo valor eficaz de corrente alterna ou valor da corrente continua da linha
Em condi¢des normais para que o protector funcione correctamente.

« Corrente nominal de descarga I, (8/20)
Corrente de pico com onda 8/20ps que suporta o protector repetidas vezes.

« Corrente subsequente (Iy)
Corrente fornecida pelo sistema eléctrico de poténcia e que flui pelo protector
depois de uma descarga impulsional de corrente. Expressa-se em kA

+ Energia especifica W/R para teste de Tipo |

A energia dissipada pela corrente impulsional I, por unidade de resisténcia.
Isto equivale ao integral da poténcia durante a descarga entre a resisténcia
equivalente. Expressa-se em kJ/Q ou em kA?s.

W= Jiz - dt

« Estabilidade Térmica

Um protector contra sobretensdes diz-se térmicamente estavel se depois da
subida de temperatura ocasionada pelo ensaio de funcionamento, quando
se liga a maxima tenséo de funcionamento e nas condi¢des ambientais
especificadas, a temperatura comega a diminuir com o tempo (se monitoriza
durante 30 minutos e a dissipagao de poténcia activa deve mostrar uma descida
nos Ultimos 15 minutos).

+ Impulso 1,2/50 de tensao

Tensdo impulsional que apresenta uma forma de onda com frente de subida (do
10% al 90% do valor pico) de 1,2us e um tempo de diminuicdo até metade de
50ps.

* Modos de proteccéao

Um protector contra sobretensdes pode estar ligado Fase-Terra (Comum), Fase-
Neutro (Diferencial) ou uma combinagao de ambas. Estos tipos de ligacéo se
denominam modos de protecgao.

+ Nivel de proteccao (Uy)

Parametro que caracteriza a capacidade do protector de limitar a tensao entre
0s seus terminais e que se selecciona de entre uma serie de valores tabelados.
Este valor, em volts, h&-de ser maior que qualquer dos valores de tens&o residual
medidos durante o processo de ensaios, que inclui tanto os impulsos de corrente
como a resposta & onda de tensdo de 1,2/50us.

» Onda de corrente 10/350us
Impulso de corrente de 10us de tempo de subida e 350us de tempo de cauda
com o qual se simulam os efeitos directos do raio.
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+ Onda de corrente 8/20us

Impulso de corrente de 8s de tempo de subida e 20us de tempo de cauda com
o qual se simulam os efeitos secundarios do raio.

+ Perdas de insercao

Para uma frequéncia determinada, as perdas de insergao dum protector ligado
definem-se como a relag@o das tensdes que aparecem na linha principal
detras do ponto de insergao antes e depois da insergao do protector. Este valor
expressa-se em decibeis (dB).

+ Protector auxiliar de sobreintensidade

Dispositivo de sobreintensidade (fusivel ou interruptor) que pertenece a
instalagdo eléctrica, localizado a jusante do protector e instalado para evitar
o sobreaquecimento e destruicdo no caso de que o protector seja incapaz de
interromper a corrente de curto-circuito sustentada.

« Protector contra sobretensées (SPD)

Elemento desenhado para limitar as sobretensdes transitrias e derivar as
correntes perigosas. Contém pelo menos um componente nao linear.

Existem protectores de uma porta, que se instalam em paralelo ou de duas
portas, que se instalam em serie.

* Protector contra sobretens6es combinado

Aquele que incorpora elementos limitadores de tens&o e elementos comutadores
de tensdo. Pode apresentar um comportamento combinag&o dos anteriores
elementos dependendo das caracteristicas da tens@o a que se o submeta.

« Protector contra sobretensées tipo comutador de tensao
Elemento que apresenta uma grande impedancia quando n&o ha sobretenséo
mas que experimenta uma queda brusca da sua impedancia até valores baixos
quando aparece uma sobretensdo na linha que protege. Exempos tipicos de
este tipo s&o os disruptores, descarregadores de gas, tiristores e triacs.

« Protector contra sobretensodes tipo limitador de tensao
Elemento que possui uma grande impedancia quando ndo ha sobretenséo mas
que se vé reduzida de forma continua quanto maiores sejam as sobrecargas e
sobretensdes. Exemplos tipicos de componentes usados como dispositivos ndo
lineares s&o o0s varistores e 0s diodos supressores.

+ Temperatura de trabalho (9)
Intervalo de temperaturas em que pode utilizar-se o protector contra
sobretensoes.

+ Tensao de iniciacao dum protector ou comutador de
tenséo

A maxima tensao antes que aparega a descarga entre os electrodos do gap
(espago vazio entre terminais) de um protector.

* Tenséo de onda combinada (U, ) para Tipo 3

A onda combinada produz-se num gerador que aplica um impulso de tenséo
de 1,2/50us num circuito aberto e um impulso de corrente 8/20ps em curto-
circuito. Os parametros de tensao, corrente e formas de onda produzida séo
determinados pelo gerador e aimpedéncia do protector.

- Tensao maxima de funcionamento (U.)
Atensdo maxima que pode aplicar-se de forma continua ao protector.

« Tensao nominal (U,)

O valor eficaz da tenséo alterna ou a tensdo continua da linha em condigbes
normais para que o protector funcione correctamente.

* Tempo de resposta (t):

Parametro que caracteriza a rapidez de activagao dos protectores, ainda que
pode variar segundo a pendente da onda aplicada. Em geral considera-se que
o tempo de resposta dos varistores é de 25ns e o dos disruptores de 100ns.
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EXEMPLOS PRATICOS DE PROTECCAO CONTRA SOBRETENSOES

INSTALACOES INDUSTRIAIS

ASSUNTO: edificios linha de alimentag&o
industriais, s |inhia telefOnica
complexos industriais, s |iNhA de dadoS
hospitais, s |iNN2 dle informatica
Edificios Publicos — |iNNa COaXial
Alimentacao Electrica Telecomunicacoes e transmissao de dados
TIPOT 4 ATSHOCK (pdg. 112) a4 ATFONO (pdg. 214)
(efeitos directos da descarga) '
Existe mais que 10m de cabo a separar? 5 ATLINE (pég. 222)
Tipo2e3
~ Coordenados
SIM NAO 6 ATFREQ (pag. 237)
bobina de coordenagéo 7 ATLAN (pag. 225)

ATLINK (pég. 166)

TIPO 2 (efeitos atenuantes da descarga)

2 ATSHIELD (pég. 120) | ATSUB (pag. 148) | ATCOVER (pag. 160)
TIPO 3 (efeitos electromagnéticos atenuados)
3 ATSOCKET (pag. 207) | ATPLUG (pég. 209)
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INSTALACOES DOMESTICAS

PR
i M
i L
fi==r
I

S — S— I —E—

linha de alimentacéo

ASSUNTO: s [inha telefénica
Habitac&o — |inha cOaXial
Alimentacao Electrica Telecomunicacgoes e transmissao de dados
TIPO1y2 ATSHIELD (p4g. 120) .
(efeitos da descarga, 1 ATSUB (pag. 148) 3 ATFONO (pag. 214)
directos ou atenuados) ATCOVER (pég. 160)
Tipo2e3 ;
l i Coordenados 4 ATFREQ (pdg. 237)
TPO3  ,  ATSOCKET (pdg. 207) 5 ATLAN(pag. 225)
(efeitos eléctromagnéticos atenuados) ATPLUG (pag. 209)
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ZONA DE ESCRITORIOS

ASSUNTO:
Escritérios

Alimentacao Electrica

TIPO 1 1

(efeitos directos da descarga) ATSHOCK (pdg. 112)

Existe mais que 10m de cabo a separar?

Si NO

/

Bobina de coordenacéo

ATLINK (pag. 166)

2 TIPO 2 (efeitos atenuados da descarga)
ATSHIELD (pég. 120) | ATSUB (pag. 148) | ATCOVER (pag. 160)

TIPO 3 (efeitos eléctromagnéticos atenuados)
3 ATSOCKET (pég. 207) | ATPLUG (pag. 209) | ATFILTER (pég. 205)
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linha de alimentagéo
linha telefénica

linha de computadores
—|iNha COAXia

Telecomunicacoes e transmissao de dados

a4  ATFONO (pag. 214)

Tipo2e3

o . 5 ATFREQ (p4g. 237)

6 ATLAN (pag. 225)



@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

INSTALACOES FOTOVOLTAICAS

i
i
ATSUB ATSHOCK
(PAG.148) (PAG.112)
TRANSFORMADOR

QUADRO
— | EctRcO [
cc
INVERSOR ' E

- ATPY ATCOVER

(PAG.192) (PAG.160)
ghd
]

QUADRO DE DISTRIBUIGAO

GERADORES HEOLICOS

ATSHOCK ATSHIELD
(PAG.112) ; (PAG.120)

QUADRO
——————— —  ELECTRICO [
E. TRANSFORMADOR
ity |_|
ATCOVER

(PAG.160) |:| QUADRO DE DISTRIBUIGAQ

TORRES DE TELECOMUNICACOES

ANTENAS

ATFREQ
(PAG. 237)

QUADRO PARCIAL
ANTENAS E BALISAGE
—— o(l;jEARTLO — —] BALISAGEM — AEREA
AEREA
=
| pRg E §
i

ATSHIELD ATCOVER ATVOLT
(PAG. 120) (PAG.160) (PAG.196)
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VANTAGENS DAS NOVAS CAIXAS Permite ligagao de réguas tipo

pente.

PROTECTORES CONTRA SOBRETENS,()ES
PARA LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA

Bornes que ajudam a
introdug&o dos cabos.

Duplo borne para facilitar a ligagao.

As bases e os cartuchos
tém polaridade para nao se
poder montar os cartuchos ao
contrario.

O cartucho tem
a sua proépria
referéncia para a
substituigdes.

A etiqueta do produto esté na
base pela frente e por detras.

Nao se permite a troca dos cartuchos de faseede  Melhoria do encaixe a calha DIN, ja que permite a
neutro mediante um polarizador. instalacéo e desinstalagdo ou com uma sé méo,

ao levar uma pega de encaixe que fica auto-
fixa no equipamento, permitindo ao utilizador
o desencaixe primeiro de uma delas e logo da
segunda.

Incorpora um pendente na
parte superior e posterior que
ajuda a sua instalagéo ou
encaixe na calha DIN Quando
0 espago é reduzido.
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Duplicou-se a sua capacidade
ao permitir ligar até 2 pares de
linhas.

Todos os protectores deste
tipo possuem cartucho para
a sua rapida substituico. Ao
substituir o cartucho ndo se
interrompe a linha.

g
-

L]

- . |

Incorpora um pendente
arredondado na parte superior
e posterior que ajuda a sua
instalacdo ou encaixe na
calha DIN quando o espago é
reduzido.

A rede de terra implementa-se
através de uma chapa metalica
oposta & lingueta de fixagdo da
calha DIN.
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VANTAGENS DE PROJETO

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSOES
PARA LINHAS DE ALIMENTAGAO CONTINUA,
TELEFONES E DADOS

Conseguiu-se reduzir o tamanho destes protectores

el amais de metade.

g
‘ As bases e os cartuchos tém polaridade

para néo se poder montar os cartuchos ao

contrario.
; O cartucho tem a sua
A

3 prépria referéncia para
substituicdes.

A\

=
s

{‘1 :

-
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E
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W
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\ N
=
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R Possui um receptor de raiofrequéncia para poder realizar-se a
e manuteng&o simplesmente com um equipamento emissor. Quando

0 equipamento se aplica e o protector estd em funcionamento, o
o LED esta de cor verde. Se o cartucho esta danificado o LED néo
oy | se ilumina.

A etiqueta do produto esté na base por detras.
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PROTECCAO DE LINHAS
DE ALIMENTACAO ELECTRICA
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PROTECCAO DE LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA

As linhas de alimentagéo eléctrica introduzem-se nos recintos desde o
exterior e alimentam todos os equipamentos eléctricos e electrénicos, desde
motores mais robustos a autdmatos mais sensiveis. Apresentam pequenas
oscilagdes, harménicos ou aumentos ocasionais, inclusive danos maiores
como curto-circuitos ou derivagdes & terra. Existem no mercado dispositivos
desenhados para evitar estes problemas e suas consequéncias sobre
equipamentos (magneto térmicos, diferenciais, filtros, etc.), mas o tempo de
resposta destes dispositivos é demasiado largo, e ndo chegam a reagir as
sobretensoes transitorias.

Dentro da area de proteccdo de alimentacao eléctrica, Aplicaciones
Tecnoldgicas, S.A. dispde de diversas gamas de protectores, segundo
a intensidade das descargas esperadas na zona a proteger e a
sensibilidade dos equipamentos protegidos.
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Os dispositivos de protecgéo contra sobretensdes para linhas de alimentagao
eléctrica complementam os anteriores, ja que protegem unicamente contra
sobretensdes transitérias causadas pelas descargas atmosféricas e as
comutacdes de poténcia. Em geral, instalam-se em paralelo com a linha
para evitar perdas e consumos desnecessarios, ainda que alguns elementos,
como as bobines de desacoplamento, devem instalar-se em serie. Quando
um protector tem algum elemento em serie com a linha deve especificar as
caracteristicas, indicando a corrente maxima que pode circular em modo
continuo.

Quando se utilizam vérias etapas de proteccéo,

é imprescindivel que estas estejam coordenadas
para que actuem todas adequadamente ao receber
uma sobretensao. As series dos protectores para
linhas de alimentagdo eléctrica sdo as seguintes:

SERIE ATSHOCK

Suporta correntes directas de raio até
50kA de onda 10/350us. Protector tipo 1

SERIE ATSHIELD

Combina elementos muito robustos
com componentes limitadores para
conseguir uma grande capacidade
de absorver a corrente directa do
raio em conjunto com uma baixa
tenséo residual. Protector tipo 1 + 2

SERIE ATSUB

Suporta correntes de dezenas de
kiloamperes e reduz a sobretensao
a niveis nao prejudiciais para os
equipamentos. Protector tipo 2 e 3
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SERIE ATCOVER

Robusto e muito completo, protege todas as
fases de forma rapida e eficaz, tanto em modo
comum como diferencial, deixando uma baixa

tensao residual. Protector tipo 1 + 2 + 3

SERIE ATLINK

Para coordenacgéo
das etapas de proteccao.

SERIE ATCOMPACT

Armario de protec¢do multipolar formado
por elementos unipolares.

SERIE ATBARRIER

Armario de protecc¢ao coordenada.

PROTECGAO INTERNA
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SERIE ATSHOCK

SERIE ATSUB
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Suportam correntes directas de raio até 50kA de onda 10/350ys, deixando
uma tensdo residual de poucos kilovolts. Consistem em disruptores
encapsulados, que ndo apresentam riscos de combustdo. Instalam-se em
pontos onde podem penetrar directamente descargas de raios de grande
magnitude.

Devem utilizar-se sempre em combinagdo com protectores das series
ATSUB efou ATCOVER, ja que, na maioria dos casos, a sua tensdo
residual resulta em danos prejudiciais para os equipamentos ligados. Sdo
protectores unipolares (protegem uma Unica fase ou o neutro em relagéo a
terra) e podem instalar-se em todo o tipo de redes de distribuicao. Existem
versdes para diferentes tensdes de alimentagao eléctrica.

Protectores que reinem a rapidez de resposta dos varistores de 6xido
de zinco em conjunto com a capacidade de derivagdo de corrente dos
disruptores. S&o desenhados e ensaiados como protector de Tipo 1,
pelo que podem suportar intensidades de impacto directo de descarga
atmosférica (onda 10/350us) de dezenas de kiloamperes, deixando uma
tensdo residual ndo prejudicial para os equipamentos ligados, equivalente
a protectores de Tipo 2. Médulos desencastraveis para a sua comoda
substituicdo, possuem indicador luminoso para detectar possiveis
sobrecargas.

Podem instalar-se em linhas com ou sem neutro, e sdo disponiveis em
versao trifasica e monofésica, para distintas tensdes de rede.

Séo constituidos por varistores de 6xido de zinco e dispdem de indicador
mecanico para alertar quando o protector esta fora de servigo. Disponiveis
em qualquer configuragéo de pélos para poder instalar-se em todo o tipo de
esquemas de distribuicdo. Suportam correntes de dezenas de kiloamperes
para uma onda 8/20us (onda que simula os efeitos secundarios do raio)
e reduz a sobretensdo a niveis ndo prejudiciais para os equipamentos
ligados.

S&o os protectores mais adequados para a instalagdo em quadros
secundarios e perto dos equipamentos devido a estas caracteristicas
e sobretudo as suas reduzidas dimensbes. Podem combinar-se com
outros protectores ATSUB, com protectores ATSHOCK (que receberiam
a descarga principal do raio) e com protectores ATCOVER, que deixam
uma tensdo residual menor. Em qualquer caso, deve assegurar-se a
coordenacdo entre etapas com pelo menos 10 metros de cabo ou com
dispositivos ATLINK.

Existem versées com mddulos desencastraveis (ATSUB-P) para a sua
cémoda substituicdo em caso de sobrecargas repetidas, e versdes com
avisador remoto ou comutado (ATSUB-R, ATSUB-PR).



Os protectores da serie ATCOVER combinam num s¢ dispositivo protecgéo
em modo comum (com terra) e diferencial (entre fases). Suportam correntes
de até 30kA com onda 8/20us e deixam tensdes residuais muito baixas,
nao prejudiciais para os equipamentos ligados. Combinam no interior
varistores e descarregadores de gés para evitar fugas de corrente quando
a linha funciona normalmente.

Dispdem de indicador luminoso e saida de relé para controlo remoto, o
que permite controlar 0 seu correcto funcionamento. Podem instalar-se
em linhas com ou sem neutro, e sdo disponiveis em versdo trifasica e
monofasica, para distintas tensdes de rede. Podem combinar-se com o0s
protectores das series ATSHOCK e ATSUB, sempre coordenados mediante
pelo menos 10 metros de cabo ou bobines de desacoplamento ATLINK.

As bobines de desacoplamento ATLINK

instalam-se em serie com a linha, pelo que deve !
comprovar-se sempre que a corrente que circule W 1
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SERIE ATCOVER

SERIE ATLINK

por esta ndo seja superior a intensidade de
funcionamento do ATLINK instalado.

Permitem coordenar a protecgdo de dispositivos
de tipos distintos.

GHb

ATSHOCK -:-ﬁTEH-IB.D

SERIE ATCOMPACT

Estas series Consistem em caixas com diferentes combinagdes dos
protectores anteriores, prontas a instalar. Sdo de grande utilidade em
instalagdes onde néo se dispde de espaco suficiente nos quadros eléctricos.

TS BE A

ATLIHE AICONER § ATRE

SERIE ATBARRIER

PROTECGAOINTERNA 111



@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT83

PROTECTOR UNIPOLAR PARA LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA

Maxima proteccdo face a sobretensges transitorias para
linhas de alimentagdo eléctrica na entrada do edificio.
Protege contra sobretensoes produzidas por descargas
directas do raio. Ensaiado e certificados com onda tipo
raio 10/350ps de 50kA.

Categoria de proteccdo gressa segundo a proteccdo em cascata
recomendada no Regulamento de Baixa Tens&o (REBT ITC23).

Protector de Tipo 1 segundo a norma UNE-EN 61643-11 e o GUIA-BT-23
do REBT. Para equipamentos de Categoria Il e IV segundo o ITC-BT-23
do REBT.

Disruptores encapsulada. Nao produz combust&o.

Vdlido para sistemas TT, TN-C e TN-S.

Pode ser aplicado com outros protectores da serie ATSUB ou ATCOVER.
Rapidez de resposta.

Protector unipolar. Suporta correntes de choque de raio (onda 10/350)
de 100kA.

(3 Borne de tipo U com terminal U incluido para cabo de 16mm2,

(1 Grande capacidade de derivagéo energética.

(D Limita as correntes consecutivas de rede.

Os protectores da serie AT83 foram submetidos a ensaios em laboratérios
oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as
normas de aplicagdo (Inscritas na tabela).

00000

A E imprescindivel a ligacdo a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacao devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.
Se na sua utiliza¢é@o ou instalagdo ndo se respeitam as
indicacées desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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ATSHOCK

AT-8350 ATSHOCK L: proteccéo fase-terra. Uc = 255V
AT-8351 ATSHOCK L-130: protecc¢éo fase-terra. Uc = 145V
AT-8352 ATSHOCK L-400: proteccgéo fase-terra. Uc = 440V
AT-8399 ATSHOCK N: proteccéo neutro-terra

Instalacéo

Os protectores contra sobretensdes ATSHOCK instalam-se em paralelo com
alinha de baixa tensao, com ligagdes a uma fase e a terra (ATSHOCK L) ou
ainda a neutro e terra (ATSHOCK N). E necessario um ATSHOCK L por cada
uma das fases.

Ainstalagdo deve realizar-se sem tens@o na linha.

Podem instalar-se em combinag&o com protectores ATSUB ou ATCOVER. Em
qualquer caso é necessario que ambos estejam separados por um cabo de pelo
menos 10 metros ou, se isto n&o for possivel, por uma induténcia tipo ATLINK,
de modo a conseguir a correcta coordenagao entre eles.




Referéncia

Categorias de proteccdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:

Tensdo méaxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:
Corrente impulsional (onda 10/350us):

Energia especifica:

Corrente nominal de descarga (onda 8/2us):

Nivel de protecgao para onda 1,2/50us:

Capacidade de apagado
da corrente subsequente:

Tempo de resposta:
Fusiveis a prever(":
Corrente méxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:
Instalagéo do protector:
Tipo de ligacao:
Dimensoes:

Fixacao:

Material da caixa:
Proteccéo da caixa:
Caixa autoextinguivel:

Ligacoes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

ATSHOCK L
AT-8350

ATSHOCK L-130

AT-8351

145Vc

50kA
625kJ/Q2

50 kAeii

< 100ns
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Serie AT83

Ficha técnica

ATSHOCK L-400 ATSHOCK N
AT-8352 AT-8399
elv
Tipo 1
440Vae
50 - 60Hz
100kA
2,5MJ/Q2
50kA
<4kV

100 Aqg

160A gL/gG

50KA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C

Interior

Paralelo (um pélo)

36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)

Calha DIN

Poliamida
IP20

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secgdo 16mm?

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT83

PROTECTOR UNIPOLAR PARA LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA

Proteccdo elevada frente a sobretensdes transitorias para
linhas de alimentagdo eléctrica na entrada do edificio.
Protege contra sobretensoes produzidas inclusive por
descargas directas do raio. Ensaiado e certificados com
onda tipo raio 10/350ps de 30KA.

Categoria de proteccdo grossa segundo a proteccdo em cascata
recomendada no Regulamento de Baixa Tenséo (REBT ITC23).

Protector de Tipo 1 segundo a norma UNE-EN 61643-11 e o0 GUIA-BT-23
do REBT. Para equipamentos de Categoria Ill e IV segundo o ITC-BT-23
do REBT.

Disruptores encapsulada. Nao produz combustao.

Ligagao de duplo borne para facilitar cablagem.

Possibilidade de ligagéo para terminal tipo U de M5.

Vdlido para sistemas TT, TN-C e TN-S.

Pode coordenar-se com outros protectores da serie ATSUB o ATCOVER.
Rapidez de resposta.

Protector unipolar. Suporta correntes de choque de raio (onda 10/350)
de 50kA.

Limita correntes consecutivas de rede.

Os protectores da serie AT83 foram submetidos a ensaios em laboratérios
oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as
normas de aplicagéo (Inscritas na tabela).

0ooo00o000

0

A E imprescindivel a ligacdo a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.
Se na sua utilizacdo ou instalacdo ndo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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ATSHOCK 30

AT-8310 ATSHOCK L30: proteccao fase-terra. Uc = 255V
AT-8311 ATSHOCK L30-130: proteccao fase-terra. Uc = 145V
AT-8312 ATSHOCK L30-400: proteccao fase-terra. Uc = 440V
AT-8398 ATSHOCK N60: proteccdo neutro-terra

Instalacéo

Os protectores contra sobretensdes ATSHOCK 50 instalam-se em
paralelo com a linha de baixa tensdo, com ligagdes a uma fase e a terra
(ATSHOCK L30) ou ainda a neutro e terra (ATSHOCK N60). Necessita de
um ATSHOCK L30 por cada uma das fases.

A instalagdo deve realizar-se sem tensao na linha.

Podem instalar-se em combinagéo com protectores ATSUB o ATCOVER.
Em qualquer caso é necessario que ambos estejam separados por um cabo
de pelo menos 10 metros ou, se isto nao for possivel, por uma indutancia
tipo ATLINK, de modo a conseguir a correcta coordenagao entre eles.




@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT83

Ficha técnica

atsHock Lo ATSHOCK A oGk ATSHOCK N60
Referéncia: AT-8310 AT-8311 AT-8312 AT-8398
Categorias de proteccéo segundo REBT: lile IV
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 1
Tens@o méxima de funcionamento: Uc 255V¢ 145V,c 440V
Frequéncia nominal: 50 - 60Hz
Corrente impulsional (onda 10/350s): lip 30kA 60kA
Energia especifica: W/R 224kJ/Q 900kJ/Q
Corrente nominal de descarga (onda 8/20s): I 40kA
Nivel de proteccéo para onda 1,2/50ps: U, <3kV
Capacidade de apagado da corrente subsequente: It 50 KAest 100 Aest
Tempo de resposta: tr <100ns
Fusiveis a prever: 160A gL/gG
Corrente méxima de curto-circuito: 50kA (para o fusivel maximo)
Temperatura de trabalho: 9 -40°C a +70°C
Instalacéo do protector: Interior
Tipo de ligacéo: Paralelo (um pélo)
Dimensdes: 36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)
Fixagao: Calha DIN
Material da caixa: Poliamida
Proteccdo da caixa: IP20
Caixa autoextinguivel: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secgao minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?

Ligagdes L/N/GND: Seccao minima / maxima unifilar: 1/35mm2

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT86

PROTECTOR COMPACTO DE TECNOLOGIA COMBINADA
CONTRA DESCARGAS DIRECTAS DO RAIO

ATSHIELD T

Protecgdo eficaz e compacta contra sobretensoes
transitdrias para linhas de alimentagdo eléctrica TT e TNS,
realizada mediante disruptores activados electronicamente.

Este elemento estd ligado internamente de tal forma que n&o precisa de um
elemento em serie com a linha para correcta coordenacao da protecgao.
O protector combina as melhores qualidades das actuais tecnologias
de protecgdo contra sobretensdes: o nivel de tensdo residual dos
varistores em conjunto com a capacidade de absorver de corrente
de raio das disruptores.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1 e 2 segundo a norma
UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos
de Categorias I, 1, Il e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

Coordenavel com os protectores das series ATSUB e ATCOVER.
Ligagao de duplo borne para facilitar cablagem.

Tempo de resposta curto.

N&o produz deflagracéo.

Proteccdo multipolar.

N&o produz em nenhum momento a interrup¢@o das linhas de
alimentacao.

Protecgéo compacta.

Dispositivo termodinamico de controlo com indicador luminoso para
cada fase.

3 Modulos desencastraveis para a sua comoda substituigéo.

Os protectores da serie AT86 foram submetidos a ensaios em laboratorios
oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as
normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

000000
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AT-8603 ATSHIELD 400T:
proteccéo fase e neutro em relagéo a terra para linhas trifasicas de 400V, ,

AT-8604 ATSHIELD 230T:
proteccéo fase e neutro em relacéo a terra para linhas trifasicas de 230V, ,

Instalacéo

Os protectores contra sobretensdes ATSHIELD T instalam-se em paralelo
com alinha trifdsica com neutro de baixa tenséo.

Ainstalagao deve realizar-se sem tensé@o na linha.

Pode instalar-se como Unica protecgdo ou em combinagdo com outros
protectores que deixem uma menor tenséo residual, em qualquer caso é
necessario que ambos estejam separados por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por uma indutancia tipo ATLINK, de modo
aconseguir a correcta coordenagao entre eles.

Recomenda-se a sua instalacdo em quadros de distribui¢do onde a linha
entre num edificio ou onde possam introduzir-se grandes sobretensdes.
Esta especialmente indicado para zonas propensas a descargas directa do
raio, mas que alimentem equipamentos que n&o possam suportar grandes
sobretensoes.

L2 L2
L3 L3
N M

A E imprescindivel a ligacdo a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacao devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.
Se na sua utiliza¢do ou instalacdo ndo se respeitam as
indicacées desta ficha, a protecgdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.



Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:

Tens&o nominal: Un
Tensdo méaxima de funcionamento: U,

Frequéncia nominal:

Corrente impulsional por pélo (onda 10/350us): [imp
Energia especifica: W/R
Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps): In
Corrente méaxima por pdlo (onda 8/20us): Imax
Nivel de protecgao: Up

Capacidade de apagado da corrente subsequente: Iy
Tempo de resposta: t;
Fusiveis a prever®:

Corrente max. de curto-circuito:

Temperatura de trabalho: 3
Instalagéo do dispositivo:

Tipo de ligag&o:

N° de pdlos:

Dimensbes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccao da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligacdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicacao:UNE21186, UNE-EN 62305

ATSHIELD 400T
AT-8603
I,

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT86

Ficha técnica

ATSHIELD 230T
AT-8604
I, v

Tipo1+2

400V,c (L-L) 230Vis (LN, L-GND)
440V, (L-L) 255V, (LN, L-GND)
50 -

230Vsc (L-L) 130V, (L-N, L-GND)
255V;c (L-L) 145V,c (L:N, L-GND)
60Hz

30kA
224kJ/Q

40kA

65kA
< 1500V

50

kAeff

< 100ns
125A gL/gG
25kA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)

144 x 90 x 80mm

4
(8 mod. DIN43880)

Calha DIN
Poliamida
P20
>10“Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secc&o minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Secc@o minima / maxima unifilar; 1/ 35mm?2

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma proteccéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Acessérios

=R
———

J

CJ AT-8611 ATSHIELD L Mod.: |, '30kA. U 230V
CJ AT-8612 ATSHIELD L-130 Mod.: |, ' 30kA. Un 130V
CJ AT-8613 ATSHIELD N Mod.: |, 30kA

- ‘u\

1'1 o

¥
g

‘s e o 0 ©

Dimensoes

I
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT86

PROTECTOR COMPACTO DE TECNOLOGIA COMBINADA
CONTRA DESCARGAS DIRECTAS DO RAIO

ATSHIELD M

Protecgdo eficaz e compacta contra sobretensoes transitorias
para linhas de alimentagao eléctrica monofasicas, realizada
mediante disruptores activados electronicamente.

Este elemento estd ligado internamente e de tal forma que néo precisa de

um elemento em serie com a linha, para a sua correcta coordenagao da

protecgao.

O protector combina as melhores qualidades das actuais tecnologias de

protecgdo contra sobretensoes: o nivel de tensao residual dos varistores

em conjunto com a capacidade de absorver de corrente de raio das

disruptores.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1 e 2 segundo a norma UNE-

EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de

Categorias |, I, lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

Coordenavel com os protectores das series ATSUB e ATCOVER.

Ligacéo de duplo borne para facilitar cablagem.

Tempo de resposta curto.

Né&o produzem deflagragéo.

Protecgéo bipolar.

Nao produzem em nenhum momento a interrupg¢ao das linhas de

alimentagao.

(O3 Protecgao compacta.

(O Dispositivo termodinamico de controlo com avisador luminoso para cada
fase.

(1) Mddulos desencastraveis para a sua comoda substituicdo.

Os protectores da serie AT86 foram submetidos a ensaios em laboratdrios

oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as

normas de aplicagdo (Inscritas na tabela).

000000

A E imprescindivel a ligagcdo a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.
Se na sua utilizag&o ou instalacdo ndo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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AT-8607 ATSHIELD 230M:
protecc¢ao fase e neutro em relagéo a terrapara linhas monofasicas de 230V,

AT-8608 ATSHIELD 130M:
protec¢ao fase e neutro em relagao a terrapara linhas monofasicas de 130V,

Instalacéo

Os protectores contra sobretensdes ATSHIELD M instalam-se em paralelo
com a linha monofasica de baixa tenséo.

Ainstalagao deve realizar-se sem tenséo na linha.

Pode instalar-se como Unica protecg¢do ou ainda em combinag@o com
outros protectores que deixem menor tensao residual, em qualquer caso é
necessario que ambos estejam separados por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por uma indutancia tipo ATLINK, de modo
aconseguir a correcta coordenagao entre eles.

Recomenda-se a sua instalacdo em quadros de distribui¢do onde a linha
entre num edificio o onde possam introduzir-se grandes sobretensdes.

Esta especialmente indicado para zonas propensas a descargas directas do
raio, mas que alimentem equipamentos que ndo possam suportar grandes
sobretensoes.




Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:

Tens&o nominal: Un
Tensdo méaxima de funcionamento: U,

Frequéncia nominal:

Corrente impulsional por pélo (onda 10/350ps): [imp
Energia especifica: W/R
Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps): In
Corrente méaxima por pdlo (onda 8/20us): Imax
Nivel de protecgao: Up

Capacidade de apagado da corrente subsequente: Iy
Tempo de resposta: t;
Fusiveis a prever®:

Corrente max. de curto-circuito:

Temperatura de trabalho: 3
Instalagéo do dispositivo:

Tipo de ligag&o:

N° de pdlos:

Dimensbes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccao da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligacdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT86

Ficha técnica

ATSHIELD 230M ATSHIELD 130M
AT-8607 AT-8608
ALV
Tipo1+2
230Vc 130V,c
255Vc 145V,c
50 - 60Hz
30kA
224kJ/Q
40kA
65kA
< 1500V
50 kAeis
< 100ns
125A gL/gG
25kA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pélo)
2
72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
P20
> 10"Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secc&@o minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Secc@o minima / maxima unifilar; 1/ 35mm?2

(1) Torna-se necessario caso nao exista, uma protecgao de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante” do protector.

Acessérios

(J AT-8611 ATSHIELD L Mod.: lims 30kA. U, 230V
(3 AT-8612 ATSHIELD L-130 Mod.: limp 30KA. U, 130V
3 AT-8613 ATSHIELD N Mod.: lim, 30kA

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT86

PROTECTOR UNIPOLAR DE TECNOLOGIA COMBINADA
CONTRA DESCARGAS DIRECTAS DO RAIO

Proteccdo eficaz e modular contra sobretensoes transitorias,
realizada mediante disruptores activados electronicamente.

Ainstalagdo de 3 ATSHIELD L permite a protecgéo de linhas trifasicas de
alimentagao eléctrica TNC e IT.

Este elemento esta ligado internamente de tal forma que n&o precisa de um
elemento em serie com a linha para correcta coordenagao da proteccao.

O protector combina as melhores qualidades das actuais tecnologias de
protecgéo contra sobretensoes: o nivel de tensao residual dos varistores
em conjunto com a capacidade de absorver de corrente de raio dos
disruptores.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1 e 2 segundo a norma UNE-
EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de
Categorias I, Il, Ill e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

Coordenavel com os protectores das series ATSUB e ATCOVER.
Tempo de resposta curto.

Ligacéo de duplo borne para facilitar cablagem.

N&o produzem deflagragao.

Protec¢&o unipolar.

N&o produzem em momento algum, a interrupgdo das linhas de
alimentacao.

Dispositivo termodinamico de controlo com indicador luminoso para
cada fase.

Os protectores da serie AT86 foram submetidos a ensaios em laboratérios
oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as
normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

000000

0

A E imprescindivel a ligac&do a terra. Para que a
protecc@o seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacao devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.
Se na sua utilizagdo ou instalacao ndo se respeitam as
indicacées desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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ATSHIELD

AT-8601 ATSHIELD L: proteccgéo fase-tierra
AT-8602 ATSHIELD N: protec¢&o neutro-terra

Instalacéo

Os protectores contra sobretensdes ATSHIELD instalam-se em paralelo com
alinha de baixa tenséo, com ligagdes a uma fase e a terra (ATSHIELD L) ou
ainda a neutro e terra (ATSHIELD N). Necessita-se um ATSHIELD L por cada
uma das fases.

Como exemplo mostra-se a ligagéo de 3 ATSHIELD L em uma linha de
alimentagao trifsica tipo TNC.

Ainstalagdo deve realizar-se sem tensao na linha.

Pode instalar-se como Unica protecg¢&o ou ainda em combinagao com outros
protectores que deixem menor tensao residual, em qualquer caso é necessario
que ambos estejam separados por um cabo de pelo menos 10 metros ou, se
isto ndo for possivel, por uma indutancia tipo ATLINK, de modo a conseguir a
correcta coordenacao entre eles.

Recomenda-se a sua instalagdo em quadros de distribui¢do onde linha
entre num edificio o onde possam introduzir-se grandes sobretensdes. Esté
especialmente indicado para zonas propensas a descarga directa de raio
mas que alimentem a equipamentos que ndo possam suportar grandes
sobretensoes.

L1 L1

L2 L2




Referéncia:

Categorias de protec¢do segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensdo méaxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente impulsional por pélo (onda 10/350ps):

Energia especifica:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):

Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Nivel de proteccéo:

Capacidade de apagado da corrente subsequente:
Tempo de resposta:

Fusiveis a prever(:

Corrente max. de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo do dispositivo:

Tipo de ligag&o:

Dimensoes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligagoes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagcao: UNE21186, UNE-EN 62305

Us

Iimp

W/R

|max

ATSHIELD L
AT-8601

230Vac
255V¢

50 kAeii

125A gL/gG

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT86

Ficha técnica

ATSHIELD N
AT-8602
L AL IV
Tipo1+2

50 - 60Hz
30kA
224kJ/IQ
40kA
65kA
<1500V
100 At
< 100ns

25KA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pdlo)

36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)

Calha DIN
Poliamida
IP20
>10"Q

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccédo

minima / maxima multifilar; 4 / 35mm2

Secgao minima / maxima unifilar: 1/35mm2

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Acessérios

(J AT-8611 ATSHIELD L Mod.: lims 30kA. U, 230V

(3 AT-8612 ATSHIELD L-130 Mod.: limp 30KA. U, 130V

3 AT-8613 ATSHIELD N Mod.: lim, 30kA

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

PROTECTOR UNIPOLAR PARA LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA

Proteccdo eficaz, mediante varistores de 6xido metélico,
contra sobretensges transitorias, para linhas de alimentagao
eléctrica com ou sem neutro. Proteccdo média segundo a
protecgdo em cascata recomendada no Regulamento de
Baixa Tensdo (REBT ITC23).

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1 e 2 segundo a norma UNE-
EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de
Categorias I, Il lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

Constituidos por varistores de 6xido de zinco com capacidade de
suportar correntes muito altas.

Tempo de resposta curto.

Né&o produzem deflagragao.

Proteccéo unipolar.

N&o produzem em nenhum momento a interrupcéo das linhas de
alimentagao.

(O Dispositivo termodindmico de controlo e avisador luminoso.

Os protectores da serie AT82 foram submetidos a ensaios em laboratoérios
oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as
normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

Existe a possibilidade de seleccionar o protector para tenséo em alterna
adequada para cada caso. Na ficha técnica inclui-se as versdes para 230V
e 130V de tensdo nominal.

0

0000

A E imprescindivel a ligagdo a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacao devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.
Se na sua utilizagdo ou instalacdo ndo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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ATSUB 140

AT-8214 ATSUB 140-230:
protecgéo linha. Corrente maxima de 140kA a Un=230Vac

AT-8215 ATSUB 140-130:
protecgéo linha. Corrente maxima de 140kA a Un=130Vac

AT-8218 ATSUB 140-N:
protecgdo neutro. Corrente maxima de 140kA

ATSUB 140 - 230
T T

Corrente max.
de descarga em kA

Tensao
linha - terra

Instalacéo

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tenséo, com ligagdes as fases
a proteger (e/ou ao neutro) e a terra.

Ainstalagao deve realizar-se sem tenséo na linha.

Recomenda-se a sua utilizagdo em instalagdes em que se possam produzir
grandes sobretensdes depois do quadro principal mas que néo alimentem
equipamentos especialmente sensiveis.




Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensdo méaxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente impulsional (onda 10/350ps):

Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps):

Corrente maxima (onda 8/20us):
Nivel de protec¢do para onda 1,2/50us:
Tempo de resposta:

Fusiveis a prever(:

Corrente méxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:
Instalagéo do protector:

Tipo de ligag&o:

Dimensoes:

Fixagao:

Material da caixa:

Protecco da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligagoes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacao: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB 140-230 ATSUB 140-130 ATSUB 140-N
AT-8214 AT-8215 AT-8218
L v
Tipo1+2
230V,c 130Vac
255V¢ 145Vc
50 - 60Hz
30kA

40kA

140kA
900V 500V 900V
< 25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pdlo)
72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
>10"Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Secgao minima / maxima unifilar: 1/35mm2

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

PROTECTOR COMPACTO PARA LINHAS
DE ALIMENTACAO ELECTRICA TRIFASICO TT

ATSUB-4P TT

AT-8282 ATSUB-4P 15 TT: corrente de pico 15kA. Un 230V
AT-8285 ATSUB-4P 40 TT: corrente de pico 40kA. Un 230V
AT-8287 ATSUB-4P 65 TT: corrente de pico 65kA. Un 230V

Protecgdo eficaz mediante varistores de 0xido metalico e
descarregadores de gas contra sobretensges transitorias,
para linhas de alimentagdo eléctrica com neutro tipo
TT. Proteccdo média segundo a protecgdo em cascata
recomendada no Regulamento de Baixa Tensdo (REBT
[TC23).

Possui mddulos desencastraveis que permite a sua substituicdo em caso de

avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1, 2 e 3 segundo a norma

UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos

de Categorias I, I, lll e IV segundo o ITC-BT-23.

(1 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATCOVER.

(1 Constituidos por varistores de éxido de zinco e descarregadores de gas

com capacidade de suportar correntes muito altas.

Tempo de resposta curto.

N&o produzem deflagragéo.

Protec¢ao compacta com mddulos desencastraveis que permite a sua

rapida troca em caso de rotura.

(3 N&o produzem em nenhum momento a interrupcao das linhas de
alimentago.

(1 Dispositivo termodinamico de controlo e avisador mecanico e remoto ou
comutado. Quando o avisador esta verde, cartucho em bom estado. Se
nao substituir.

Os protectores da serie AT82 foram submetidos a ensaios em laboratérios

oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as

normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

Existe a possibilidade de seleccionar o protector para tenséo em alterna

adequada para cada caso. Por exemplo inclui-se as fichas técnicas dos

protectores idéneos para proteger um aerogerador (Tens&o de linha 690V

e Tensao linha - terra 400V) e os equipamentos preparados para tensoes

americanas (Tenséo de linha 230V e Tens&o linha —terra 120V).

000
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AT-8283 ATSUB-4P 15-120 TT: corrente de pico 15kA. Un 120V
AT-8286 ATSUB-4P 40-120 TT: corrente de pico 40kA. Un 120V
AT-8289 ATSUB-4P 65-120 TT: corrente de pico 65kA. Un 120V
AT-8281 ATSUB-4P 15-400 TT: corrente de pico 15kA. Un 400V
AT-8284 ATSUB-4P 40-400 TT: corrente de pico 40kA. Un 400V

ATSUB 4P - 40 - 400 TT
T T

Corrente max. Tensao nominal
de descarga em kA linha - terra

Instalacéo

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tens&o, com ligagdes as fases
que se precise proteger, ao neutro e a terra. A instalagéo deve realizar-se
sem tensao na linha.

Quando se instalam como protec¢do média é necessario que estejam
separados das protecgdes grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por uma indutancia tipo ATLINK, de modo
aconsequir a correcta coordenacao entre eles.

Recomenda-se a sua utilizagdo em instalagdes em que se possam produzir
grandes sobretensdes depois do quadro principal mas que néo alimentem
equipamentos sensiveis.

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.
Se na sua utilizagéo ou instalacdo nédo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protecgao assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.



Referéncia:

Categorias de protec¢do segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tens@o maxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20us):
Nivel de protecgéo a |, (onda 8/20ps):
Nivel de protec¢@o para onda 1,2/50us:
Nivel de protecgao 5kA; onda 8/20us:
Corrente impulsional por pdlo (10/350ps):
Tensao de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever®:

Corrente maxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo do protector:

Tipo de ligacao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligagoes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligacao:

Saida contacto:

Tensao de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacao: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES

Ficha

ATSUB-4P 15 TT
AT-8282

ATSUB-4P 40 TT
AT-8285
I, 11, 111, 1V
Tipo2 +3 Tipo 2
400V,c (L-L) / 230V, (L-N, L-GND)
440V,c (L-L) / 255V, (LN, L-GND)
50 - 60Hz
20KA
40KA
1400V
700V
1000V

5kA
15kA
1200V
700V
900V

BkV
<25ns
125A gL/gG
25kA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pdlo)
4
72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 10"Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

TECNOLOGICAS

Serie AT82

técnica

ATSUB-4P 65 TT

AT-8287
I, 1 1V
Tipo1+2

30kA
65kKA
1600V
900V
1100V
15kA

Seccdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?

Secgao minima / maxima unifilar: 1/35mm2

Seccdo maxima unifilar / multifilar: 1,5mm2

Comutado

250V, (tens@o max. de funcionamento da alimentag&o do dispositivo de alarme)
2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessdrio caso nao exista, uma protecgao de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante” do protector.

Acessérios

i

i

L1
-

(O AT-8248 ATSUB Mod. 40: | s 40kA
(O AT-8228 ATSUB Mod. 15: Iy 15KA
(O AT-8268 ATSUB Mod. 65: | e 65kA
(O AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

Dim
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB-4P 15-120 TT ATSUB-4P 40-120 TT

ATSUB-4P 65-120 TT

Referéncia: AT-8283 AT-8286 AT-8289
Categorias de protecgéo segundo REBT: I, 10,001V I, 10, IV
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo2 +3 Tipo 2 Tipo 1 +2
Tensao nominal: U, 230V (L-L) / 120Vyc (LN, L-GND)

Tensao méaxima de funcionamento: U, 255V (L-L) / 140Vc (LN, L-GND)

Frequéncia nominal: 50 - 60Hz

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps): In 5kA 20kA 30kA
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps): I max 15kA 40kA 65kA
Nivel de protec¢ao para onda 8/20us a | ; Up(lr) 1200V 1400V 1600V
Nivel de protec¢éo para onda 1,2/50us: U, 700V 700V 9oov
Nivel de protec¢é@o 5kA; onda 8/20ps: 900V 1000V 1100V
Corrente impulsional por pélo (10/350us): limp 15kA
Tensao de onda combinada: Us.. 6kV

Tempo de resposta: t, <25ns

Fusiveis a prever®: 125A gL/gG

Corrente maxima de curto-circuito: 25kA (para o fusivel maximo)

Temperatura de trabalho: 3 -40°C a +70°C

Instalag&o do protector: Interior

Tipo de ligagao: Paralelo (um pdlo)

N° de pélos: 4

Dimensoes: 72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)

Fixacao: Calha DIN

Material da caixa: Poliamida

Protecc¢éo da caixa: IP20

Resisténcia de isémero: > 10"Q

Caixa autoextinguivel:

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Sec¢ao minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?

LigagOes L/N/GND: Secgéo minima / méxima unifilar: 1/ 35mm?

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligacao:

Saida contacto:

Tens&o de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Secc¢@o maxima unifilar / multifilar: 1,5mm?

Comutado

250V,c (tens@o max. de funcionamento da alimentag&o do dispositivo de alarme)
2A (corrente maxima da alimentagéo do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Acessérios
g

Para outras [u®
tensoes, consultar =
0 Dpto. Técnico f==y
de Aplicaciones for'

Tecnoldgicas, S.A =

L
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(O AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: |,.x 40kA / U, 120V
(O AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: |max 15kA / U, 120V
(O AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: .. 65kA / U, 120V
(O AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra




Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensd@o maxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente méxima por pdlo (onda 8/20us):
Nivel de proteccao para onda 8/20us a l
Nivel de protecgdo para onda 1,2/50us:
Nivel de proteccdo 5kA; onda 8/20ps:
Tens&o de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever(:

Corrente maxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo do protector:

Tipo de ligagao:

N° de pdlos:

Dimensbes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccao da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligacoes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligacéo:

Saida contacto:

Tens&o de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagcdo: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB-4P 15-400 TT ATSUB-4P 40-400 TT
AT-8281 AT-8284
LA IV
Tipo2+3 Tipo 2
Un 690V, (L-L) / 400V,c (L-N, L-GND)
Ue 800V (L-L) / 460Vxc (L-N, L-GND)
50 - 60Hz
In 5kA 20kA
Imax 15kA 40kA
Us(ln) 2100V 2300V
Uy 1800V 1800V
1900V 2000V
Us.. 6kV
ti < 25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
3 -40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pélo)
4
72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 10"Q

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Seccdo minima / maxima unifilar: 1/35mm?

Secgdo maxima unifilar / multifilar: 1,5mm?2

Comutado

250V,¢ (tensdo méx. de funcionamento da alimentagéo do dispositivo de alarme)
2A (corrente méxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Para outras
tensoes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones
Tecnoldgicas, S.A

Acessérios

.

T
il

(3 AT-8249 ATSUB Mod. 40-400: | nax 40kA / Un 400V
(3 AT-8229 ATSUB Mod. 15-400: |nax 15kA / Un 400V
() AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

PROTECTOR COMPACTO PARA LINHAS
DE ALIMENTACAO ELECTRICA MONOFASICO TT

|2

|

=y
mn

|

Protecgdo eficaz mediante varistores de 0xido metalico e
descarregadores de gas contra sobretensges transitorias,
para linhas de alimentagdo eléctrica com neutro tipo
TT. Proteccdo média segundo a protecgdo em cascata
recomendada no Regulamento de Baixa Tensdo (REBT
[TC23).

Possui mddulos desencastraveis que permite a sua substituicdo em caso de

avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1, 2 e 3 segundo a norma

UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos

de Categorias I, I, lll e IV segundo o ITC-BT-23.

(1 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATCOVER.

(1 Constituidos por varistores de éxido de zinco e descarregadores de gas

com capacidade de suportar correntes muito altas.

Tempo de resposta curto.

N&o produzem deflagragéo.

Protecgao compacta com mddulos desencastraveis que permite a sua

rapida troca em caso de rotura.

(3 N&o produzem em nenhum momento a interrupcao das linhas de
alimentagao.

(1 Dispositivo termodinamico de controlo e avisador mecanico e remoto ou
comutado. Quando o avisador esta verde, cartucho em bom estado. Se
nao substituir.

Os protectores da serie AT82 foram submetidos a ensaios em laboratérios

oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as

normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

Existe a possibilidade de seleccionar o protector para tenséo em alterna

adequada para cada caso. Por exemplo inclui-se as fichas técnicas dos

protectores idéneos para proteger um aerogerador (Tensdo 400V) e os
equipamentos preparados para tensées americanas (Tensdo 120V).

000
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ATSUB-2P TT

AT-8232 ATSUB-2P 15 TT: corrente de pico 15kA. Un 230V
AT-8235 ATSUB-2P 40 TT: corrente de pico 40kA. Un 230V.
AT-8238 ATSUB-2P 65 TT: corrente de pico 65kA. Un 230V
AT-8234 ATSUB-2P 15-120 TT: corrente de pico 15kA. Un 120V
AT-8237 ATSUB-2P 40-120 TT: corrente de pico 40kA. Un 120V
AT-8280 ATSUB-2P 65-120 TT: corrente de pico 65kA. Un 120V
AT-8233 ATSUB-2P 15-400 TT: corrente de pico 15kA. Un 400V
AT-8236 ATSUB-2P 40-400 TT: corrente de pico 40kA. Un 400V

ATSUB 2P - 40 - 400 TT
T "1

Corrente max.
de descarga em kA

Tensao nominal
linha - terra

Instalacéo

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tens&o, com ligagées as fases
que se precise proteger, ao neutro e a terra. A instalagéo deve realizar-se
sem tensao na linha.

Quando se instalam como protec¢do média é necessario que estejam
separados das protecgdes grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por uma indutancia tipo ATLINK, de modo
aconseguir a correcta coordenacao entre eles.

Recomenda-se a sua utilizagdo em instalagdes em que se possam produzir
grandes sobretensdes depois do quadro principal mas que n&o alimentem
equipamentos sensiveis.

A E imprescindivel a ligag&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagao ndo se respeitam as
indicacées desta ficha, a proteccdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.



Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tens&@o maxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Nivel de proteccao a |, (onda 8/20us):
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50us:
Nivel de protec¢ao 5kA; onda 8/20ps:
Corrente impulsional por pdlo (10/350us):
Tens&o de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever®:

Corrente maxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalacéo do protector:

Tipo de ligacao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligagoes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligacao:

Saida contacto:

Tensé&o de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB-2P 15 TT ATSUB-2P 40 TT ATSUB-2P 65 TT
AT-8232 AT-8235 AT-8238
LA v I, v
Tipo2 +3 Tipo 2 Tipo1+2
Un 230Vc
U 255Vc
50 - 60Hz
Iy 5kA 20kA 30kA
Imax 15kA 40kA 65kA
Us(ln) 1200V 1400V 1600V
U, 700V 700V 900V
900V 1000V 1100V
limp - 15kA
Uoe. BkV
t; < 25ns
125A gL/gG
25kA (para o fusivel maximo)
3 -40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pdlo)
2
36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 10"Q

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Secgao minima / maxima unifilar: 1/35mm2

Seccdo maxima unifilar / multifilar: 1,5mm2

Comutado

250V,¢ (tensdo méx. de funcionamento da alimentagéo do dispositivo de alarme)
2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma proteccéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Acessérios Dimensoes

i

i

L1
-

(O AT-8248 ATSUB Mod. 40: |nax 40kA
(O AT-8228 ATSUB Mod. 15: l;yax 15k A
(O AT-8268 ATSUB Mod. 65: |z 65KA
(O AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

PROTECCAOINTERNA 129



@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tens&@o maxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Nivel de protec¢ao para onda 8/20us a | ;
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50ys:
Nivel de protec¢é@o 5kA; onda 8/20ps:
Corrente impulsional por pélo (10/350us):
Tensao de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever;

Corrente maxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalacéo do protector:

Tipo de ligagao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixacao:

Material da caixa:

Proteccao da caixa:

Resisténcia de isdmero:

Caixa autoextinguivel:

Ligagoes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligacéo:

Saida contacto:

Tensao de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

ATSUB-2P 15-120 TT ATSUB-2P 40-120 TT ATSUB-2P 65-120 TT
AT-8234 AT-8237 AT-8280
LA IV 1, v
Tipo2 +3 Tipo 2 Tipo1+2
TR 120Vc
Ue 140V,c
50 - 60Hz
I 5kA 20kA 30kA
I max 15kA 40kA 65kA
Us(ln) 1200V 1400V 1600V
Up 700V 700V 900V
900V 1000V 1100V
limp - 15kA
Uoc. 6kV
t; <25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
9 -40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pdlo)
2
36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 10%4Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secgdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm2
Seccdo minima / maxima unifilar: 1/35mm

Secgé@o maxima unifilar / multifilar: 1,5mm?

Comutado

250V,c (tens@o max. de funcionamento da alimentag&o do dispositivo de alarme)
2A (corrente maxima da alimentagéo do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, & instalada "a jusante" do protector.

Para outras
tensdes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones
Tecnoldgicas, S.A
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Acessérios
—=zr
F‘L
=
=
o=
e
e

(O AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: I;,.x40kA / Un 120V
() AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: |;yex 15kA / Un 120V
(O AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: |,.x 65kA / Un 120V
(O AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra



Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tens&@o maxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Nivel de proteccao para onda 8/20us a l
Nivel de protecg@o para onda 1,2/50us:
Nivel de protec¢ao 5kA; onda 8/20ps:
Tens&o de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever®:

Corrente méxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo do protector:

Tipo de ligagao:

N° de pdlos:

Dimensdes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligacdes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligacao:

Saida contacto:

Tenséo de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de:

Normas de Aplicacao: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB-2P 15-400 TT ATSUB-2P 40-400 TT
AT-8233 AT-8236
L v
Tipo2 +3 Tipo 2
Un 400Vac
Ue 460Vac
50 - 60Hz
Iy 5kA 20kA
I mex 15kA 40kA
Us(l) 2100V 2300V
Uy 1800V 1800V
1900V 2000V
Uoe. 6kV
t; < 25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
9 -40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pélo)
2
36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
>10"Q

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secg¢ao minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Seccdo minima / maxima unifilar: 1/35mm?

Seccdo maxima unifilar / multifilar: 1,5mm2

Comutado

250V, (tensdo max. de funcionamento da alimentagéo do dispositivo de alarme)
2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

UL 1449

(1) Torna-se necessdrio caso nao exista, uma protecgao de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante” do protector.

Para outras
tensoes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones
Tecnoldgicas, S.A

Acessérios

.

T
il

(3 AT-8249 ATSUB Mod. 40-400: | nax 40kA / Un 400V
(3 AT-8229 ATSUB Mod. 15-400: |,ax 15kA/ Un 400V
() AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT80

PROTECTOR COMPACTO PARA LINHAS
DE ALIMENTACAO ELECTRICA TRIFASICO TNS

ATSUB-4P TNS

AT-8000 ATSUB-4P 15 TNS: corrente de pico 15kA. Un 230V
AT-8001 ATSUB-4P 40 TNS: corrente de pico 40kA. Un 230V.
AT-8002 ATSUB-4P 65 TNS: corrente de pico 65kA. Un 230V

F, AT-8003 ATSUB-4P 15-120 TNS: corrente de pico 15kA. Un 120V

% AT-8004 ATSUB-4P 40-120 TNS: corrente de pico 40kA. Un 120V

== AT-8005 ATSUB-4P 65-120 TNS: corrente de pico 65kA. Un 120V

J— AT-8006 ATSUB-4P 15-400 TNS: corrente de pico 15kA. Un 400V

;‘é) AT-8007 ATSUB-4P 40-400 TNS: corrente de pico 40kA. Un 400V
L

ATSUB 4P - 40 - 400 TNS
T

Corrente max. Tensdo nominal
de descarga em kA linha - terra

Instalacéo

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tenséo, com ligagoes as fases
Protecgﬁo eficaz mediante varistores de 0xido metalicou que se precise proteger e a terra. A instalagdo deve realizar-se sem tenséao
contra sobretensoes transitdrias, para linhas de alimentagdo nalinha.
eléctrica tipo TNS. Proteccdo média segundo a proteccdo Quando se instalam como proteccdo média é necessério que estejam

em cascata recomendada no Regulamento de Baixa Tensao separados das protecgOes grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 10
(REBT |TC23). metros ou, se isto nao for possivel, por uma indutancia tipo ATLINK, de modo

aconseguir a correcta coordenacao entre eles.
Recomenda-se a sua utilizagéo em instalagbes em que se possam produzir
grandes sobretensdes depois do quadro principal mas que nédo alimentem

Possui mddulos desencastraveis que permite a sua substituicdo em caso de equipamentos sensivels.

avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem.
Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1, 2 e 3 segundo a norma h o
UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos L
de Categorias I, Il lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT. |
(3D Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATCOVER.

Constituidos por varistores de éxido de zinco com capacidade de e
suportar correntes muito altas. ' 4
Tempo de resposta curto.

N&o produzem deflagragao.

Protecc@o compacta com médulos desencastraveis que permite a sua
rapida troca em caso de rotura.

Nao produzem em nenhum momento a interrup¢do das linhas de
alimentacao.

Dispositivo termodindmico de controlo e avisador mecénico e remoto ou
comutado. Quando o avisador esté verde, cartucho em bom estado. Se
nao substituir.

Os protectores da serie AT80 foram submetidos a ensaios em laboratdrios
oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as
normas de aplicacdo (Inscritas na tabela).

Existe a possibilidade de seleccionar o protector para tens@o em alterna
adequada para cada caso. Por exemplo inclui-se as fichas técnicas dos
protectores idéneos para proteger um aerogerador(Tensao de linha 690V e
Tens&o linha - terra 400V) e os equipamentos preparados para tensdes
americanas (Tens&o de linha 230V e Tens&o linha —terra 120V).

ooo O

0

0

GMND

A E imprescindivel a ligag&o a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalagdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagé@o ou instalagcdo nédo se respeitam as
indicacées desta ficha, a protecgdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tens@o maxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Nivel de proteccao a |, (onda 8/20us):
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50us:
Nivel de protecc@o 5kA; onda 8/20ps:
Corrente impulsional por pdlo (10/350us):
Tens&o de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever!:

Corrente maxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalacéo do protector:

Tipo de ligacao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligagoes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligacao:

Saida contacto:

Tensé&o de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Un
Ue

|max

Up(lo)

Iirm:r

UO.C.

ATSUB-4P 15 TNS

AT-8000

Tipo2 +3

5kA
15kA
1200V
700V
900V

6kV

ATSUB-4P 40 TNS

AT-8001

AL IV

Tipo 2

400V, (L-L) / 230V, (L-GND)
440V, (L-L) / 255V, (L-GND)

50 - 60Hz
20kA
40kA
1400V
700V
1000V

@\ APLICACIONES

TECNOLOGICAS

Serie AT80

Ficha técnica

ATSUB-4P 65 TNS

AT-8002
I, 1, v
Tipo1+2

30kA
65kA
1600V
900V
1100V

15kA

< 25ns
125A gL/gG
25kA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pdlo)
4

72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)

Calha DIN
Poliamida
IP20
> 10"Q

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Secgao minima / maxima unifilar: 1/35mm2

Seccdo maxima unifilar / multifilar: 1,5mm2

Comutado

250V,c (tensdo méx. de funcionamento da alimentagéo do dispositivo de alarme)
2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Acessérios

~=l

(3 AT-8248 ATSUB Mod. 40: I max40KA
3 AT-8228 ATSUB Mod. 15: Imax 15KA
(3 AT-8268 ATSUB Mod. 65: Imax 65KA

i~

it

L]
]

Dimensoes

'lﬂ EIB 5@ nrb

ﬁuﬁ
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT80

Ficha técnica

ATSUB-4P 15-120 TNS

ATSUB-4P 40-120 TNS  ATSUB-4P 65-120 TNS

Referéncia: AT-8003 AT-8004 AT-8005
Categorias de protecgao segundo REBT: I, 10,001V I, 10, v
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo2 +3 Tipo 2 Tipo1+2
Tensao nominal: Un 230Vyc (L-L) / 120Vac (L-GND)

Tens&@o maxima de funcionamento: Ue 255V (L-L) / 140Vxc (L-GND)

Frequéncia nominal: 50 - 60Hz

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps): In 5kA 20kA 30kA
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps): I max 15kA 40kA 65kA
Nivel de protec¢ao para onda 8/20us a | ; Us(lr) 1200V 1400V 1600V
Nivel de protec¢éo para onda 1,2/50us: U, 700V 700V 9oov
Nivel de protec¢é@o 5kA; onda 8/20ps: 900V 1000V 1100V
Corrente impulsional por pélo (10/350us): limp 15kA
Tensao de onda combinada: Us.. 6kV

Tempo de resposta: tr <25ns

Fusiveis a prever®: 125A gL/gG

Corrente maxima de curto-circuito: 25KA (para o fusivel maximo)

Temperatura de trabalho: 9 -40°C a +70°C

Instalacéo do protector: Interior

Tipo de ligagao: Paralelo (um pdlo)

N° de pdlos: 4

Dimensoes: 72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)

Fixac&o: Calha DIN

Material da caixa: Poliamida

Proteccdo da caixa: IP20

Resisténcia de isdmero: > 10%Q

Caixa autoextinguivel: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccg&o minima / maxima multifilar: 4 / 35mm2
Secgé@o minima / maxima unifilar: 1/ 35mm?

Ligacoes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligacéo:

Saida contacto:

Tens&o de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Secgé@o maxima unifilar / multifilar: 1,5mm?

Comutado

250V, (tens@o méx. de funcionamento da alimentagao do dispositivo de alarme)
2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Acessorios
i

Para outras [
tensdes, consultar =
0 Dpto. Técnico -
de Aplicaciones o=/
Tecnoldgicas, S.A =

'l

(3 AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: |ax 40kA / Un 120V
(3 AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: Imex 15kA / Un 120V
(3 AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: Inax 65kA / Un 120V
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT80

Ficha técnica

ATSUB-4P 15-400 TNS ATSUB-4P 40-400 TNS

Referéncia: AT-8006 AT-8007
Categorias de protec¢do segundo REBT: [ AL 1V
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo2 +3 Tipo 2

Tens&o nominal: Un 690Vc (L-L) / 400Vac (L-GND)

Tens&@o maxima de funcionamento: Ue 800V, (L-L) / 460Vc (L-GND)
Frequéncia nominal: 50 - 60Hz

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps): In 5kA 20kA
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps): I max 15kA 40kA
Nivel de protecgdo para onda 8/20us a |, Up(ln) 2100V 2300V
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50us: Up 1800V 1800V
Nivel de protecgéo 5kA; onda 8/20ps: 1900V 2000V
Tens&o de onda combinada: Usc. 6kV

Tempo de resposta: t, < 25ns

Fusiveis a prever®: 125A gL/gG

Corrente méxima de curto-circuito: 25KA (para o fusivel maximo)
Temperatura de trabalho: 9 -40°C a +70°C

Instalagéo do protector: Interior

Tipo de ligagao: Paralelo (um pdlo)

N° de pdlos: 4

Dimensoes: 72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)
Fixagao: Calha DIN

Material da caixa: Poliamida

Proteccéo da caixa: IP20

Resisténcia de isémero: >10"Q

Caixa autoextinguivel: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)
Contacto livre de potencial para o controlo remoto

Ligacao: Sec¢ao maxima unifilar / multifilar: 1,5mm?2

Saida contacto: Comutado

Tens&o de funcionamento:

Corrente méaxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacao: UNE21186, UNE-EN 62305

250V, (tens@o max. de funcionamento da alimentag&o do dispositivo de alarme)
2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Acessorios
~=uil
Para outras Py
tensdes, consultar _:'@i
0 Dpto. Técnico =
de Aplicaciones | ::.j
Tecnoldgicas, S.A ’,.,

3 AT-8249 ATSUB Mod. 40-400: |max 40kA / Un 400V
(3 AT-8229 ATSUB Mod. 15-400: Inax 15kA / Un 400V
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT80

PROTECTOR COMPACTO PARA LINHAS
DE ALIMENTACAO ELECTRICA MONOFASICO TN

ATSUB-2P TN

AT-8010 ATSUB-2P 15 TN: corrente de pico 15kA. Un 230V
AT-8009 ATSUB-2P 40 TN: corrente de pico 40kA. Un 230V
AT-8011 ATSUB-2P 65 TN: corrente de pico 65kA. Un 230V

Protecgdo eficaz mediante varistores de Oxido metalicou
contra sobretensdes transitorias, para linhas de alimentagdo
eléctrica tipo TN. Proteccdo média segundo a protecgao
em cascata recomendada no Regulamento de Baixa Tensao
(REBT ITC23).

Possui médulos desencastraveis que permite a sua substituicdo em caso de

avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1, 2 e 3 segundo a norma

UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos

de Categorias |, I, lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

(3 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATCOVER.

(J Constituidos por varistores de 6xido de zinco com capacidade de

suportar correntes muito altas.

Tempo de resposta curto.

N&o produzem deflagragéo.

Protecgado compacta com mddulos desencastraveis que permite a sua

rapida troca em caso de rotura.

(3 N&o produzem em nenhum momento a interrupgdo das linhas de
alimentagao.

() Dispositivo termodinamico de controlo e avisador mecanico e remoto ou
comutado. Quando o avisador esta verde, cartucho em bom estado. Se
nao substituir.

Os protectores da serie AT80 foram submetidos a ensaios em laboratdrios

oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as

normas de aplicacao (Inscritas na tabela).

Existe a possibilidade de seleccionar o protector para tens@o em alterna

adequada para cada caso. Por exemplo inclui-se as fichas técnicas dos

protectores idéneos para proteger um aerogerador (Tensdo 400V) e os
equipamentos preparados para tensées americanas (Tens&o 120V).

000
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AT-8012 ATSUB-2P 15-120 TN: corrente de pico 15kA. Un 120V
AT-8013 ATSUB-2P 40-120 TN: corrente de pico 40kA. Un 120V
AT-8014 ATSUB-2P 65-120 TN: corrente de pico 65kA. Un 120V
AT-8015 ATSUB-2P 15-400 TN: corrente de pico 15kA. Un 400V
AT-8016 ATSUB-2P 40-400 TN: corrente de pico 40kA. Un 400V

ATSUB 2P - 40 - 400 TN
T T

Corrente max. Tensao nominal
de descargaem kA linha - terra

Instalacéo

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tens&o, com ligagdes as fases
que se precise proteger, ao neutro e a terra. A instalagéo deve realizar-se
sem tensao na linha.

Quando se instalam como protec¢do média é necessario que estejam
separados das protec¢des grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por uma indutancia tipo ATLINK, de modo
aconseguir a correcta coordenacao entre eles.

Recomenda-se a sua utilizagdo em instalagdes em que se possam produzir
grandes sobretensdes depois do quadro principal mas que néo alimentem
equipamentos sensiveis.

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalacdo nédo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protecgao assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.



Referéncia:
Categorias de protec¢do segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:

Tensao nominal: Un
Tens&@o maxima de funcionamento: Ue
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps): In
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps): I max
Nivel de proteccéo a |, (onda 8/20us): Us(ln)
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50us: Uy
Nivel de protecc@o 5kA; onda 8/20ps:

Corrente impulsional por pdlo (10/350us): limp
Tens&o de onda combinada: Usc.
Tempo de resposta: t;

Fusiveis a prever!:

Corrente maxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho: 3
Instalacéo do protector:

Tipo de ligacao:

N° de pdlos:

Dimensbes:

Fixagéo:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

ATSUB-2P 15 TN
AT-8010 AT-8009 AT-8011

Tipo2 +3 Tipo 2

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT80

Ficha técnica

ATSUB-2P 40 TN ATSUB-2P 65 TN
L v I, 1 1V
Tipo1+2
230Vc
255Vc
50 - 60Hz
5kA 20kA 30kA
15kA 40kA 65kA
1200V 1400V 1600V
700V 700V 900V
900V 1000V 1100V
15kA
BkV
< 25ns
125A gL/gG
25kA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pdlo)
4
36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 10"Q

Caixa autoextinguivel: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Ligagbes LINGND: “Secgio minima mésima il 1/35m
Contacto livre de potencial para o controlo remoto

Ligacéo: Secgdo maxima unifilar / multifilar: 1,5mm?2

Saida contacto: Comutado

Tensao de funcionamento: 250V,c (tensdo méx. de funcionamento da alimentagéo do dispositivo de alarme)

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma proteccéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante” do protector.

Acessérios

=

el

i

3 AT-8248 ATSUB Mod. 40: Inax 40KA
(3 AT-8228 ATSUB Mod. 15: Iyax 15kA
(3 AT-8268 ATSUB Mod. 65: I nax 65kA

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT80

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de protecgéo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tens&@o maxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Nivel de proteccéo para onda 8/20us a |;:
Nivel de protec¢éo para onda 1,2/50us:
Nivel de protec¢é@o 5kA; onda 8/20ps:
Corrente impulsional por pélo (10/350us):
Tensao de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever;

Corrente maxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalacéo do protector:

Tipo de ligagao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixacao:

Material da caixa:

Proteccdo da caixa:

Resisténcia de isdmero:

Caixa autoextinguivel:

Ligacoes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligacéo:

Saida contacto:

Tensao de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

ATSUB-2P 15-120 TN ATSUB-2P 40-120 TN ATSUB-2P 65-120 TN

AT-8012 AT-8013 AT-8014
LV I, IV
Tipo2+3 Tipo 2 Tipo1+2
TR 120Vc
Ue 140Vc
50 - 60Hz
In 5kA 20kA 30kA
I max 15kA 40kA 65kA
Us(ln) 1200V 1400V 1600V
U, 700V 700V 900V
900V 1000V 1100V
limp - 15kA
Us.. 6kV
t; <25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
9 -40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pdlo)
4
36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 10"Q

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccg&o minima / maxima multifilar: 4 / 35mm2
Secgé@o minima / maxima unifilar: 1/ 35mm?

Secgé@o maxima unifilar / multifilar: 1,5mm?

Comutado

250V, (tens@o méx. de funcionamento da alimentagao do dispositivo de alarme)
2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Para outras
tensdes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones
Tecnoldgicas, S.A
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Acessérios
—==x
F‘L
=
S
=
=y
e
'l

(3 AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: |ax40KA / Un 120V
(3 AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: Imax 15KA / Un 120V
(3 AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: Inax65kA / Un 120V



Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensao méaxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Nivel de protecgdo para onda 8/20us a |,
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50us:
Nivel de protecgéo 5kA; onda 8/20ps:
Tens&o de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever®:

Corrente méxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo do protector:

Tipo de ligagao:

N° de pdlos:

Dimensdes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligacdes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligagéo:

Saida contacto:

Tensao de funcionamento:

Corrente méaxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacao: UNE21186, UNE-EN 62305

Un
Ue

|max

Up(lo)

Comutado

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT80

ATSUB-2P 15-400 TN

Ficha técnica

ATSUB-2P 40-400 TN

AT-8015 AT-8016
LA IV
Tipo2 +3 Tipo 2
400Vac
460Vac
50 - 60Hz
5kA 20kA
15kA 40kA
2100V 2300V
1800V 1800V
1900V 2000V
6kV
< 25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pdlo)
4
36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
>10"Q

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secg¢ao minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Seccdo minima / maxima unifilar: 1/35mm?2

Seccdo maxima unifilar / multifilar: 1,5mm2

250V, (tens@o max. de funcionamento da alimentag&o do dispositivo de alarme)
2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante” do protector.

Para outras
tensoes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones
Tecnoldgicas, S.A

Acessérios

e

il

1“-.{ {
tan

(3 AT-8249 ATSUB Mod. 40-400: |ax 40kA / Un 400V
(3 AT-8229 ATSUB Mod. 15-400: Inax 15kA / Un 400V

PROTECCAOINTERNA 139



@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

PROTECTOR UNIPOLAR PARA LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA

ATSUB-P

AT-8222 ATSUB-P 15: corrente de pico de 15kA. Un 230V
AT-8242 ATSUB-P 40: corrente de pico de 40kA. Un 230V
AT-8262 ATSUB-P 65: corrente de pico de 65kA. Un 230V

banll=

il
L1}

:'ﬂn.l
tan

Proteccdo eficaz mediante varistores de oxido metdlico e
descarregadores de gds contra sobretensoes transitorias, para
linhas de alimentagdo eléctrica com ou sem neutro. Permite
proteger linhas trifasicas tipo TT, TNS, TNC e IT. Proteccdo
média segundo a proteccdo em cascata recomendada no
Regulamento de Baixa Tensdo (REBT ITC23).

Possui mddulos desencastraveis que permite a sua substituicdo em caso de
avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1, 2 e 3 segundo a norma
UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos
de Categorias I, II, lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

(1 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATCOVER.

Constituidos por varistores de 6xido de zinco e descarregadores de gas
com capacidade de suportar correntes muito altas.

Tempo de resposta curto.

N&o produzem deflagragao.

Protecgéo unipolar con mddulo desenchufable.

N&o produzem interrupgéo das linhas de alimentag&o.

Protec¢do modular de pequeno tamanho.

Dispositivo termodindmico de controlo e avisador mecéanico. Quando
este é verde, cartucho em bom estado. Se néo substituir.

Os protectores da serie AT82 foram submetidos a ensaios em laboratérios
oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as
normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

Existe a possibilidade de seleccionar o protector para tenséo em alterna
adequada para cada caso. Por exemplo inclui-se a ficha técnica do protector
idéneo para proteger um aerogerador (Tensdo 400V) e os equipamentos
preparados para tensdes americanas (Tensao 120V).

0

000000
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AT-8202 ATSUB-P N: para protecc¢éo neutro-terra

AT-8290 ATSUB-P 15-120: corrente de pico 15kA. Un 120V
AT-8291 ATSUB-P 40-120: corrente de pico 40kA. Un 120V
AT-8292 ATSUB-P 65-120: corrente de pico 65kA. Un 120V
AT-8226 ATSUB-P 15-400: corrente de pico 15kA. Un 400V
AT-8246 ATSUB-P 40-400: corrente de pico 40kA. Un 400V

ATSUB-P 40 - 400
T T

Corrente max.
de descarga em kA

Tensao nominal
linha - terra

Instalacéo

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tens&o, com ligagdes as fases
que se precise proteger e a terra. Como exemplo mostra-se a ligagao de 3
ATSUB-P em uma linha de alimentago trifasico tipo TNC.
Ainstalac&o deve realizar-se sem tenséo na linha.
Quando se instalam como protec¢do média é necessario que estejam
separados das protecgdes grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por uma inductancia tipo ATLINK, de modo
aconseguir a correcta coordenacao entre eles.
Recomenda-se a sua utiliza¢éo em instalagbes em que se possam produzir
grandes sobretensdes depois do quadro principal mas que néo alimentem
equipamentos sensiveis.

Ll

£
L2
L3
GMND

-

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalacdo nédo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protecgao assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.



Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps): In
Corrente maxima (onda 8/20ps):

Nivel de proteccéo para onda 8/20us a I,
Nivel de proteccéo para onda 1,2/50ps:
Nivel de protecgéo 5kA; onda 8/20ps:
Corrente impulsional (10/350ps):

Tensao de onda combinada:

Tempo de resposta: i
Fusiveis a prever!":

Corrente méaxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:
Instalacéo do protector:

Tipo de ligacéo:

Dimensoes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligacdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicacao: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma proteccdo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Acessérios

i

it

‘i.

i

L1
-

(O AT-8248 ATSUB Mod. 40: | e 40kA
(O AT-8228 ATSUB Mod. 15: Iy 15k A
(O AT-8268 ATSUB Mod. 65: I ;e 65kA
(3 AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

ATSUB-P 15 ATSUB-P 40 ATSUB-P 65 ATSUB-P N
AT-8222 AT-8242 AT-8262 AT-8202
L AL L v I, 1, 1V L v
Tipo2+3 Tipo 2 Tipo1+2 Tipo 2
230Vc
255Vc
50 - 60Hz
5kA 20kA 30kA 20kA
15kA 40kA 65kA 40kA
1200V 1400V 1600V 1400V
700V 700V 900V 700V
900V 1000V 1100V 1000V
15kA
6kV
<25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pdlo)
18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
P20
>10Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)
Secc¢do minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Secg¢ao minima / maxima unifilar: 1/35mm2
Dimensoées

PROTECGAO INTERNA
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:

Tens&o nominal: Us
Tensao méxima de funcionamento: Ue
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20s): In
Corrente maxima (onda 8/20ps): Imax
Nivel de proteccéo para onda 8/20us a l,; Us(ln)
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50us: Uy
Nivel de protecgdo 5kA; onda 8/20us:

Corrente impulsional (10/350us): limp
Tensao de onda combinada: Use.
Tempo de resposta: tr
Fusiveis a prever(;

Corrente maxima de curto-circuito:

Temperatura de trabalho: 9

Instalacéo do protector:
Tipo de ligagao:
Dimensoes:

Fixacao:

Material da caixa:
Proteccéo da caixa:
Resisténcia de isdmero:
Caixa autoextinguivel:

Ligacoes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

ATSUB-P 15-120  ATSUB-P 40-120  ATSUB-P 65-120
AT-8290 AT-8291 AT-8292
LIV I, 1, v
Tipo2+3 Tipo 2 Tipo1+2
120Vc
140V,c
50 - 60Hz
5kA 20kA 30kA
15kA 40kA B65kA
1200V 1400V 1600V
700V 700V 900V
9oov 1000V 1100V
15kA
6kV
< 25ns
125A gL/gG
25kA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)
18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 10"Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secgao minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Secgao minima / maxima unifilar: 1/35mm?

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Para outras
tensoes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones
Tecnoldgicas, S.A
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Acessérios
—==x
=
-
Z
-]
'l

(O AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: I,,.x40kA / U, 120V
(O AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: | ;e 15KA / U, 120V
(O AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: I,.x 65kA / U, 120V
(O AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra

ATSUB-P N
AT-8202
L v

Tipo 2

20kA
40kA
1400V
700V
1000V




Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps):
Corrente maxima (onda 8/20us):

Nivel de proteccéo para onda 8/20us a I,;:
Nivel de protec¢éo para onda 1,2/50ys:
Nivel de protecgao 5kA; onda 8/20us:
Tensao de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever!":

Corrente méaxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalacéo do protector:

Tipo de ligaco:

Dimensoes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligacdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacao: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB-P 15-400 ATSUB-P 40-400 ATSUB-P N
AT-8226 AT-8246 AT-8202
LIV AL IV
Tipo2 +3 Tipo 2 Tipo 2
400Vc
460Vc
50 - 60Hz
5kA 20kA 20kA
15kA 40kA 40kA
2100V 2300V 2100V
1800V 1800V 1800V
1900V 2000V 1900V
BkV
< 25ns
125A gL/gG
25kA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)
18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
>10"Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccado minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Secg@o minima / maxima unifilar: 1/35mm?

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma proteccdo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante” do protector.

Para outras
tensoes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones
Tecnoldgicas, S.A

Acessérios

(O AT-8249 ATSUB Mod. 40-400: |,ax40kA / U, 400V
(3 AT-8229 ATSUB Mod. 15-400: |max 15kA / U, 400V
() AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra
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@\ APLICACIONES

TECNOLOGICAS

Serie AT82

PROTECTOR UNIPOLAR PARA LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA

|

m
i

LLL] .'.

ATSUB-PR

AT-8223 ATSUB-PR 15: corrente de pico de 15kA. Un 230V
AT-8243 ATSUB-PR 40: corrente de pico de 40kA. Un 230V
AT-8263 ATSUB-PR 65: corrente de pico de 65kA. Un 230V
AT-8203 ATSUB-PR N: para proteccdo neutro-terra

AT-8293 ATSUB-PR 15-120: corrente de pico 15kA. Un 120V
AT-8294 ATSUB-PR 40-120: corrente de pico 40kA. Un 120V
AT-8295 ATSUB-PR 65-120: corrente de pico 65kA. Un 120V
AT-8227 ATSUB-PR 15-400: corrente de pico 15kA. Un 400V
AT-8247 ATSUB-PR 40-400: corrente de pico 40kA. Un 400V

"

b

Protecgdo eficaz mediante varistores de 0xido metalico e
descarregadores de gds contra sobretensoes transitorias, para
linhas de alimentagdo eléctrica com ou sem neutro. Permite
proteger linhas trifasicas tipo TT, TNS, TNC e IT. Proteccdo
média segundo a proteccdo em cascata recomendada no
Regulamento de Baixa Tensdo (REBT ITC23).

Possui médulos desencastraveis que permite a sua substituicdo em caso de
avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1, 2 e 3 segundo a norma
UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos
de Categorias I, Il, lll e IV segundo o ITC-BT-23.

(1 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATCOVER.

Constituidos por varistores de 6xido de zinco e descarregadores de gas
com capacidade de suportar correntes muito altas.

Tempo de resposta curto.

Né&o produzem deflagragéo.

Protecgéo unipolar con mddulo desenchufable.

N&o produzem interrupcéo das linhas de alimentag&o.

Protec¢ao modular de pequeno tamanho.

Dispositivo termodinamico de controlo com avisador mecanico e remoto
ou comutado. Quando o avisador esta verde, cartucho em bom estado.
Se ndo substituir.

Os protectores da serie AT82 foram submetidos a ensaios em laboratérios
oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as
normas de aplicagdo (Inscritas na tabela).

Existe a possibilidade de seleccionar o protector para tensdo em alterna,
adequada para cada caso. Por exemplo inclui-se a ficha técnica do protector
idéneo para proteger um aerogerador (Tenséo 400V) e os equipamentos
preparados para tensdes americanas (Tensao 120V).

0
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ATSUB-PR 65 - 400
T 1

Corrente max.
de descarga em kA

Tensao nominal
linha - terra

Instalacéo

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tens&o, com ligagées as fases
que se precise proteger e a terra. Como exemplo mostra-se a ligagao de 3
ATSUB-PR em uma linha de alimentagéo trifasico tipo TNC.

Ainstalacao deve realizar-se sem tenséo nalinha.

Quando se instalam como protec¢do média é necessario que estejam
separados das protec¢des grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por uma inductancia tipo ATLINK, de modo
aconseguir a correcta coordenacao entre eles.

Recomenda-se a sua utilizagéo em instalagbes em que se possam produzir
grandes sobretensdes depois do quadro principal mas que néo alimentem
equipamentos sensiveis.

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagao nédo se respeitam as
indicacdes desta ficha, a protec¢cdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.



Referéncia:

Categorias de protec¢do segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tens@o méxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20s):
Corrente maxima (onda 8/20ps):

Nivel de proteccéo para onda 8/20us a I,;:
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50ps:
Nivel de protecgdo 5kA; onda 8/20ps:
Corrente impulsional (10/350ps):

Tenséo de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever:

Corrente méxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalacéo do protector:

Tipo de ligacéo:

Dimensoes:

Fixag&o:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:
Ligacdes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligacéo:

Saida contacto:

Tens&o de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Un
U

In

Imax

Ug(ln)

Comutado

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB-PR 15 ATSUB-PR 40 ATSUB-PR 65 ATSUB-PRN
AT-8223 AT-8243 AT-8263 AT-8203
L ALV I, v LA IV
Tipo2+3 Tipo 2 Tipo1+2 Tipo 2
230Vac
255Vc
50 - 60Hz
5kA 20kA 30kA 20kA
15kA 40kA 65kA 40kA
1200V 1400V 1600V 1400V
700V 700V goov 700V
900V 1000V 1100V 1000V
- 15kA
BkV -
<25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel méximo)
-40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)
18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 10"Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Sec¢@o minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Seccdo minima / méxima unifilar: 1/ 35mm?

Secgao maxima unifilar / multifilar: 1,5mm2

250V (tensdo max. de funcionamento da alimentagéo do dispositivo de alarme)
2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

i

i

i

(3 AT-8248 ATSUB Mod. 40: l;ax 40KA
3 AT-8228 ATSUB Mod. 15: Imax 15KA

Acessérios

Dimensoes

(O AT-8268 ATSUB Mod. 65: Inax 65KA
() AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens@o nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps):

Corrente maxima (onda 8/20ps):

Nivel de proteccdo para onda 8/20us a |;:
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50ps:
Nivel de proteccao 5kA; onda 8/20ps:
Corrente impulsional (10/350ps):
Tens&o de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prevert:

Corrente maxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalag&o do protector:

Tipo de ligagéo:

Dimensbes:

Fixac&o:

Material da caixa:

Proteccao da caixa:

Resisténcia de isdmero:

Caixa autoextinguivel:

Ligagdes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto

Ligacéo:
Saida contacto:
Tensao de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagéo: UNE21186, UNE-EN 62305

Un
Uo

Imax

Up(ln)

|imp

U04C.

ATSUB-PR 15-120  ATSUB-PR 40-120  ATSUB-PR 65-120 ATSUB-PRN

AT-8293 AT-8294 AT-8295 AT-8203
LIV I, 1, 1V AL IV
Tipo2+3 Tipo 2 Tipo1+2 Tipo 2
120Vac
140Vac
50 - 60Hz
5kA 20kA 30kA 20kA
15kA 40kA 65kA 40kA
1200V 1400V 1600V 1400V
700V 700V 900V 700V
900V 1000V 1100V 1000V
15kA
6kV -
< 25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)
18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
>104Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secgdo minima / méxima multifilar: 4 / 35mm2
Seccé@o minima / maxima unifilar: 1/35mm?2

Secgao maxima unifilar / multifilar: 1,5mm?

Comutado

250V, (tens@o méx. de funcionamento da alimentagao do dispositivo de alarme)

2A (corrente maxima da alimentagéo do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Acessérios

~=l

ai=

e

}r {!1!'1}-,

(3 AT-8296 ATSUB Mod. 40-120: |nax 40kA / Un 120V
(J AT-8298 ATSUB Mod. 65-120: Inax 65kA / Un 120V
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Para outras
tensoes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones
Tecnoldgicas, S.A

(O AT-8297 ATSUB Mod. 15-120: Inax 15kA / Un 120V
(3 AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra



Referéncia:

Categorias de protec¢do segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensao maxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20us):
Corrente maxima (onda 8/20ps):

Nivel de protec¢do para onda 8/20us a l,;:
Nivel de protecg@o para onda 1,2/50ys:
Nivel de protecgédo 5kA; onda 8/20ps:
Tens&o de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever®":

Corrente méaxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo do protector:

Tipo de ligagao:

Dimensbes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:
Ligacbes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligagao:

Saida contacto:

Tens&o de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

U
Ue

|max

Ug(ln)
Us

Uo.c.

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB-PR 15-400 ATSUB-PR 40-400 ATSUB-PRN
AT-8227 AT-8247 AT-8203
LIV I, 1, v
Tipo2+3 Tipo 2 Tipo 2
400V,c
460Vxc
50 - 60Hz
5kA 20kA 20kA
15kA 40kA 40kA
2100V 2300V 2100V
1800V 1800V 1800V
1900V 2000V 1900V
6kV
< 25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)
18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 104Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccé@o minima / maxima multifilar: 4 / 35mm2
Secc¢ao minima / méaxima unifilar: 1/ 35mm?

Sec¢@o maxima unifilar / multifilar: 1,5mm?

Comutado

250Vac (tens@o max. de funcionamento da alimentag&o do dispositivo de alarme)

2A (corrente maxima da alimentag&o do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Para outras
tensoes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones
Tecnoldgicas, S.A

Acessérios

Ei{iﬂ ?ﬁ'.ﬁ‘l?

(3 AT-8249 ATSUB Mod. 40-400: | ,ax 40kA / Un 400V
(3 AT-8229 ATSUB Mod. 15-400: |nax 15kA / Un 400V
(O AT-8205 ATSUB Mod. N: neutro-terra
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

PROTECTOR UNIPOLAR PARA LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA

ATSUB

AT-8220 ATSUB 15: corrente de pico de 15kA. Un 230V
AT-8240 ATSUB 40: corrente de pico de 40kA. Un 230V
AT-8260 ATSUB 65: corrente de pico de 65kA. Un 230V

Protecgdo eficaz, mediante varistores de 6xido metalico e
descarregadores de gas, contra sobretensoes transitorias,
para linhas de alimentacdo eléctrica com ou sem neutro.
Permite proteger linhas trifasicas tipo TT, TNS, TNC e
IT. Proteccdo média segundo a proteccdo em cascata
recomendada no Regulamento de Baixa Tensdo (REBT
[TC23).

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1, 2 e 3 segundo a norma

UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos

de Categorias I, II, lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

(O Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATCOVER.

(J Constituidos por varistores de 6xido de zinco e descarregadores de gas

com capacidade de suportar correntes muito altas.

Possibilidade de unido dos médulos através de rebite para ter blocos de

2, 30u 4 elementos.

Tempo de resposta curto.

Né&o produzem deflagragéo.

Protecgéo unipolar.

N&o produzem interrupcéo das linhas de alimentag&o.

Protec¢ao modular de pequeno tamanho.

Dispositivo termodinamico de controlo e avisador mecanico. Quando

este é verde, protector em bom estado. Se nao substituir.

Os protectores da serie AT82 foram submetidos a ensaios em laboratérios

oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as

normas de aplica¢do (Inscritas na tabela).

Existe a possibilidade de seleccionar o protector para tensdo em alterna

adequada para cada caso. Por exemplo inclui-se a ficha técnica do protector

idéneo para proteger um aerogerador (Tenséo 400V) e os equipamentos

preparados para tensdes americanas (Tensao 120V).

0
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AT-8201 ATSUB N: para proteccdo neutro-terra

AT-8230 ATSUB 15-120: corrente de pico 15kA. Un 120V
AT-8250 ATSUB 40-120: corrente de pico 40kA. Un 120V
AT-8270 ATSUB 65-120: corrente de pico 65kA. Un 120V
AT-8224 ATSUB 15-400: corrente de pico 15kA. Un 400V
AT-8244 ATSUB 40-400: corrente de pico 40kA. Un 400V
AT-8264 ATSUB 65-400: corrente de pico 65kA. Un 400V

ATSUB 65 - 400
T T

Corrente max. Tensdo
de descarga em kA linha - terra

Instalagéo

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensao, com ligages as fases
que se precise proteger e a terra. Como exemplo mostra-se a ligagéo de 3
ATSUB em uma linha de alimentag&o trifasica tipo TNC.

Ainstalagdo deve realizar-se sem tensao na linha.

Quando se instalam como protec¢do média é necessario que estejam
separados das protecgdes grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por uma inductancia tipo ATLINK, de modo
aconseguir a correcta coordenagao entre eles.

Recomenda-se a sua utilizagdo em instalagdes em que se possam produzir
grandes sobretensdes depois do quadro principal mas que néo alimentem
equipamentos sensiveis.

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagao nédo se respeitam as
indicacdes desta ficha, a protec¢cdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.



Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal: Un
Tensdo méxima de funcionamento: Ue
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps): In
Corrente maxima (onda 8/20s): I max
Nivel de protec¢ao para onda 8/20ps a |,

Nivel de protecgéo para onda 1,2/50ps: Uy
Nivel de protecgao 5kA; onda 8/20ps:

Corrente impulsional (10/350us): lime
Tensao de onda combinada: Us..
Tempo de resposta: t;

Fusiveis a prever(’:

Corrente méaxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho: 3
Instalacéo do protector:

Tipo de ligacao:

Dimensoes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligacdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicacao: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES

TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma proteccéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

ATSUB 15 ATSUB 40 ATSUB 65 ATSUBN
AT-8220 AT-8240 AT-8260 AT-8201
L AL L v I, 1, v L0, v
Tipo2+3 Tipo 2 Tipo1+2 Tipo 2
230Ve
255V¢
50 - 60Hz
5kA 20kA 30kA 20kA
15kA 40kA 65kA 40kA
1200V 1400V 1600V 1400V
700V 700V 900V 700V
900V 1000V 1100V 1000V
15kA
BkV
<25ns
125A gL/gG
25kA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pdlo)
18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
>10Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)
Seccdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Secc@o minima / maxima unifilar: 1/ 35mm?2
Dimensoées
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de protecgao segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps):
Corrente maxima (onda 8/20ps):

Nivel de proteccéo para onda 8/20us a I,
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50us:
Nivel de proteccao 5kA; onda 8/20us:
Corrente impulsional (10/350ps):

Tenséo de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever(:

Corrente méxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo do protector:

Tipo de ligagao:

Dimensoes:

Fixac&o:

Material da caixa:

Proteccao da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligagdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagéo: UNE21186, UNE-EN 62305

ATSUB 15-120

AT-8230
Tipo2+3
Un
U
In 5kA
lmax 15kA
Up(ln) 1200V
U, 700V
900V
||mp
Uoe. 6kV
tr
9

ATSUB 40-120 ATSUB 65-120

AT-8250 AT-8270
AL IV I, 1, 1V
Tipo 2 Tipo1+2
120Vac
140Vac
50 - 60Hz
20kA 30kA
40kA 65kA
1400V 1600V
700V 900V
1000V 1100V
15kA
< 25ns
125A gL/gG
25kA (para o fusivel méximo)
-40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)
18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 10"Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secgdo minima / méxima multifilar: 4 / 35mm2
Seccédo minima / maxima unifilar: 1/35mm?2

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.
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Para outras
tensoes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones
Tecnoldgicas, S.A

ATSUB N

AT-8201

AL IV
Tipo 2

20kA
40kA
1400V
700V
1000V



Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tens&o maxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20us):

Corrente maxima (onda 8/20ps):

Nivel de proteccéo para onda 8/20ps a |,
Nivel de protecgao para onda 1,2/50ys:
Nivel de protecgdo 5kA; onda 8/20ps:
Corrente impulsional (10/350ps):
Tenséo de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever(:

Corrente maxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalagao do protector:

Tipo de ligagao:

Dimensbes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

LigagOes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305

U
Ue

Imax

Up(ln)
Us

Iimp

Uo.c.

ATSUB 15-400
AT-8224
AL IV
Tipo2+3

5kA

15kA
2100V
1800V
1900V

6kV

ATSUB 40-400
AT-8244

Tipo 2
400Vac
460Vac

20kA
40kA
2300V
1800V
2000V

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB 65-400

AT-8264
I, 1, v
Tipo1+2
50 - 60Hz
30kA
65kA
2500V
1900V
2100V
15kA
< 25ns
125A gL/gG
25kA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)

ATSUBN
AT-8201

L AL IV
Tipo 2

20kA
40kA
2100V
1800V
1900V

18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 10"Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secgao minima / maxima multifilar: 4 / 35mm2
Sec¢&o minima / maxima unifilar: 1/ 35mm?2

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante” do protector.

Para outras

tensoes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones

Tecnoldgicas, S.A
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

PROTECTOR UNIPOLAR PARA LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA

ATSUB-R

AT-8221 ATSUB-R 15: corrente de pico de 15kA. Un 230V
AT-8241 ATSUB-R 40: corrente de pico de 40kA. Un 230V
AT-8261 ATSUB-R 65: corrente de pico de 65kA. Un 230V

Protecgdo eficaz, mediante varistores de Oxido metdlico e
descarregadores de gas, contra sobretensoes transitorias,
para linhas de alimentagdo eléctrica com ou sem neutro.
Permite proteger linhas trifdsicas tipo TT, TNS, TNC e
IT. Proteccdo média segundo a proteccdo em cascata
recomendada no Regulamento de Baixa Tensdo (REBT
[TC23).

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1, 2 e 3 segundo a norma

UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos

de Categorias I, II, lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

(O Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATCOVER.

(J Constituidos por varistores de 6xido de zinco e descarregadores de gas

com capacidade de suportar correntes muito altas.

Possibilidade de unido dos médulos através de rebite para ter blocos de

2, 30u 4 elementos.

Tempo de resposta curto.

Né&o produzem deflagragéo.

Protecgéo unipolar.

N&o produzem interrupcéo das linhas de alimentag&o.

Protec¢ao modular de pequeno tamanho.

Dispositivo termodinamico de controlo com avisador mecanico e remoto

ou comutado. Quando o avisador esta verde, protector em bom estado.

Se ndo substituir.

Os protectores da serie AT82 foram submetidos a ensaios em laboratérios

oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as

normas de aplicagdo (Inscritas na tabela).

Existe a possibilidade de seleccionar o protector para tenséo em alterna

adequada para cada caso. Por exemplo inclui-se a ficha técnica do protector

idéneo para proteger um aerogerador (Tensdo 400V) e os equipamentos

preparados para tensdes americanas (Tensao 120V).

0
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AT-8204 ATSUB-R N: para protec¢ao neutro-terra

AT-8299 ATSUB-R 15-120: corrente de pico 15kA. Un 120V
AT-8208 ATSUB-R 40-120: corrente de pico 40kA. Un 120V
AT-8209 ATSUB-R 65-120: corrente de pico 65kA. Un 120V
AT-8225 ATSUB-R 15-400: corrente de pico 15kA. Un 400V
AT-8245 ATSUB-R 40-400: corrente de pico 40kA. Un 400V
AT-8265 ATSUB-R 65-400: corrente de pico 65kA. Un 400V

ATSUB-R 65 - 400
T T

Corrente max.
de descarga em kA

Tensao
linha - terra

Instalagéo

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tens&o, com ligagdes as fases
que se precise proteger e a terra. Como exemplo mostra-se a ligagao de 3
ATSUB-R em uma linha de alimentacéo trifasico tipo TNC.

Ainstalagdo deve realizar-se sem tensao na linha.

Quando se instalam como protec¢do média é necessario que estejam
separados das protecgdes grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por uma inductancia tipo ATLINK, de modo
aconseguir a correcta coordenacgao entre eles.

Recomenda-se a sua utilizagdo em instalagdes em que se possam produzir
grandes sobretensdes depois do quadro principal mas que ndo alimentem
equipamentos especialmente sensiveis.

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagao nédo se respeitam as
indicacdes desta ficha, a protec¢cdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.



Referéncia:

Categorias de protec¢@o segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensao maxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20us):
Corrente maxima (onda 8/20ys):

Nivel de protecgao para onda 8/20us a l,;:
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50ys:
Nivel de protec¢do 5kA; onda 8/20ps:
Corrente impulsional (10/350us):

Tens&o de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever:

Corrente maxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalag&o do protector:

Tipo de ligac&o:

Dimensbes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isdmero:

Caixa autoextinguivel:
Ligagdes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligacéo:

Saida contacto:

Tens&o de funcionamento:

Corrente méaxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305

U
Ue

Imax

Up(ln)

I\mp

Uo.c,

ATSUB-R 15

AT-8221

Tipo2 +3

5kA
15kA
1200V
700V
900V

6kV

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB-R 40 ATSUB-R 65 ATSUB-RN
AT-8241 AT-8261 AT-8204
AL IV I, 1, v LIV
Tipo 2 Tipo 1 +2 Tipo 2
230Vac -
255V¢ -
50 - 60Hz
20kA 30kA 20kA
40kA 65kA 40kA
1400V 1600V 1400V
700V 900V 700V
1000V 1100V 1000V
15kA -
< 25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)
18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 104Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secgdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm2
Sec¢a@o minima / maxima unifilar: 1/ 35mm?2

Secgao maxima unifilar / multifilar: 1,5mm?

Comutado

250V (tens@o max. de funcionamento da alimentag&o do dispositivo de alarme)

2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de protecgao segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensédo nominal:

Tens@o maxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps):
Corrente maxima (onda 8/20us):

Nivel de protec¢ao para onda 8/20us a l,;:
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50us:
Nivel de proteccdo 5kA; onda 8/20us:
Corrente impulsional (10/350ps):

Tenséo de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever:

Corrente méaxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalag&o do protector:

Tipo de ligagao:

Dimensdes:

Fixac&o:

Material da caixa:

Proteccao da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligacées L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto

Ligacéo:
Saida contacto:
Tensao de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacéo: UNE21186, UNE-EN 62305

Un
Us

Imax

Up(ln)
U

||mp

Uc.c.

ATSUB-R 15-120 ~ ATSUB-R40-120  ATSUB-R 65-120

AT-8299 AT-8208 AT-8209
AL IV I, 1, v
Tipo2+3 Tipo 2 Tipo1+2
120Vac
140Vc
50 - 60Hz
5kA 20kA 30kA
15kA 40kA 65kA
1200V 1400V 1600V
700V 700V 900V
900V 1000V 1100V
15kA
6kV -
< 25ns
125A gL/gG
25kA (para o fusivel méximo)
-40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)
18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
>10Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccdo minima / méxima multifilar: 4 / 35mm2
Secgdo minima / maxima unifilar: 1/ 35mm?

Seccdo maxima unifilar / multifilar: 1,5mm2

Comutado

2A (corrente maxima da alimentagdo do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.
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Para outras

tensoes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones

Tecnoldgicas, S.A

ATSUB-R N
AT-8204
AL IV

Tipo 2

20kA
40kA
1400V
700V
1000V

250V, (tens@o max. de funcionamento da alimentag&o do dispositivo de alarme)



@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB-R 15-400 ~ ATSUB-R 40-400  ATSUB-R 65-400 ATSUB-RN

Referéncia: AT-8225 AT-8245 AT-8265 AT-8204
Categorias de protec¢do segundo REBT: AL IV I, 1 1V 1,00, 10 1V
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo2 + 3 Tipo 2 Tipo 1 +2 Tipo 2
Tensao nominal: Un 400Vac -
Tensao maxima de funcionamento: U 460V,c -
Frequéncia nominal: 50 - 60Hz

Corrente nominal de descarga (onda 8/20us): In 5kA 20kA 30kA 20kA
Corrente maxima (onda 8/20ps): Imax 15kA 40kA 65kA 40kA
Nivel de proteccéo para onda 8/20ps a l,;: Up(ln) 2100V 2300V 2500V 2100V
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50ys: Uy 1800V 1800V 1900V 1800V
Nivel de protecgdo 5kA; onda 8/20ps: 1900V 2000V 2100V 1900V
Corrente impulsional (10/350us): limp - 15kA -
Tens&o de onda combinada: U, 6kV

Tempo de resposta: t; < 25ns

Fusiveis a prever(: 125A gL/gG

Corrente maxima de curto-circuito: 25KA (para o fusivel maximo)

Temperatura de trabalho: 9 -40°C a +70°C

Instalag&o do protector: Interior

Tipo de ligagéo: Paralelo (um pélo)

Dimensoes: 18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)

Fixacéo: Calha DIN

Material da caixa: Poliamida

Proteccéo da caixa: IP20

Resisténcia de isdmero: >10"Q

Caixa autoextinguivel: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Ligagdes L/N/GND: Seccdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm2

Sec¢a@o minima / maxima unifilar: 1/ 35mm?2
Contacto livre de potencial para o controlo remoto

Ligacéo: Secgao maxima unifilar / multifilar: 1,5mm?

Saida contacto: Comutado

Tens&o de funcionamento: 250V,c (tens@o méx. de funcionamento da alimentagéo do dispositivo de alarme)
Corrente maxima: 2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Para outras
tensdes, consultar
0 Dpto. Técnico
de Aplicaciones
Tecnoldgicas, S.A
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

PROTECTOR COMPACTO TRIFASICO PARA AMBIENTE DOMESTICO

Protecgdo eficaz mediante varistores de 0xido metalico e
descarregadores de gas contra sobretensges transitorias,
para linhas de alimentagdo eléctrica trifasico ou com
neutro tipo TT. Proteccdo média segundo a protecgdo em
cascata recomendada no Regulamento de Baixa Tensdo
(REBT ITC23). Especialmente preparado para instalar-se em
habitagdes segundo a ITC-25 do REBT.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 2 e 3 segundo a norma UNE-
EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de
Categorias |, Il, lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

(1 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATCOVER.

Constituidos por varistores de 6xido de zinco e descarregadores de gas
com capacidade de suportar correntes altas.

Tempo de resposta curto.

Né&o produzem deflagragéo.

Protecgéo compacta.

Nao produzem em nenhum momento a interrupg¢ao das linhas de
alimentagao.

Dispositivo termodindmico de controlo e avisador mecénico e remoto ou
comutado. Quando o avisador esta verde, protector em bom estado. Se
nao substituir.

Os protectores da serie AT82 foram submetidos a ensaios em laboratérios
oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as
normas de aplicagdo (Inscritas na tabela).

o000 O

0

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagcao ndo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protecgao assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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ATSUB-DT

AT-8217 ATSUB-D T: corrente de pico 15kA. U, 230V

Instalacéo

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tens&o, com ligagdes as fases
que se precise proteger, ao neutro e a terra. A instalagé@o deve realizar-se
sem tensdo na linha.

Quando se instalam como protec¢do média é necessario que estejam
separados das protec¢des grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por uma inductancia tipo ATLINK, de modo
aconseguir a correcta coordenacao entre eles.

Especialmente recomendado para quadro principal de habitagao segundo
o artigo 16.3 do REBT.

L1

L2

L3




@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB-D T
Referéncia: AT-8217
Categorias de protecgdo segundo REBT: I, A, 1 1V
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo2 + 3

Tens&o nominal: Un 400Vc (L-L) / 230Vac (LN, L-GND)
Tensdo méxima de funcionamento: Us 400Vyc (LN, L-GND)
Frequéncia nominal: 50 - 60Hz

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps) I 4kA

Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps): I max 15kA

Nivel de protecgdo a |, (onda 8/20ps): Up(ln) 1500V

Nivel de protec¢éo para onda 1,2/50ps: Uy 1100V

Tens&o residual con onda combinada 6kV/3kA: Usc. 1500V

Tempo de resposta: t, < 25ns

Fusiveis a prever®: 80A gL/gG
Corrente maxima de curto-circuito: 25KA (para o fusivel maximo)
Temperatura de trabalho: S -40°C a +70°C
Instalagéo do protector: Interior

Tipo de ligacao:

Paralelo (um pélo)

N° de pdlos: 4

Dimensbes: 72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)
Fixacéo: Calha DIN

Material da caixa: Poliamida

Proteccéo da caixa: IP20

Resisténcia de isémero: >10"Q

Caixa autoextinguivel:

Ligacdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Seccdo minima / maxima unifilar: 1/35mm?

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante” do protector.

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

PROTECTOR COMPACTO MONOFASICO PARA AMBIENTE DOMESTICO

Proteccdo eficaz mediante varistores de 6xido metalico e
descarregadores de gas contra sobretensges transitorias,
para linhas de alimentacdo eléctrica monofasicou com
neutro tipo TT. Proteccdo média segundo a protecgdo em
cascata recomendada no Regulamento de Baixa Tensdo
(REBT ITC23). Especialmente preparado para instalar-se em
habitages segundo a ITC-25 do REBT.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 2 e 3 segundo a norma UNE-
EN 61643-11 e o GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de
Categorias I, I, lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

(1 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATCOVER.

Constituidos por varistores de 6xido de zinco e descarregadores de gas
com capacidade de suportar correntes altas.

Tempo de resposta curto.

N&o produzem deflagragéo.

Protec¢ao compacta.

N&o produzem em nenhum momento a interrupcéo das linhas de
alimentacao.

Dispositivo termodin&dmico de controlo e avisador mecéanico e remoto ou
comutado. Quando o avisador esta verde, protector em bom estado. Se
nao substituir.

Os protectores da serie AT82 foram submetidos a ensaios em laboratérios
oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as
normas de aplicacdo (Inscritas na tabela).

0000 O

0

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagcao nao se respeitam as
indicagoes desta ficha, a protecgdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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ATSUB-D M

AT-8216 ATSUB-D M: corrente de pico 15kA. Un 230V

Instalacéo

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tens&o, com ligagdes as fases
que se precise proteger, ao neutro e a terra. A instalagé@o deve realizar-se
sem tenséo na linha.

Quando se instalam como protec¢do média é necessario que estejam
separados das protec¢des grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por uma inductancia tipo ATLINK, de modo
aconseguir a correcta coordenacao entre eles.

Especialmente recomendado para quadro principal de habitagao segundo
o artigo 16.3 do REBT.




Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps)
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Nivel de protecgdo a |, (onda 8/20ps):

Nivel de protec¢éo para onda 1,2/50ps:
Tens&o residual con onda combinada 6kV/3kA:
Tempo de resposta:

Fusiveis a prever®:

Corrente méxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo do protector:

Tipo de ligacao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixagao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligacdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT82

Ficha técnica

ATSUB-D M
AT-8216
L v
Tipo2 +3
230Vo
400Vxc
50 - 60Hz
4kA
15kA
1500V
1100V
1500V
<25ns
80A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
-40°C a +70°C
Interior
Paralelo (um pdlo)
4
36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 10“Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Seccdo minima / maxima unifilar: 1/35mm?

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢do de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante” do protector.

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT81

PROTECTOR COMPACTO EM MODO COMUM E DIFERENCIAL
PARA LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA TRIFASICO TT E TNS

Proteccdo eficaz contra sobretensges transitorias, para
linhas de alimentagdo eléctrica TT e TNS, num s6 dispositivo.
Coordenacdo interna de protecgdes média e fina segundo
a proteccdo em cascata recomendada no Regulamento de
Baixa Tensdo (REBT ITC23).

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1, 2 e 3 segundo a norma

UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos

de Categorias I, Il, lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

(3 Adescarga produz-se num elemento interno encapsulado, sem produzir
faiscas.

(J Emcondigdes normais mantém-se inactivo, sem afectar o funcionamento
da linha nem produzir fugas.

(1 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATSUB.

3 Protege as fases e o neutro tantou em modo comum como em modo
diferencial.

(3 Nao produz cortes na alimentagdo, evitando assim perda de dados e
outras danos ao utilizador.

() Baixa tens&o residual.

(O Duplo aviso de ndo protecgdo mediante indicador luminoso de falha e
piloto verde de bom funcionamento.

(3 Avisador remoto.

(O Ligadores aptos para qualquer tipo de ligagéo.

Os protectores ATCOVER foram submetidos a ensaios em laboratdrios

oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as

normas de aplicacdo (relacionadas na ficha técnica).

A E imprescindivel a ligag&o a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizac&o ou instalagdo néo se respeitam as
indicagbes desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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ATCOVER T

AT-8133 ATCOVER 400T: /inhas trifasicas de 400Vic
AT-8132 ATCOVER 230T: linhas trifasicas de 230V,

Instalacéo

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tens&o, com ligages as fases,

neutro e terra. A instalagao deve realizar-se sem tensao na linha.

Ao ligar-se o protector, o piloto verde deve encender-se indicando bom

funcionamento do protector. Tanto se se acende o avisador de falha como se

se apaga o piloto verde, sustituir o protector.

Pode instalar-se como unica protecgéo ou ainda em combinag&o com outros

protectores que suportam correntes de descarga maiores, em qualquer caso

é necessario que ambos estejam separados por um cabo de pelo menos 10

metros ou, se isto nao for possivel, por uma inductancia tipo ATLINK, de modo

aconseguir a correcta coordenacao entre eles.

Recomenda-se a sua instalagéo em:

3 Quadros secundarios de distribui¢ao que alimentem sistemas sensiveis
as sobretensoes (electrénicos, informaticos).

(J Quadros que alimentem equipamentos importantes como SAls,
autdmatos, etc.

ka
=}

[}




Referéncia:

Categorias de protec¢do segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensao maxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20us):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Corrente impulsional por pélo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgdo (onda 1,2/50ps):

Nivel de protecgéo a |, (onda 8/20ps):

Tens&o de onda combinada:

Tensao residual con onda combinada 6kV/3kA:
Tempo de resposta:

Fusiveis a prever(:

Corrente méxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalagao do protector:

Tipo de ligagéo:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixacéo:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isdmero:

Caixa autoextinguivel:
Ligacdes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligacéo:

Saida contacto:

Tensao de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT81

Ficha técnica

ATCOVER 400T ATCOVER 230T
AT-8133 AT-8132
LAL LIV
Tipo1+2+3
Un 400Vc (L-L) 220Vxc (LN, L-GND) 230Vac (L-L) 130Vac (LN, L-GND)
U 440Vc (L-L) 255Vc (L-N, L-GND) 255Vac (L-L) 145yac (LN, L-GND)
50 - 60Hz
In 10kA
Imax 30kA
linp BkA
U 700V 500V
Up(ln) 900V 700V
Uoc. 6kV
700V 450V
t, < 25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
9 -40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)
4
144 x 90 x 80mm (8 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
>10"Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secc¢do minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?2
Secc@o minima / maxima unifilar: 1/ 35mm?

Sec¢@o maxima unifilar / multifilar: 1,5mm2

Normalmente aberto

250V, (tens@o max. de funcionamento da alimentacéo do dispositivo de alarme)
2A (corrente maxima da alimentag&o do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma proteccéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante” do protector.

Dimensoes

‘s e oo 'e o0
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT81

PROTECTOR COMPACTO EM MODO COMUM E DIFERENCIAL
PARA LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA TRIFASICO TNCEIT

Proteccdo eficaz contra sobretensges transitorias, para
linhas de alimentacdo eléctrica TNC e IT, num s dispositivo.
Coordenagdo interna de protecgdes média e fina segundo
a protecgdo em cascata recomendada no Regulamento de
Baixa Tensdo (REBT ITC23).

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1, 2 e 3 segundo a norma

UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos

de Categorias I, Il lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

(O Adescarga produz-se num elemento interno encapsulado, sem produzir
faiscas.

() Emcondigdes normais mantém-se inactivo, sem afectar o funcionamento

da linha nem produzir fugas.

Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e

ATSUB.

Protege as fases tantou em modo comum como em modo diferencial.

N&o produz cortes na alimentagéo, evitando assim perda de dados e

outras danos ao utilizador.

Baixa tens&o residual.

Duplo aviso de ndo protec¢do mediante indicador luminoso de falha e

piloto verde de bom funcionamento.

() Avisador remoto.

(O Ligadores aptos para qualquer tipo de ligagao.

Os protectores ATCOVER foram submetidos a ensaios em laboratdrios

oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as

normas de aplicagao (relacionadas Na ficha técnica).

00 O

00

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizac&o ou instalagdo néo se respeitam as
indicagées desta ficha, a proteccdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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ATCOVER TNC

AT-8153 ATCOVER TNC 400T: /inhas trifasicas sem neutro de 400V
AT-8152 ATCOVER TNC 230T: /inhas trifasicas sem neutro de 230V

Instalacéo

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tenséo, com ligagdes as fases e

aterra. Ainstalagéo deve realizar-se sem tensao na linha.

Ao ligar-se o protector, o piloto verde deve acender-se indicando bom

funcionamento do protector. Tanto se se acende o avisador de falha como se

se apaga o piloto verde, sustituir o protector.

Pode instalar-se como Unica protecgéo ou ainda em combinagao com outros

protectores que suportam correntes de descarga maiores, em qualquer caso

é necessario que ambos estejam separados por um cabo de pelo menos 10

metros ou, se isto nao for possivel, por uma inductancia tipo ATLINK, de modo

aconseguir a correcta coordenacao entre eles.

Recomenda-se a sua instalagéo em:

3 Quadros secundarios de distribui¢ao que alimentem sistemas sensiveis
as sobretensoes (electrénicos, informaticos).

(J Quadros que alimentem equipamentos importantes como SAls,
autdmatos, etc.




Referéncia:
Categorias de protec¢do segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tenséo maxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por pélo (onda 8/20us):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20us):
Corrente impulsional por pélo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgdo (onda 1,2/50ps):

Nivel de protecgéo a |, (onda 8/20ps):

Tens&o de onda combinada:

Tensao residual con onda combinada 6kV/3kA:
Tempo de resposta:

Fusiveis a prever(:

Corrente maxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalagao do protector:

Tipo de ligagéo:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixacédo:

Material da caixa:

Protecgéo da caixa:

Resisténcia de isdmero:

Caixa autoextinguivel:
Ligagdes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligagao:

Saida contacto:

Tens&o de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de:

Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT81

Ficha técnica

ATCOVER TNC 400T ATCOVER TNC 230T
AT-8153 AT-8152
LIV
Tipo1+2+3
Un 400Vxc (L-L) 220Vac (LN, L-GND) 230Vac (L:L) 130Vac (L-N, L-GND)
Ue 440V,c (L-L) 255V (LN, L-GND) 255Vc (L:L) 145Vc (L-N, L-GND)
50 - 60Hz
I 10kA
Imax 30kA
limp BkA
Up 700V 500V
Up(ln) 900V 700V
Uoc. 6kV
700V 450V
t; <25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
) -40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)
3
144 x 90 x 80mm (8 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
>10"Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm2
Sec¢é@o minima / maxima unifilar: 1/ 35mm?

Sec¢do maxima unifilar / multifilar: 1,5mm2
Normalmente aberto
250V,c (tens@o max. de funcionamento da alimentag&o do dispositivo de alarme)

2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

UL 1449

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma proteccéo de corrente nominal igual ou inferior, & instalada "a jusante" do protector.

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT81

PROTECTOR COMPACTO EM MODO COMUM E DIFERENCIAL
PARA LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA MONOFASICO

Proteccdo eficaz contra sobretensges transitorias, para linhas
de alimentagdo eléctrica monofésicou com neutro, num so
dispositivo. Coordenagdo interna de proteccoes média
e fina segundo a protecgdo em cascata recomendada no
Regulamento de Baixa Tensdo (REBT ITC23).

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 1, 2 e 3 segundo a norma

UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos

de Categorias I, Il, lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

(3 Adescarga produz-se num elemento interno encapsulado, sem produzir
faiscas.

(J Emcondigdes normais mantém-se inactivo, sem afectar o funcionamento
da linha nem produzir fugas.

(1 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATSUB.

3 Protege a fase e o neutro tantou em modo comum como em modo
diferencial.

(3 Nao produz cortes na alimentagdo, evitando assim perda de dados e
outras danos ao utilizador.

() Baixa tens&o residual.

(O Duplo aviso de ndo protecgdo mediante indicador luminoso de falha e
piloto verde de bom funcionamento.

(3 Avisador remoto.

(O Ligadores aptos para qualquer tipo de ligagéo.

Os protectores ATCOVER foram submetidos a ensaios em laboratdrios

oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as

normas de aplicacéo (Indicadas na ficha técnica).

A E imprescindivel a ligag&o a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizac&o ou instalagdo néo se respeitam as
indicagbes desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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ATCOVER M

AT-8112 ATCOVER 230M: linhas monofasicas de 230V
AT-8111 ATCOVER 130M: linhas monofasicas de 130V

Instalacéo

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tens&o, com ligagdes a fase,

neutro e terra. A instalagao deve realizar-se sem tensao na linha.

Ao ligar-se o protector, o piloto verde deve acender-se indicando bom

funcionamento do protector. Tanto se se acende o avisador de falha como se

se apaga o piloto verde, sustituir o protector.

Pode instalar-se como unica protecgéo ou ainda em combinagdo com outros

protectores que suportam correntes de descarga maiores, em qualquer caso

é necessario que ambos estejam separados por um cabo de pelo menos 10

metros ou, se isto ndo for possivel, por uma inductancia tipo ATLINK, de modo

aconseguir a correcta coordenacao entre eles.

Recomenda-se a sua instalagéo em:

(3 Quadros secunddrios de distribui¢ao que alimentem sistemas sensiveis
as sobretensoes (electrdnicos, informéaticos).

(1 Quadros que alimentem equipamentos importantes como SAls,
automatos, etc.




Referéncia:

Categorias de protec¢do segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensao maxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por pélo (onda 8/20ps):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20us):
Corrente impulsional por pélo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgdo (onda 1,2/50ps):

Nivel de protecgéo a |, (onda 8/20ps):

Tens&o de onda combinada:

Tensao residual con onda combinada 6kV/3kA:
Tempo de resposta:

Fusiveis a prever(:

Corrente maxima de curto-circuito:
Temperatura de trabalho:

Instalagao do protector:

Tipo de ligagéo:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixacéo:

Material da caixa:

Protecgéo da caixa:

Resisténcia de isdmero:

Caixa autoextinguivel:
Ligagdes L/N/GND:

Contacto livre de potencial para o controlo remoto
Ligagao:

Saida contacto:

Tens&o de funcionamento:

Corrente maxima:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT81

Ficha técnica

ATCOVER 230M ATCOVER 130M
AT-8112 AT-8111
LIV
Tipo1+2+3
Un 230Vac 130Vac
Ue 255Vac 145V,
50 - 60Hz
In 10kA
Imax 30kA
limp BkA
Up 700V 500V
Up(ln) 900V 700V
Uoc. 6kV
700V 450V
t; <25ns
125A gL/gG
25KA (para o fusivel maximo)
) -40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pdlo)
2
72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880
Calha DIN
Poliamida
IP20
>10"Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm2
Sec¢é@o minima / maxima unifilar: 1/ 35mm?

Sec¢do maxima unifilar / multifilar: 1,5mm2
Normalmente aberto
250V,c (tens@o max. de funcionamento da alimentag&o do dispositivo de alarme)

2A (corrente maxima da alimentagao do dispositivo de alarme)

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT84

INDUCTANCIA PARA COORDENAQI:\O ]
DE PROTECTORES DE ALIMENTACAO ELECTRICA

ATLINK

Para uma correcta protecgdo contra sobretensoes transitorias
a coordenacdo entre protectores é fundamental. As
inductancias da serie ATLINK produzem o desacopolamento
entre protectores ligados em paralelou emuma mesma
linha, de forma que cada um actue no momento preciso
conseguindo o duplo objectivo de suportar a corrente
associada ao raio e reduzir a sobretensdo a um nivel
admissivel pelos equipamentos ligados a essa linha.

Necessita-se de um dispositivo ATLINK por cada uma das fases e outro

para o neutro. Devem seleccionarse tendo em em conta corrente de

funcionamento da linha, j4 que estava a circular através do dispositivo ou
continuamente.

Ensaiado e certificado a sua capacidade de coordenagéo com onda tipo raio

10/350ps segundo UNE-EN 61643-11.

() Permite instalar em conjuntos protectores para distintas etapas, ja que
substitui mediante uma indutancia a quantidade de cabo necessaria para
coordenacdo dos protectores.

(O Ligadores aptos para qualquer tipo de ligacéo.

O funcionamento dos equipamentos ATLINK foi certificado por laboratérios

oficiais independentes, verificando a correcta coordenagdo entre

protectores.
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AT-8435 ATLINK 35: para linhas de I < 35A
AT-8463 ATLINK 63: para linhas de Iy < 63A

Instalacéo

As inductancias ATLINK instalam-se em serie com a linha de baixa tenséo,
isto ¢, seccionando a linha de alimentagéo eléctrica e ligando os dos
extremos obtidos aos bornes de entrada e saida do ATLINK. Necessita-se
de um dispositivo ATLINK por cada uma das fases e outro para o neutro. Nao
se deve ligar a terra.

Coordena os protectores ATSHOCK e/ou ATSHIELD com os protectores
ATSUB e/ou ATCOVER quando ambos nédo podem separar-se por um cabo
de, pelo menos, 10 metros.




Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:
Corrente maxima de funcionamento:
Tensao nominal:

Tensdo méaxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente méxima coordinada (8/20ps):
Corrente impulsional coordinada (10/350us):
Inductancia:

Resistencia:

Instalagéo do dispositivo:

Tipo de ligagao:

Temperatura de trabalho:

Dimensées:

Fixacéo:

Material da caixa:

Proteccao da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:
LigagGes:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT84

Ficha técnica

ATLINK 35 ATLINK 63
AT-8435 AT-8463
LV
I 35A 63A
Un 230Vae
Ue 255Vc
50 - 60Hz
Imex 100 kA
limp 100 kA
L 15uH
3mQ
Interior

Serie (duas portas)
9 -40°C a +70°C
72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
>10"Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Sec¢@o minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Secgao minima / maxima unifilar: 1/35mm2

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

ARMARIOS ESTANQUES DE PROTECCAO MULTIPOLAR PARA LINHAS

DE ALIMENTACAO ELECTRICA QUE INCLUEM OS FUSIVEIS DE PROTECCAO

e i ATCOMPACT

Os armarios de proteccdo estanques ATGOMPACT sdo
compostos por protectores da mesma serie de modo de
proteger todas as fases, incluindo os fusiveis de protecgdo
contra curto-circuitos.

Ficam instalados em paralelo com a linha, sem afectar em absoluto o seu
funcionamento em condi¢des normais. Podem realizar-se combinagdes
para proteccao tantou em modo comum (relag&o & terra) como em modo
diferencial (entre fase/s e neutro).

Caixa compacta, fécil de instalar e com as vantagens dos protectores de
Aplicaciones Tecnoldgicas, S.A.: robustos, rapidos, fidveis e ensaiados para
obter as suas caracteristicas segundo as normas de aplicagdo (UNE-EN
61643-11) em laboratérios oficiais e independentes.

Instalacao

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tenséo, com ligagoes as fases,
ao neutro e aterra.

Ainstalagdo deve realizar-se sem tensédo na linha.

Quando se instalam como protec¢do média é necessario que estejam
separados das protecgdes grossa e/ou fina por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por quatro inductancias tipo ATLINK, de
modo a conseguir a correcta coordenagao entre eles.

L1
L2
L3

ATCOMPACT - ATSHOCK / ATSHIELD

ATSUB / ATCOVER

GMD
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AT-8131 ATCOMPACT M2 30KkA:

Proteccéo de linhas monofasicas com ATCOVER 230M
AT-8130 ATCOMPACT T2 30kA:

Protecgéo de linhas trifasicas com ATCOVER 400T
AT-8117 ATCOMPACT M2 15kA:

Proteccéo de linhas monofasicas com ATSUB-2P 15
AT-8122 ATCOMPACT T2 15kA:

Protecgéo de linhas trifasicas com ATSUB-4P 15
AT-8139 ATCOMPACT M2 40kA:

Protecgé&o de linhas monofasicas com ATSUB-2P 40
AT-8140 ATCOMPACT T2 40kA:

Protecc¢éo de linhas trifasicas com ATSUB-4P 40
AT-8119 ATCOMPACT M2 65kA

Proteccéo de linhas monofasicas com ATSUB-2P 65
AT-8120 ATCOMPACT T2 65kA:

Protecgéo de linhas trifasicas com ATSUB-4P 65
AT-8161 ATCOMPACT M1 30kA:

Proteccéo de linhas monofasicas com ATSHIELD 230M
AT-8160 ATCOMPACT T1 30kA:

Proteccéo de linhas trifasicas com ATSHIELD 400T
AT-8149 ATCOMPACT M1 50kA:

Protecgédo de linhas monofasicas com ATSHOCK
AT-8150 ATCOMPACT T1 50kA:

Protecgéo de linhas trifasicas com ATSHOCK

Nomenclatura geral

ATCOMPACT T2 15kA

L T-T -
T1: Proteccao trifasica de tipo1  Corrente de
T2: Protecgéo trifasica de tipo2 pico por pélo

M1: Proteccdo monofésica de tipo 1
M2: Proteccdo monofasica de tipo 2

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagdo ou instalagédo ndo se respeitam as
indicacées desta ficha, a proteccdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.



Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20us):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Corrente impulsional por pdlo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50ps :

Nivel de protec¢éo para onda 8/20us a I,;:
Tenséo de onda combinada:

Tensao residual con onda combinada 6kV/3kA:
Tempo de resposta:

Fusiveis incluidos:

Corrente méaxima de curto-circuito do fusivel:
Temperatura de trabalho:

Instalagdo:

Tipo de ligacao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixagdo:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Protec¢ao contra impacto:

Ligacoes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicacao: UNE21186, UNE-EN 62305

te

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

Ficha técnica

ATCOMPACT M2 30kA
AT-8131
L v
Tipo1+2+3
230Vo
255Vc
50 - 60Hz
10kA
30kA
BkA
700V
900V
6kV
700V
<25ns
50A gG
100kA
-40°C a +70°C
Exterior
Paralelo (um pélo)
2
200 x 195 x 112 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case II)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Seccdo maxima 25mm?

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensdo méaxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):

Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Corrente impulsional por pélo (onda 10/350ps):
Nivel de protec¢@o para onda 1,2/50ps :
Nivel de protecgéo para onda 8/20us a | ;:
Tens&o de onda combinada:

Tensao residual con onda combinada 6kV/3kA:
Tempo de resposta:

Fusiveis incluidos:

Corrente maxima de curto-circuito do fusivel:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo:

Tipo de ligagao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixacao:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Proteccéo contra impacto:

Ligagdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes
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|max

Iirnp

Up(ln)
Uo‘c

t.

ATCOMPACT T2 30kA
AT-8130
L v
Tipo1+2+3
400V, (L-L) 230Vxc (L-GND)
440V, (L-L) 255Vc (L-GND)
50 - 60Hz
10kA
30kA
BkA
700V
900V
6kV
700V
< 25ns
50A oG
100kA
-40°C a +70°C
Exterior
Paralelo (um pdlo)
4
280 x 448 x 160 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo |IEC 60.529
Duplo (case Il)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Secgdo maxima 25mm?



Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20us):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):

Nivel de proteccéo para onda 1,2/50ps :

Nivel de protecgéo para onda 8/20us a I,;:

Tensao de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis incluidos:

Corrente méxima de curto-circuito do fusivel:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo:

Tipo de ligacao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixagao:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Proteccao contra impacto:

Ligacbes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

Ficha técnica

ATCOMPACT M2 15kA
AT-8117
LA IV
Tipo2 +3
Un 230Vac
U 255V¢
50 — 60Hz
Iy 5kA
I max 15kA
Up 700V
Up(ln) 1200V
Use. 6kV
t < 25ns
50A gG
100kA
3 -40°C a +70°C
Exterior

Paralelo (um pdlo)
2
200 x 159 x 112 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case II)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Seccdo maxima 25mm?

Dimensoes

PROTECCAOINTERNA 171



@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensao méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20us):

Nivel de proteccéo para onda 1,2/50ps :

Nivel de protecgéo para onda 8/20us a l,;

Tensao de onda combinada:

Tempo de resposta:

Fusiveis incluidos:

Corrente maxima de curto-circuito do fusivel:
Temperatura de trabalho:

Instalag&o:

Tipo de ligagao:

N° de pélos:

Dimensoes:

Fixag&o:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Protecc@o contra impacto:

Ligagbes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes
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ATCOMPACT T2 15kA
AT-8122
[V
Tipo2+3
Un 400V, (L-L) 230Vxc (L-GND)
Ue 440V, (L-L) 255Vc (L-GND)
In 50 — 60Hz
Imex 5kA
limp 15kA
Uo 700V
Up(l) 1200V
Uoe. 6kV
t, < 25ns
50A gG
100kA
) -40°C a +70°C
Exterior

Paralelo (um pdlo)
4
200 x 267 x 112 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case II)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Secgdo maxima 25mm?



Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20us):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Nivel de proteccéo para onda 1,2/50ps :
Nivel de protecgéo para onda 8/20us a I,;:
Tempo de resposta:

Fusiveis incluidos:

Corrente méxima de curto-circuito do fusivel:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo:

Tipo de ligag&o:

N° de polos:

Dimensoes:

Fixagao:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Proteccéo contra impacto:

Ligacdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagcao: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

Ficha técnica

ATCOMPACT M2 40kA
AT-8139
L v
Tipo 2
230Vo
255Vc
50 - 60Hz
20kA
40kA
700V
1400V
< 25ns
50A oG
100kA
-40°C a +70°C
Exterior
Paralelo (um pdlo)
2
200 x 159 x 112 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case Il)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Seccdo maxima 25mm?

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

Ficha técnica

ATCOMPACT T2 40kA
Referéncia: AT-8140
Categorias de proteccdo segundo REBT: [ AL 0 1V
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2
Tens&o nominal: Un 400Vc (L-L) 230Vac (L-GND)
Tens@o maxima de funcionamento: Ue 440V, (L-L) 255V (L-GND)
Frequéncia nominal: 50 - 60Hz
Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps): In 20kA
Corrente maxima por pélo (onda 8/20us): I max 40kA
Nivel de proteccéo para onda 1,2/50ps : Uo 700V
Nivel de protecgéo para onda 8/20us a l,; Up(l) 1400V
Tempo de resposta: t, < 25ns
Fusiveis incluidos: 50A gG
Corrente maxima de curto-circuito do fusivel: 100kA
Temperatura de trabalho: 9 -40°C a +70°C
Instalagéo: Exterior

Tipo de ligagao:

Paralelo (um pdlo)

N° de pélos: 4
Dimensoes: 200 x 267 x 112 mm
Fixac&o: Parede ou suporte vertical

Tipo de material da caixa:
Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:
Proteccéo contra impacto:
Ligagoes L/N/GND:

Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case Il)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Seccdo maxima 25mm?

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes
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Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20us):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Corrente impulsional por pdlo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50ps :

Nivel de proteccao para onda 8/20us a I,;:

Tempo de resposta:

Fusiveis incluidos:

Corrente méxima de curto-circuito do fusivel:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo:

Tipo de ligacao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixagao:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Proteccao contra impacto:

Ligacbes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

Ficha técnica

ATCOMPACT M2 65kA
AT-8119
LA IV
Tipo1+2
Un 230Vac
U 255V¢
50 — 60Hz
Iy 30kA
I max 65kA
limp 15kA
Uy 900V
Us(ln) 1600V
t < 25ns
50A gG
100kA
3 -40°C a +70°C
Exterior

Paralelo (um pdlo)
2
200 x 159 x 112 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case II)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Seccdo maxima 25mm?

Dimensoes

PROTECCAOINTERNA 175



@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensao méxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):

Corrente maxima por pélo (onda 8/20s):
Corrente impulsional por pdlo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgéo para onda 1,2/50ps :
Nivel de protecgdo para onda 8/20us a I.:
Tempo de resposta:

Fusiveis incluidos:

Corrente maxima de curto-circuito do fusivel:
Temperatura de trabalho:

Instalag&o:

Tipo de ligagao:

N° de pélos:

Dimensoes:

Fixag&o:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Protecc@o contra impacto:

Ligagbes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes
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ATCOMPACT T2 65kA
AT-8120
AL IV
Tipo1+2
400V, (L-L) 230Vxc (L-GND)
440V, (L-L) 255Vxc (L-GND)
50 - 60Hz
30kA
65kA
15kA
900V
1600V
< 25ns
50A gG
100kA
-40°C a +70°C
Exterior
Paralelo (um pdlo)
4
200 x 267 x 112 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case II)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Secgdo maxima 25mm?



Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20us):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20s):
Corrente impulsional por pdlo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgao:

Tempo de resposta:

Fusiveis incluidos:

Corrente méxima de curto-circuito do fusivel:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo:

Tipo de ligag&o:

N° de polos:

Dimensoes:

Fixagao:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Proteccéo contra impacto:

Ligacdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagao: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

Ficha técnica

ATCOMPACT M1 30kA
AT-8161
L v
Tipo 2
230Vo
255Vc
50 - 60Hz
40kA
65kA
30kA
1500V
<100ns
80A oG
100kA
-40°C a +70°C
Exterior
Paralelo (um pdlo)
2
200 x 195 x 112 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case Il)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Seccdo maxima 25mm?

Dimensoes

o
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensao méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20s):
Corrente impulsional por pdlo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgéo:

Tempo de resposta:

Fusiveis incluidos:

Corrente maxima de curto-circuito do fusivel:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo:

Tipo de ligagao:

N° de pélos:

Dimensoes:

Fixac&o:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Proteccéo contra impacto:

Ligagoes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes
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ATCOMPACT T1 30kA
AT-8160
AL IV
Tipo1+2
400V, (L-L) 230Vxc (L-GND)
440V, (L-L) 255Vxc (L-GND)
50 - 60Hz
40kA
65kA
30kA
1500V
< 100ns
80A oG
100kA
-40°C a +70°C
Exterior
Paralelo (um pdlo)
4
280 x 448 x 160 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case Il)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Seccdo maxima 25mm?



Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20us):
Corrente impulsional por pélo (onda 10/350us):
Nivel de protecgéo:

Tempo de resposta:

Fusiveis incluidos:

Corrente méxima de curto-circuito do fusivel:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo:

Tipo de ligagao:

N° de pdlos:

Dimensbes:

Fixacao:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Proteccéo contra impacto:

Ligacdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagcao: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

Ficha técnica

ATCOMPACT M1 50kA
AT-8149
M, v
Tipo 1
Un 230Vo
Us 255Vc
50 - 60Hz
Iy 50kA
limp 50kA
Uy 4000V
tr <100ns
80A gG
100kA
9 -40°C a +70°C
Exterior
Paralelo (um pdlo)
2
200 x 195 x 112 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case Il)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102

Secgdo maxima 25mm?

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATCOMPACT

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensao méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente impulsional por pélo (onda 10/350us):
Nivel de protecgéo:

Tempo de resposta:

Fusiveis incluidos:

Corrente maxima de curto-circuito do fusivel:
Temperatura de trabalho:

Instalagéo:

Tipo de ligagao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixacao:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Proteccéo contra impacto:

Ligagdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes
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ATCOMPACT T1 50kA
AT-8150
i, v
Tipo 1
400V, (L-L) 230Vxc (L-GND)
440V, (L-L) 255Vxc (L-GND)
50 - 60Hz
50kA
50kA
4000V
<100ns
80A gG
100kA
-40°C a +70°C
Exterior
Paralelo (um pdlo)
4
280 x 448 x 160 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo |IEC 60.529
Duplo (case Il)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Secgdo maxima 25mm?



@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATBARRIER

ARMARIOS DE PROTECCAO COORDENADA
PARA LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA

ATBARRIER

AT-8114 ATBARRIER MFF:

Protec¢do coordenada de linhas monofasicas com ATSHOCK + ATCOVER
AT-8125 ATBARRIER MF:

Protecgdo coordenada de linhas monofasicas com ATSHOCK + ATSUB15
AT-8118 ATBARRIER MM:

Protecgdo coordenada de linhas monofasicas com ATSHOCK + ATSUB40
AT-8134 ATBARRIER TFF:

Protecgdo coordenada de linhas trifasicas com ATSHOCK + ATCOVER
AT-8141 ATBARRIER TF:

Protecgao coordenada de linhas trifasicas com ATSHOCK + ATSUB15
AT-8121 ATBARRIER TM:

Proteccdo coordenada de linhas trifasicas com ATSHOCK + ATSUB40

Nomenclatura geral

ATBARRIER_T_ F

T: se é para trifasica
M: se é para monofasica

M: para proteccion media (com ATSUB40)
(con ATSUB 40)

F: para proteccion fina (com ATSUB 15)

FF: para proteccion mas fina (con ATCOVER)

Instalacao

Instalam-se em serie com a linha de baixa tensao, com ligagdes as fases, ao
neutro e a terra. Na instalacéo deve existir um seccionador ou fusivel “a
jusante”, que se desligaré durante a instalag&o para seguranga do operario.
Recomenda-se a sua instalagdo onde possam introduzir-se correntes
directas do raio e existam equipamentos muito sensiveis ligados, sem
espaco suficiente para separar as diferentes etapas de protec¢éo.

A proteccdo dos equipamentos contra sobretensdes
apenas se consegue se as distintas etapas de protecgao
sdo coordenadas. Caso contrdrio, a protecgdo mais robusta
nao chegara a actuar, pelo que poderiam destruir-se 0s
protectores mais sensiveis e inclusive 0s equipamentos que
protegem.

Para que todas as protecgdes possam actuar, é necessario que estejam
separadas por 10 metros de cabo ou uma inductancia de desacopolamento
que além disso suporte a corrente de funcionamento da linha, tal como se
fossem desenhado os sistemas completos ATBARRIER.

Os armérios de protecgao da serie ATBARRIER s&o compostos por diferentes
protectores para protec¢do coordenada de todas as fases.

Ficam instalados em serie com a linha, pelo que ha que ter sempre em conta
a corrente de funcionamento de esta. Em condi¢des normais permanecem
inactivos, sem afectar em absoluto o funcionamento das linhas.

Caixa compacta, fécil de instalar e com as VANTAGENS dos protectores
de Aplicaciones Tecnoldgicas, S.A.: robustos, rapidos, fidveis e ensaiados
para obter as suas caracteristicas sequndo as normas de aplicagdo (UNE-EN
61643-11) em laboratérios oficiais e independentes.

A A corrente de funcionamento da linha deve ser menor de
63 amperes.

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizac&o ou instalagdo néo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protec¢cdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATBARRIER

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensao méxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente maxima de funcionamento:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):

Corrente impulsional por pdlo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgéo:

Tensao de onda combinada:

Tens&o residual con onda combinada 6kV/3kA:
Tempo de resposta:

Temperatura de trabalho:

Instalagéo:

Tipo de ligagao:

N° de pélos:

Dimensoes:

Fixac&o:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Proteccéo contra impacto:

Ligagoes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes
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ATBARRIER MFF
AT-8114
LiLelv
Tipo1+2+3
230Vsc
255Vc
50 - 60Hz
63A
50kA
50kA
900V
BkV
700V
< 25ns
-40°C a +70°C
Exterior
Serie (duas portas)

2
460 x 340 x 160 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case Il)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Seccdo maxima 25mm?



@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATBARRIER

Ficha técnica

ATBARRIER MF
Referéncia: AT-8125
Categorias de protecgdo segundo REBT: LI eV
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo1+2+3
Tensao nominal: Un 230Vac
Tensdo méxima de funcionamento: U 255V¢
Frequéncia nominal: 50 - 60Hz
Corrente méxima de funcionamento: I, 63A
Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20s): I 50kA
Corrente impulsional por pdlo (onda 10/350ps): L 50kA
Nivel de protecgao: Uy 1200V
Tensao de onda combinada: Usc. 6kV
Tempo de resposta: t, < 25ns
Temperatura de trabalho: 9 -40°C a +70°C
Instalagéo: Exterior
Tipo de ligagao: Serie (duas portas)
N° de pdlos: 2
Dimensbes: 280 x 448 x 160 mm
Fixagao: Parede ou suporte vertical
Tipo de material da caixa: Isolante autoextinguivel
Estanquicidade: IP65 segundo IEC 60.529
Isémero: Duplo (case II)
Resisténcia ao fogo: 650°C segundo IEC 695-2-1
Proteccéo contra impacto: IK09 segundo EN 50.102
Ligacdes L/N/GND: Secgdo maxima 25mm?
Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagcao: UNE21186, UNE-EN 62305
Dimensoées
e
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATBARRIER

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensao méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente maxima de funcionamento:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente impulsional por pdlo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgéo:

Tempo de resposta:

Temperatura de trabalho:

Instalagéo:

Tipo de ligagao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixac&o:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Protecg@o contra impacto:

Ligacoes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes
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ATBARRIER MM
AT-8118
LI Nelv
Tipo1+2
230Vsc
255Vc
50 - 60Hz
63A
50kA
50kA
1400V
< 25ns
-40°C a +70°C
Exterior
Serie (duas portas)
2
280 x 448 x 160 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case Il)
650°C segundo |IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Secgdo maxima 25mm?



Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente méxima de funcionamento:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20s):
Corrente impulsional por pdlo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgao:

Tensao de onda combinada:

Tens&o residual con onda combinada 6kV/3kA:
Tempo de resposta:

Temperatura de trabalho:

Instalagéo:

Tipo de ligag&o:

N° de polos:

Dimensoes:

Fixagao:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Proteccéo contra impacto:

Ligacdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagao: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATBARRIER

Ficha técnica

ATBARRIER TFF
AT-8134
LI elv
Tipo1+2+3
Un 400Vc (L-L) 230V,c (L-GND)
U 440V (L-L) 255Vac (L-GND)
50 — 60Hz
I 63A
Iy 50kA
limp 50kA
Uy 900V
Use. 6kV
700V
tr < 25ns
9 -40°C a +70°C
Exterior

Serie (duas portas)
4
610 x 448 x 160 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case Il)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Seccdo maxima 25mm?

Dimensoes
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATBARRIER

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de protecgéo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensao méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente maxima de funcionamento:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps):
Corrente impulsional por pdlo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgéo:

Tensao de onda combinada:

Tempo de resposta:

Temperatura de trabalho:

Instalagéo:

Tipo de ligagao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixacao:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Proteccéo contra impacto:

Ligagdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes
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ATBARRIER TF
AT-8141
LI Nelv
Tipo1+2+3
400V, (L-L) 230Vxc (L-GND)
440V, (L-L) 255Vxc (L-GND)
50 - 60Hz
63A
50kA
50kA
1200V
BkV
< 25ns
-40°C a +70°C
Exterior
Serie (duas portas)
4
460 x 448 x 160 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo |IEC 60.529
Duplo (case Il)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Secgdo maxima 25mm?



Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tensao nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:

Frequéncia nominal:

Corrente méxima de funcionamento:

Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20s):
Corrente impulsional por pdlo (onda 10/350ps):
Nivel de protecgao:

Tempo de resposta:

Temperatura de trabalho:

Instalag&o:

Tipo de ligagao:

N° de pdlos:

Dimensbes:

Fixacao:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Proteccéo contra impacto:

Ligacdes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacao: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATBARRIER

Ficha técnica

ATBARRIER TM
AT-8121
LI elv
Tipo1+2
400V, (L-L) 230Vxc (L-GND)
440V, (L-L) 255V (L-GND)
50 - 60Hz
63A
50kA
50kA
1400V
< 25ns
-40°C a +70°C
Exterior
Serie (duas portas)
4
460 x 448 x 160 mm
Parede ou suporte vertical
Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529
Duplo (case Il)
650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102
Seccdo maxima 25mm?

Dimensoes
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PROTECCAO DE ALIMENTACAO
PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

PROTECCAO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

As diferentes series de protecg@o de linhas de alimentacéo eléctrica sdo
focadas para a alimentagdo mediante corrente alterna a diferentes tensées.
No entanto, Existem multiplos equipamentos cuja alimentagéo eléctrica se
realiza através de equipamentos especiais, como baterias ou placas solares,
com tensGes de diversa natureza (continua, pulsos,...) e com um amplo leque
de caracteristicas distintas de corrente, frequéncia, nimero de fios, etc.

.
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Em numerosas ocasides, estes equipamentos encontram-se precisamente
em lugares de dificil acesso, em zonas com tempestades habituais e realizam
fungdes muito importantes, como telecomunicagdes, vigil&ncia florestal,
controlo medioambiental, etc. A protec¢@o destes equipamentos evita ndo
s a sua destruicdo mas também as deslocagdes para a sua reparagao e a
interrupcao dos servigos que realizam.

SERIE ATPV

Proteccgao para instalagdes com
paineis fotovoltaicos.

SERIE ATVOLT

Proteccao coordenada para linhas de
alimentacao de tensao continua.

SERIE ATVOLT P

Proteccgéo para linhas de alimentacéo
de tensao continua.

SERIE ATCOMBO

Armarios de protecgdo com ligagédo Schuko.



Os protectores da serie ATPV séo desenhados para protegao
maxima as celulas fotovoltaicas e todos os elementos que
possam estar integradas, como é tiPiquetmente o inversor de
tensdo.

Séao formados por varistores de 6xido de zinco adequados as
tensdes concretas da instalagao eléctrica a proteger.

Ficam instalados em paralelo com a linha, sem afectar em
absoluto o seu funcionamento em condigdes normais.

A serie ATVOLT tem numerosas aplicagdes neste tipo de
equipamentos gragas a flexibilidade de seu desenho e as suas
ligagOes. Trata-se de uma protec¢ao para dois pares de fios, que
coordena no interior diferentes etapas de protecgéo para uma
ampla gama de tensdes. Utiliza-se principalmente para linhas de
alimentagao de tenséo continua da ordem de dezenas de volts.
Instala-se em série com a linha e é capaz de conduzir de forma
continua correntes da ordem de amperes sem produzir perdas
na linha nem um consumo significativo.

Suporta os efeitos secundarios da corrente do raio e as
comutagdes de poténcia. Reage em poucos nanosegundos a
existéncia de picos de tenséo, conseguindo assim uma tenséo
residual muito baixa que lhe permite proteger equipamentos
altamente sensiveis.

A serie ATVOLT P permite proteger os mesmos equipamentos
que a serie ATVOLT mas ao serem instalados em paralelo nao
tém uma limitagdo com o consumo do equipamento. Trata-
se de uma proteccao para dois pares de fios, que deixa uma
tens&o residual baixa. Utiliza-se principalmente para linhas de
alimentacao de tens&o continua da ordem de dezenas de volts.

Suporta os efeitos secundarios da corrente do raio e as
comutagdes de poténcia. Reage em poucos nanosegundos a
existéncia de picos de tensdo, conseguindo assim uma tenséo
residual baixa que permite proteger equipamentos sensiveis.

Os protectores da serie ATCOMBO agrupam num armario de
proteccéo de pequeno tamanho um protector de alimentagéo,
tipo ATVOLT S ou tipo ATCOVER e uma base Schuko para
facilitar sua ligacao.

Sao especialmente indicados para estacdes de
telecomunicagéo e similares nas quais é habitual a troca de
equipamentos e onde as condi¢des atmosféricas e ambientais
s&o adversas.

Os protectores e acessorios fornecem-se instalados numa
caixa estanque muito resistente, de facil abertura para ligar os
equipamentos e com todas as ligagdes internas realizadas.

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

SERIE ATPV

SERIE ATVOLT

1
=2

i
D
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SERIE ATVOLT P
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Serie AT89

PROTECCAO PARA INSTALACOES FOTOVOLTAICAS

ATPV

AT-8901 ATPV:

g

Al

Y

As instalagOes baseadas em paineis fotovoltaicos sao,
devido a sua instalagdo e a intemperie, mais propensas a
sofrer s efeitos das sobretensoes.

Proteccéo eficaz dos paineis fotovoltaicos e todos os elementos que possam

estar integradas na instalag&o, como é tiPiquetmente o inversor de tensao.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 2 segundo a norma UNE-EN

61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT.

(3 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e
ATCOVER.

(O Constituidos po varistores de 6xido de zinco adequados as tensdes

concretas da instalacéo eléctrica a proteger. Em concreto, chegam a

proteger inversores com tensdo de entrada em aberto de 1000V,c.

Tempo de resposta curto.

N&o produzem deflagragao.

Protecgéo unipolar con mddulo desenchufable.

N&o produzem interrup¢éo das linhas de alimentag&o.

Dispositivo termodinamico de controlo e avisador mecénico. Quando

este é verde, cartucho em bom estado. Se ndo substituir.

Os protectores ficam instalados em paralelo com a linha, sem afectar em

absoluto ao seu funcionamento em condi¢cdes normais.

A serie ATPV possui mdédulos desencastraveis que permitem a sua

substituicdo em caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a

cablagem.

Os protectores da serie AT89 foram submetidos a ensaios em laboratoérios

oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as

normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

ooood

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagdo nédo se respeitam as
indicacées desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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preparado para tensbes geradas por instalagées fotovoltaicas

Instalacéo

Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tenséo, com ligagdes as linhas
positivas e negativas, e aterra. Na instalagao deve existir um seccionador
ou fusivel “a jusante”, que se desligara durante a instalagéo por seguranga.
Ainstalagdo deve realizar-se sem tensao na linha.
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Serie AT89

ATSUB ATSHOCK

: i | (PAG.148) (PAG.148)
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ATPV
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TABELA DE DISTRIBUCION

Ainstalagao eléctrica protege-se da seguinte forma:

(J O protector ATPV deve colocar-se na entrada da parte continua do inversor.

(O Coloca-se uma proteccdo média baseada na serie ATSUB para proteger o quadro eléctrico de manobra da instalagéo.

(J Seaenergia gerada é para autoconsumo tem de se que colocar um protector da serie ATCOVER no quadro de distribui¢ao do edificio para evitar
tensoes residuais elevadas.

(J Se aenergia gerada é para vender a companhia eléctrica através dum centro de transformagéo, deve proteger-se mediante ATSHOCK, para
evitar que as sobretensdes que se geram na linha afectem a instalagéo.
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Serie AT89

Ficha técnica

ATPV
Referéncia: AT-8901
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11: Tipo 2
Tens@o méxima de funcionamento: Ue 1000Vpc
Corrente nominal de descarga por polo (onda 8/20ps): In 20kA
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps): e 40kA
Nivel de proteccéo para onda 8/20us a I, Us(l) 4kV
Nivel de protecg@o 5kA; onda 8/20ps: 3,5kV
Tempo de resposta: t <25ns
Fusiveis a prever: 125A gL/gG
Corrente maxima de curto-circuito: 25KA (para o fusivel maximo)
Temperatura de trabalho: ) -40°C a +70°C
Instalacéo do protector: Interior
Tipo de ligagao: Paralelo (um pdlo)
N° de pdlos: 3
Dimensoes: 54 x 90 x 80mm (3 mod. DIN43880)
Fixacao: Calha DIN
Material da caixa: Poliamida
Protecc¢éo da caixa: IP20
Resisténcia de isémero: > 10"Q
Caixa autoextinguivel: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)
Ligagoes L/N/GND: Sec¢ao minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?

Sec¢a@o minima / méaxima unifilar: 1/ 35mm?
Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

Acessérios Dimensoes

—-

e
l

i

A

.
i
L1
ans
|

:'il e,

(3 AT-8906 ATPV Mod.: Inax 40kA / U, 500Vpc ] i d
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Serie AT89

Ficha técnica

ATPV3
Referéncia: AT-8905
Tens@o méaxima de funcionamento: U 950Vn¢
Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps) Iy 20kA
Corrente méxima (onda 8/20ps): Imax 40kA
Nivel de protecgao: Uy 2600V
Tempo de resposta: t, <25ns
Fusiveis a prever®: 125A gL/gG
Corrente méaxima de curto-circuito: 25kA (para o fusivel maximo)
Temperatura de trabalho: 9 -40°C a +70°C
Instalacéo do protector: Interior
Tipo de ligagao: Paralelo (um pdlo)
Dimensoes: 18 x 90 x 80mm (1 mod. DIN43880)
Fixagao: Calha DIN
Material da caixa: Poliamida
Proteccéo da caixa: IP20
Resisténcia de isémero: > 104Q
Caixa autoextinguivel: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secg¢ao minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?2

Ligagdes LIN/T: Seccdo minima / maxima unifilar: 1/35mm?2

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicacao: UNE21186, UNE-EN 62305

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma proteccdo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante” do protector.

Instalacéo Dimensées
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Serie AT85

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSOES COORDENADO
PARA LINHAS DE ALIMENTACAO CONTINUA

ATVOLT

AT-8505:
AT-8512:

— AT-8515:
= AT-8524:
= AT-8530:

. AT-8548:
= AT-8560:
¢4 AT-8580:

AT-8510:

AT-3501: RF SPD TESTER:
Comprovador de Protectores contra
Sobretensdes por Radiofrequéncia

Proteccdo eficaz de linha de alimentacao de tensao
continua em mddulos com protec¢ao coordenada
média e fina para um par de fios.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 3 segundo a norma UNE-
EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de
Categorias I, Il, lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

() Protecgdo em modo comum e diferencial aconselhavel para este tipo de
linhas.

Possui mddulo desencastravel que permite a sua substituicdo em
caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. Ao
substituir o mddulo n&o se interrompe a linha.

Dispde dum receptor de radiofrequéncia para poder realizar a
manutengédo simplesmente com um equipamento emissor. Quando o
equipamento se aplica e o protector estd em funcionamento, o LED estéa
de cdr verde. Se o cartucho esta danificado o LED néo se ilumina.
Ampla gama de protectores para diferentes tensdes de funcionamento.
Em condi¢es normais mantém-se inactivo, sem afectar o funcionamento
da linha nem produzir fugas.

A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem
produzir faiscas.

Baixa tens&o residual em todas as tensdes de funcionamento.

Grande rapidez de resposta.

Ligacdo de condutores mediante parafusos, o que permite absorver uma
maior sobretenséo.

Os protectores ATVOLT foram ensaiados e certificados em laboratdrios
oficiais e independentes, obtendo suas caracteristicas de funcionamento
segundo as normas de aplicagao (Inscritas na tabela).

O

00

ooo O

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagcao nédo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protec¢cdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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ATVOLT 5: linhas de 5V
ATVOLT 12: linhas de 12V
ATVOLT 15: linhas de 15V
ATVOLT 24: linhas de 24Vic
ATVOLT 30: linhas de 30Vxc
ATVOLT 48: linhas de 48Vi
ATVOLT 60: /inhas de 60V
ATVOLT 80: linhas de 80Vi:
ATVOLT 110: linhas de 110V

Instalacéo

Instala-se em série com a linha de alimentagao, seccionando os cabos e
ligando os terminais positivos e negativo aos bornes correspondentes. E
muito importante prestar especial atengao a estas ligagdes, a ligagao errada
nestes terminais pode produzir curto-circuitos na alimentagao.

Por outro lado, é fundamental respeitar os sentidos de entrada e saida.
Se essa ligag@o néo se realizar de forma adequada, os componentes do
protector ndo actuaram correctamente.

E imprescindivel ligar a calha DIN & rede de terras, a que teré que derivar a
corrente associada a sobretensao.

Recomenda-se que a instalagdo se realize 0 mais perto possivel do
equipamento.

Ainstalagao deve realizar-se sem tenséo na linha.

[,

—
.




Tempo de resposta:

Instalagéo do protector:

Tipo de ligag&o:

Material da caixa:
Proteccao da caixa:
Resisténcia de isomero:

Caixa autoextinguivel:

Categorias de protec¢do segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:

Tensao nominal:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagcao: UNE21186, UNE-EN 62305

Un
Tens@o maxima de funcionamento: U,
Corrente maxima de funcionamento: I,
Corrente nominal de descarga por polo (8/20s): Iy
Tens&o de onda combinada: Uoc.
Nivel de proteccéo (1,2/50s): Uy
Nivel de protecgéo para onda 8/20us a |, Us(ln)
te
Temperatura de trabalho: 9
Acessorios
] e
: B
, =
. ]
&

(O AT-8506: ATVOLT 5 Mod.: linhas de 5V

(3 AT-8513: ATVOLT 12 Mod.: linhas de 12V
(O AT-8516: ATVOLT 15 Mod.: linhas de 15Vpc
(O AT-8525: ATVOLT 24 Mod.: linhas de 24V
(3 AT-8531: ATVOLT 30 Mod.: linhas de 30Vpc

ATVOLT 5
AT-8505

5Vne
7Vc

v
13V

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT85

Ficha técnica

ATVOLT 12~ ATVOLT 15 ~ ATVOLT24  ATVOLT 30

AT-8512 AT-8515 AT-8524 AT-8530
ALV
Tipo 3
12Vpe 15Vpe 24Vine 30Voc
15Vpe 18Voc 31Ve 37Vie
3A
5kA
10kV
18V 20V 35V 40V
25V 25V 40V 45V
< 10ns
-40°C a +70°C
Interior

Serie (duas portas)

2

13,5 x 90 x 80mm (0,75 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida

IP20
> 10Q

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)
Sec¢@o maxima 4mm?

Dimensoes
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Serie AT85

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de protecgéo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tensao méxima de funcionamento:
Corrente maxima de funcionamento:
Corrente nominal de descarga por polo (8/20ps):
Tens&o de onda combinada:

Nivel de protecgéo (1,2/50ps):

Nivel de protecgdo para onda 8/20us a l,:
Tempo de resposta:

Temperatura de trabalho:

Instalag&o do protector:

Tipo de ligagao:

N° de pélos:

Dimensoes:

Fixag&o:

Material da caixa:

Protec¢ao da caixa:

Resisténcia de isomero:

Caixa autoextinguivel:

Ligagoes:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Acessérios

] —
. £
,.i_'ﬁ
u =
u =
=

AT-8550: ATVOLT 48 Mod.: linhas de 48Vpc
AT-8561: ATVOLT 60 Mod.: linhas de 60Vpc
AT-8581: ATVOLT 80 Mod.: linhas de 80Voc
AT-8511: ATVOLT 110 Mod.: linhas de 110Vpc

0000
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ATVOLT 48 ATVOLT 60 ATVOLT 80
AT-8548 AT-8560 AT-8580
AL v
Tipo 3
Un 48Ve 60Voc 80Voe
Ue 65Voc 72Ve 96Voc
I 3A
Iy 5kA
Uoc. 10kV
Up 70V 90V 120V
U(lo) 75V 100V 135V
tr < 10ns
9 -40°C a +70°C
Interior

Serie (duas portas)
2

13,5 x 90 x 80mm (0,75 mod. DIN43880)

Calha DIN

Poliamida

IP20
>10Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)
Secgdo maxima 4mm?

Dimensoes

ATVOLT 110
AT-8510

110Voe
132VD¢

160V
180V
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Serie AT85

PROTECTOR CONTRA S_OBRETEN§6ES
PARA LINHAS DE ALIMENTACAO CONTINUA

Instalacao

Instala-se em paralelo com a linha, com ligagdes as linhas positiva e
negativa e a terra.

Pode instalar-se como unica protecgéo ou ainda em combinag&o com outros
protectores que suportam correntes de descarga maiores, em qualquer caso
€ necessario que ambos estejam separados por um cabo de pelo menos 10
metros ou, se isto ndo for possivel, por uma inductancia tipo ATLINK, de modo
a conseguir a correcta coordenacgao entre eles.

E imprescindivel ligar o borne inferior & rede de terras, a que tera que derivar
a corrente associada a sobretens&o.

Recomenda-se que a instalagdo se realize 0 mais perto possivel do
equipamento.

ATVOLT P

AT-8590: ATVOLT P5: linhas de 5Vic
AT-8514: ATVOLT P12: linhas de 12V
AT-8526: ATVOLT P24: linhas de 24V
AT-8549: ATVOLT P48: linhas de 48Vpc

Proteccdo eficaz de linha de alimentacao de tensao
continua em maddulos com proteccao média para um par
de fios.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 3, segundo a norma UNE-
EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do REBT. Adequado para equipamentos de
Categorias |, Il, lll e IV segundo o ITC-BT-23 do REBT.

() Ampla gama de protectores para diferentes tensdes de funcionamento.

(3 Emcondi¢des normais se mantém inactivo, sem afectar o funcionamento
da linha.

(D A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem
produzir faiscas.

(O Ligagao de condutores mediante parafusos, o que permite absorver uma

maior sobretenséo.

Possui mddulo desencastravel que permite a sua substituicdo em

caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. Ao

substituir o mddulo ndo se interrompe a linha.

(O Dispde de um receptor de raiofrequéncia para poder realizar a
manuteng¢&o simplesmente com um equipamento emissor. Quando o
equipamento se aplica e o protector estd em funcionamento, o LED esta
de cdr verde. Se o cartucho esté danificado o LED no se ilumina.

Os protectores ATVOLT P foram ensaiados e certificados em laboratérios

oficiais e independentes, obtendo as suas caracteristicas de funcionamento

segundo as normas de aplicagao (Inscritas na tabela).

0

A E imprescindivel a ligag&o a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacédo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagdo ou instalagdo néo se respeitam as
indicagbes desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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Serie AT85

Ficha técnica

Referéncia:
Categorias de protecgéo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:

Tens&o nominal:

Tens&@o maxima de funcionamento:
Corrente nominal de descarga (8/20us):
Corrente maxima por polo (8/20us):
Tens&o de onda combinada:

Nivel de protecgéo para onda 8/20us a |,:
Tempo de resposta:

Temperatura de trabalho:

Instalag&o do protector:

Tipo de ligacao:

N° de pdlos:

Dimensoes:

Fixacao:

Material da caixa:

Protecgéo da caixa:

Resisténcia de isdmero:

Caixa autoextinguivel:

LigagBes:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes
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ATVOLT P5
AT-8590
Un 5Vic
Ue Ve
I
Imax
Uoe.
Up(ln) 500V
t;
9

ATVOLT P12 ATVOLT P24 ATVOLT P48
AT-8514 AT-8526 AT-8549
AL v
Tipo 2+3
12Vpe 24Vpe 48V
15Vne 31Vpe 65Voc
10kA
20kA
6kV
570V 630V 730V
<25ns
-40°C a +70°C
Interior

Paralelo (um pélo)

2

36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)

Calha DIN
Poliamida
IP20
>10"Q

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Secgdo maxima 4mm?
Secgao minima / maxima unifilar: 1/35mm2
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Serie ATCOMBO

PROTECCAO DE LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA
COM BASE TIPO SCHUKO

— —

ATCOMBO ™

AT-8113 ATCOMBO 230: /inhas de 230Vc
AT-8115 ATCOMBO 130: /inhas de 130Vs [ '
AT-9320 ATCOMBO 12: linhas de 12Vro
AT-9325 ATCOMBO 24: linhas de 24Vpe
AT-9326 ATCOMBO 48: linhas de 48Voc

AT-3501: RF SPD TESTER:

Comprovador de Protectores contra

M‘-\_ S

Sobretensdes por Radiofrequéncia

Instalagéo

Instalam-se em paralelo ou em serie com a linha de baixa tenséo, em fungéo
dos protectores que contem sdo ATCOVER ou ATVOLTS respectivamente,
comligacOes as linhas e a terra. Na instalagéo deve existir um seccionador
ou fusivel “ajusante”, que se desligara durante a instalagéo para seguranca
do operario.

Recomenda-se a sua instalagdo onde possam introduzir-se efeitos
derivados de corrente de raio e existam equipamentos muito sensiveis
ligados, sem espaco suficiente para separar a protec¢do grossa da fina.

Ha que ter a precaugéo no caso das caixas ATCOMBO que contenham
protectores ATVOLT de n&o alterar a polaridade.

ATCOMBO - 2

L B

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagdo nédo se respeitam as
indicacées desta ficha, a proteccdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.

Proteccdo para linhas de alimentagdo eléctrica de diferentes
tensoes mediante ligagdo do equipamento a tomadas tipo
Schuko.

(3 Contem os protectores com menor tenséo residual (A\TCOVER, ATVOLT

S).

Caixa compacta, estanque, ja cablada e de facil instalagao.

A descarga produz-se num elemento interno encapsulado, sem produzir

faiscas.

(3 Emcondi¢des normais mantém-se inactivo, sem afectar o funcionamento
da linha nem produzir fugas.

(3 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD e

ATSUB.

Protege as linhas tanto em modo comum como em modo diferencial.
N&o produz cortes na alimentag&o, evitando assim perda de dados e
outras danos ao utilizador.

(O Dispde dum receptor de radiofrequéncia para poder realizar a
manutencdo simplesmente com um equipamento emissor. Quando o
equipamento se aplica e o protector estd em funcionamento, o LED esté
de cor verde. Se o cartucho esta danificado o LED n&o se ilumina.

() Ampla gama de protectores para diferentes tensdes de funcionamento.

(O Ligagao de condutores mediante parafusos, o que permite absorver uma
maior sobretensao.

Os protectores contidos nos equipamentos ATCOMBO foram ensaiados e

certificados em laboratérios oficiais e independientes para obter as suas

caracteristicas segundo as normas de aplicacéo (indicadas Na ficha técnica).

00

00
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Serie ATCOMBO

Ficha técnica

Referéncia:
Categorias de protecgéo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:

Tens&o nominal: U,
Tensao méxima de funcionamento: Uc
Corrente maxima de funcionamento: I
Corrente nominal de descarga por polo (8/20ps): I
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps): I max
Corrente impulsional por pélo (onda 10/350ps): limp
Tensao de onda combinada: Us..
Nivel de protecgdo (1,2/50ps): Up
Nivel de protecgdo para onda 8/20us a l,: Up(ln)
Tensao de onda combinada Us..
Tempo de resposta: tr
Temperatura trabajo: 9
Dimensoes:

Instalag&o:

Tipo de ligagao:

N° de pdlos:

Fixacao:

Tipo de material da caixa:

Estanquicidade:

Isémero:

Resisténcia ao fogo:

Protec¢ao contra impacto:

Ligacdes:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Acessérios
" =
5 =
=
u =
u =
b
L )

(3 AT-8517: ATVOLT 12 Mod.: linhas de 12Vpc
(3 AT-8527: ATVOLT 24 Mod.: linhas de 24Voc
(3 AT-8550: ATVOLT 48 Mod.: linhas de 48Vpc
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ATCOMBO230 ATCOMBO130
AT-8113 AT-8115

1+2+3
230Vac (50Hz)  130Vyc (50Hz)
255Vc (50Hz) 145V, (50Hz2)

10kA
30kA
BkA

600V
900V

500V
700V
6kV

<25ns

200 x 267 x 112mm

Paralelo (um pdlo)

ATCOMBO12  ATCOMBO24
AT-9320 AT-9325
[ AL v
3
12Vie 24Vpe
15Vpe 31Vpe
3A
5kA
10kV
18V 35V
25V 40V
10kV
<10ns
-40°C a +70°C
200 x 159 x 112mm
Exterior

Serie (duas portas)
2

Parede ou suporte vertical

Isolante autoextinguivel
IP65 segundo IEC 60.529

Duplo (case Il)

650°C segundo IEC 695-2-1
IK09 segundo EN 50.102

Seccdo maxima 25mm?

Secgdo maxima 4mm?

Dimensoes

ATCOMBO48
AT-9326

48Vinc
65Vnc

70V
75V



PROTECCAO DE ALIMENTACAO
PARA ZONAS COM
SOBRETENSOES DE

MENOR MAGNITUDE
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PROTECCAO DE ALIMENTAGCAO PARA ZONAS
COM SOBRETENSOES DE MENOR MAGNITUDE

Esta proteccdo estd especialmente desenhada para trabalhar em
coordenacgdo com a proteccdo de alimentacao tratada nas secges
anteriores. Habitualmente fala-se de proteccéo fina, frente a tratada em
anteriores secgdes que se deve denominar protecgao grossa ou média.
Esté especialmente focada para proteger equipamentos mais sensiveis a
sobretensdes (equipamentos informaticos, de medicao, electrénicos, etc.) e
anivel de utilizador final.
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E também a mais flexivel j& que permite proteger tanto ao nivel da instalagéo
(quadro eléctrico), como de posto de trabalho ou um equipamento em
concreto.

Os protectores desenhados pelas Aplicaciones Tecnoldgicas, S.A.
conseguem proteger de forma coordenada a instalagéo eléctrica desde
o0 quadro geral, até ao equipamento do utilizador final, deixando niveis de
protecgdo da ordem da sua tensdo maxima de funcionamento.

SERIE ATFILTER

Protectores de sobretens6es com filtro
para perturbacdes de alta frequéncia.

SERIE ATSOCKET

Protectores para instalagdo interna de
linhas de alimentacgéo eléctrica.

SERIE ATPLUG

Protectores de linhas de alimentacéao
eléctrica para tomadass.
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Serie AT94

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSOES
COM FILTRO PARA PERTURBACOES DE ALTA FREQUENCIA

AT-9402 ATFILTER 16: linhas de |, < 16A
AT-9403 ATFILTER 32: linhas de |, < 32A
AT-9401 ATFILTER 50: linhas de I, < 50A

Instalagéo

Instala-se em série com a linha de alimentagao, seccionando os cabos
e ligando os terminais linha e neutro aos bornes correspondentes. E
muito importante prestar especial ateng@o a estas ligacdes, ja que ligar
erradamente estes terminais pode produzir curto-circuitos na alimentacao.
Por outro lado, é fundamental que as direc¢des de entrada e saida sejam
correctas. Se essa ligagcdo néo se realizarem de forma adequada, os
componentes do protector ndo actuaréo correctamente.

E imprescindivel ligar o borne inferior & rede de terras, a qual tera que derivar
a corrente associada a sobretens@o.

A instalagdo deve realizar-se sem tensao na linha e o protector estd
preparado para colocar-se na calha DIN do armario mais perto dos
equipamentos que se queira proteger frente a sobretensées e imunizar frente
a ruido electrmagnético.

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagcao nao se respeitam as
indicagcées desta ficha, a protec¢cdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.

ATFILTER

0 dispositivo ATFILTER foi desenhado com o objectivo de dar
uma proteccdo altamente eficaz a equipamentos electronicos
frente as sobretenstes e as perturbagoes de alta frequéncia.

Isto consegue-se mediante a instalagdo de descarregadores de gas e
diodos supressores em conjunto com um filtro baixo de alta qualidade,
0 que supde uma protec¢do completa perante impulsos de elevada amplitude
e/ou frequéncia.

Toda a perturbagdo eléctrica acima de 100 Hz serd atenuada

Categoria de protecgao fina segundo a protecgdo em cascata recomendada
no Regulamento de Baixa Tens&o (REBT ITC23).

Protector de Tipo 2 e 3 segundo a norma UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23
do REBT. Para equipamentos de Categoria l, Il, lll e IV segundo o ITC-BT-23
do REBT.

Existem varios modelos em funcéo da intensidade nominal da linha que se
deseje proteger (IL)

O funcionamento dos equipamentos ATFILTER foi certificado por
laboratorios oficiais independentes, verificando a correcta coordenagéo
entre protectores.

Diagrama Bode de atenuagédo
do ruido electromagnético

Atenuacion asimétrica

— Atfilinr S0
Arfitier 16

B j \ —— itfitler 32
0

#
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Serie AT94

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de proteccdo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Corrente maxima de funcionamento:

Tensao nominal:

Tensdo méxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga por polo (8/20us):
Corrente maxima por pélo (onda 8/20ps):
Tensao de onda combinada:

Inductancia:

Atenuacao entre 0,15 y 30MHz:

Nivel de proteccéo para onda 8/20us a | ;:
Tens&o residual con onda combinada 6kV/3kA:
Tempo de resposta:

Temperatura de trabalho:

Instalagéo do dispositivo:

Tipo de ligagao:

N° de pélos:

Dimensoes:

Fixac&o:

Material da caixa:

Protecc¢éo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:
Ligacoes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes

206 PROTECCAO INTERNA

ATFILTER 16 ATFILTER 32 ATFILTER 50
AT-9402 AT-9403 AT-9401
LI elV
Tipo2e3
16A 32A 50A
230Vac
255V¢
50 - 60Hz
5kA
10kA
6kV
<2mH

Min. 80dB a 4MHz
Min. 40dB na banda de 0,15 a 30MHz

800V
600V
<25ns
-40°C a +70°C
Interior
Serie (duas portas)
2
144 x 90 x 80mm (8 mod. DIN43880)
Calha DIN
Poliamida
IP20
> 104Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccdo minima / maxima multifilar: 4 / 35mm?
Seccdo minima / maxima unifilar: 1/35mm?
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Serie AT95

PROTECTOR PARA lNSTAI.AgAO INTERIOR
DE LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA

ATSOCKET

AT-9501 ATSOCKET: Protecgdo monofasica

Instalacao
Este protector esta concebido para a ligagdo no
Instalam-se em paralelo com a linha de baixa tensao, com ligacdes a fase, interior das canalizacdes que alimentam as bases de
ao neutro e a terra. tomadas.

Alinstalagdo deve realizar-se sem tensao na linha.
Recomenda-se a sua utilizagdo em instalagdes em que se possam instalar
equipamentos sensiveis a sobretensdes transitorias (computadores,

impressoras, servidores, etc.), sempre coordenados com protectores detipo  Sey reduzido tamanho permite instalar-lo préximo as tomadas de corrente

1.0u 2 em quadro previo. que serdo utilizadas pelos utilizadores.

Contem uma protec¢do eficaz para linhas de alimentagédo eléctrica

monofasicas. Protecgao fina segundo a protecgéo em cascata recomendada

no Regulamento de Baixa Tens&o (REBT ITC23).

Protector de Tipo 3 segundo a norma UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do

REBT. Adequado para equipamentos de Categorias I, Il, 1l e IV segundo o

ITC-BT-23 do REBT.

(1 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD,
ATSUB e ATCOVER.

(O Tempo de resposta curto.

(3 Nao produzem deflagracao.

TL (3 Nao produzem em nenhum momento a interrupcéo das linhas de

— alimentacao.

(O Protecgdo modular de pequeno tamanho.

(J Dispositivo termodinamico de controlo e avisador sonoro.

Os protectores da serie AT95 foram submetidos a ensaios em laboratdrios

oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as

normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

A E imprescindivel a ligag&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizac&o ou instalagdo néo se respeitam as
indicacées desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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Serie AT95

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de protecgdo segundo REBT:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:

Tens&o nominal: Un
Tens@o méxima de funcionamento: Ue

Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps) In
Tens&o de onda combinada: U,
Nivel de proteccao para onda 8/20us a I, Us(ln)
Tempo de resposta: t
Temperatura de trabalho: 3
Dimensoes:

Instalagéo do protector:
Tipo de ligagao:

N° de pélos:

Material da caixa:
Proteccéo da caixa:
Resisténcia de isémero:
Caixa autoextinguivel:

Ligagbes L/N/GND:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes

o

ar
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ATSOCKET
AT-9501
LI eIV
Tipo 3
230Vac
255Vc
50 — 60Hz
3kA
kv
800V
<10ns
-40°C a +70°C
40 x 40 x 10mm
Interior
Paralelo (um pélo)
2
ABS
IP20

> 10"Q

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)

Seccdo 2,5mm?
Comprimento 150mm
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SERIE AT96

PROTECTOR CONECTAVEL NAS LINHAS DE ALIMENTACAO ELECTRICA

AT-9601 ATPLUG:
Protecgdo monofasica para tomada tipo Schuko.

Instalacao

Instalam-se em paralelo ligados s cargas que se queiram proteger, assim
como as bases de onde se alimentem.

Recomenda-se a sua utilizagdo em instalagdes em que se possa instalar
equipamentos sensiveis a sobretensdes transitorias (computadores,
impresaoras, servidores, etc.), sempre coordenados com protectores de tipo
1 ou 2 em quadro previo.

ATPLUG

Este protector liga-se directamente na mesma
alimentacao do dispositivo a proteger de forma
externa.

Contém uma protecgdo eficaz contra sobretensdes transitérias, para linhas

de alimentag&o eléctrica monofasicas. Proteccao fina segundo a protecgéo

em cascata recomendada no Regulamento de Baixa Tensao (REBT ITC23).

Sua instalagao é simples e intuitiva, permitindo acompanhar a carga a

proteger independentemente de onde se instale.

Protector de Tipo 3 segundo a norma UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 do

REBT. Adequado para equipamentos de Categorias I, Il, Ill e IV segundo o

ITC-BT-23 do REBT.

(1 Coordenavel com os protectores das series ATSHOCK, ATSHIELD,

ATSUB e ATCOVER.

Tempo de resposta curto.

Né&o produzem deflagragéo.

N&o produzem em nenhum momento a interrupcéo das linhas de

alimentacao.

(O Dispositivo termodin&dmico de controlo e avisador luminoso. Quando o
protector estd OK o piloto verde deverd acender. Quando falha apaga-se.

Os protectores da serie AT96 foram submetidos a ensaios em laboratdrios

oficiais e independentes para obter as suas caracteristicas segundo as

normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

000

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagéo néo se respeitam as
indicacées desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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Serie AT96

Ficha técnica

Referéncia:

Categorias de protecgéo segundo REBT:
Tipo de ensaios segundo UNE-EN 61643-11:
Tens&o nominal:

Tens&o méxima de funcionamento:
Frequéncia nominal:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps)
Tens&o de onda combinada:

Nivel de protecgéo para onda 8/20us a |,:
Tempo de resposta:

Temperatura de trabalho:

Dimensoes:

Instalacéo do protector:

Tipo de ligagao:

N° de pélos:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:
Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-11

Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagao: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes

]

T roL
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52.5

To.5

L)

Uo,c.
Up(ln)
t

ATPLUG
AT-9601
L e vV
Tipo 3
230Vac
255Vc
50 - 60Hz
3kA
6kV
800V
<10ns
-40°C a +70°C
105 x 90 x 59mm
Exterior
Paralelo (um pélo)
2
ABS
IP20

> 10%Q

Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)



PROTECCAO DE LINHAS
DE TELECOMUNICAGCOES
E DADOS
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PROTECCAO DE LINHAS

DE TELECOMUNICACOES E DADOS

As linhas de telefone e de dados sdo também conductas habituais pelos
quais as sobretensdes se introduzem nas estruturas, afectando os
equipamentos. Tal como as linhas de alimentag&o eléctrica, podem chegara
percorrer grandes distancias e ligam equipamentos electronicos sensiveis.
Além disso, as linhas de telefone e dados conduzem habitualmente correntes
muito pequenas e chegam aos componentes mais frageis dos equipamentos.
Em qualquer maquina electrdnica é facil comprovar a vista que a zona de
alimentag@o eléctrica é a que é formada por elementos mais robustos, ainda
que as linhas de comunicacao de dados se liguem directamente a circuitos
integrados, componentes electronicos através das pistas finais dos circuitos
impressos. As sobretensdes podem causar danos graves nessas pistas
e componentes, causando a sua degradacao ou destruicao e afectando
também os dados que armazenam.

As linhas telefdnicas, alem de terminais de telefone, ligam também
equipamentos mais sensiveis e importantes, como centrais, faxes ou
modems dentro e fora dos computadores.

Além disso, cada vez é mais habitual que muitas maquinas (autématos,
electrodomésticos, etc.) entrem em servigo através da linha de dados
(Domdtica). A generalizag@o de Internet leva ao desenho de todo tipo de
dispositivos para controlar equipamentos electronicos desde distancias
remotas. Neste processo encontra-se a miudo a multiplicagdo das
interligaces e da cablagem entre equipamentos, estando as vezes estes
em edificios distintos com redes de terra ndo comuns. Isto leva a um aumento
da possibilidade de que as sobretensdes se introduzam nos equipamentos,
causando grandes perdas econdmicas ndo sd pelo dano dos equipamentos
mas também pelo atraso ou anulagéo dos processos que estes deviam
realizar. A proteccao contra sobretensdes das linhas que comunicam entre
equipamentos pode evitar todos estos problemas.

Aproteccéo de linhas de telefones e dados necessita de um estudo prévio dos
sistemas a proteger. Os TELEFONES e transmisséo de dados s&o campos
em constante evolug@o, onde se requer uma grande preciso e existem uma
multitude de procedimentos diferentes. Cada protocolo de transmissao tem
uma tenséo de funcionamento, um tipo de ligagéo, uma distribuicio de pins,
etc. E preciso que se conhegam todos estes dados de uma instalagéo para
poder realizar uma protec¢ao que, em primero lugar, ndo afecte em absoluto
o utilizador e, em segundo lugar, resulte eficazmente contras as sobretensdes
transitorias.

Aplicaciones Tecnoldgicas, S.A. dispoe de protectores especificos paras condi¢coes de trabalho mais
habituais. Além disso, ao ser fabricantes, podemos desenvolver novos equipamentos para 0S novos
tipos de comunicagéo que vao aparecendo no mercado. Os protectores utilizam habitualmente ligagcéo
mediante parafuso, capaz de suportar sobretensdoes maiores que os ligadores (RJ45, RJ11, DB9).
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SERIE ATFONO

Protectores de linhas telefénicas
(analégicas, ADSL, RDSI).

SERIE ATLINE

Protectores de linhas de dados com uma
ampla gama de tensdes de funcionamento.

SERIE ATLAN

Protectores de linhas informéaticas e rede interna
de computadores RJ45 (switches, hubs).

SERIE ATDB9

Protectores de linhas de dados e buses de
comunicacdo com ligador tipo Sub-D9.

SERIE ATFREQ

Protectores de linhas coaxiais (TV, Raiofrequéncia,
Camaras de Vigilancia).
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Serie AT91

PROTECTOR MODULAR CONTRA SOBRETENSOES
PARA LINHAS TELEFONICAS EM CALHA DIN

0

0o O

OJ
OJ

i
-

ATFONO

AT-3501: RF SPD TESTER:
Comprovador de Protectores contra
Sobretensdes por Radiofrequéncia

Proteccdo eficaz de linhas telefénicas analégicas e ADSL
em modulos com protecgao coordenada média e fina
para 2 pares de fios.

Protecgdo em modo comum e diferencial aconselhavel para este tipo de
linhas.

Permite ligar até 2 pares de linhas com um tamanho muito reduzido (0,75
maédulos DIN).

Protege as linhas telefonicas e os equipamentos analdgicos ou digitais
ligados a elas (fax, médem, etc.).

Possui mddulo desencastravel que permite a sua substituicdo em
caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. Ao
substituir o médulo ndo se interrompe a linha.

Dispde dum receptor de radiofrequéncia para poder realizar a
manutengdo simplesmente com um equipamento emissor. Quando o
equipamento se aplica e o protector estd em funcionamento, o LED esté
de cor verde. Se o cartucho estd danificado o LED néo se ilumina.

A redede terra implementa-se através de uma chapa metalica oposta a
lingueta de fixagao da calha DIN.

Em condi¢es normais mantém-se inactivo, sem afectar o funcionamento
da linha nem produzir fugas.

A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem
produzir faiscas.

Grande rapidez de resposta.

Ligacéo de condutores mediante parafusos, o que permite absorver uma
maior sobretenséo.

O protector ATFONO foi ensaiado e certificado em laboratérios oficiais e
independentes, obtendo sus caracteristicas de funcionamento segundo as
normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagcao nédo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protec¢cdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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AT-9101 ATFONO: preparado para 2 pares de linhas telefonicas

Instalacéo

Instala-se em serie com a linha telefénica, no ponto em que entre no
edificio, sempre respeitando as indicagées da companhia telefonica.

Nos casos em que se deseje proteger os equipamentos situados em
edificios distintos e comunicados entre si, devera colocar-se protecgéo
tanto a entrada dum edificio como & saida do outro.

O procedimento de instalagéo recomendado é o seguinte:

1.
2.

Seccionar o cabo telefonico.

Inserir os fios da linha telefénica nas réguas de ligagdo. Presta-se
especial atencdo a que as ligagdes de entrada e saida sejam correctas.
Ligara calha DIN a rede de terras, j& que se derivara a sobretenséo a este
elemento.
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Referéncia:
Tensao nominal:
Tensao méxima de funcionamento:

Corrente nominal de descarga por linha C2
10kV(1,2/50us) / 5kA(8/20s):

Corrente nominal de descarga total
C2 10kV(1,2/50ps) / 5kA(8/20us):

Nivel de protecgdo para onda 1,2/50us:
Nivel de proteccéo para onda 8/20us a I;
Corrente méxima de funcionamento:
Resisténcia serie:

Tempo de resposta:

Temperatura de trabalho:

Instalacéo do protector:

Tipo de ligacao:

N° de pélos:

Dimensoes:

Fixacao:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Resisténcia de isémero:

Caixa autoextinguivel:

Ligacdes:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21

Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

(3 AT-9107: ATFONO Mod.: linhas telefonicas até 220V,c

Acessérios
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. (o
=
" =
" -

(s |

[
L]
Ll

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT91

Ficha técnica

ATFONO
AT-9101
130Vnc

220Vac, oc

5kA

20kA

250V
330V
360mA
15Q
<10ns
-40°C a +70°C
Interior

Serie (duas portas)

4
13,5 x 90 x 80mm (0,75 mod. DIN43880)

Calha DIN

Poliamida

P20
>10Q
Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)
Seccdo maxima 4mm?
Dimensoées
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Serie AT91

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSOES }
PARA LINHAS TELEFONICAS COM LIGACAO RJ11

ATFONO RJ11

Protecgdo eficaz de linhas telefonicas com ligagéo tipo
RJ11 em mddulos com protecgao fina.

ATFONO RJ11 é um protector com ligadores RJ11 de entrada e saida,

capaz de suportar correntes de descarga nominais de 2kA por linha.

() Protecgdo em modo comum e diferencial aconselhavel para este tipo de
linhas.

(O Protege as linhas telefénicas e os equipamentos analégicos ou digitais
ligados a elas (telefone, fax, mddem, etc.).

(3 Emcondi¢des normais mantém-se inactivo, sem afectar o funcionamento
da linha nem produzir fugas.

(3 A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem
produzir faiscas.

(O Grande rapidez de resposta.

O Incluiligador RJ11 de 20cm.

O protector ATFONO RJ11 foi ensaiado e certificado em laboratdrios oficiais

e independentes, obtendo suas caracteristicas de funcionamento segundo

as normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

A E imprescindivel a ligag&o a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagdo ou instalagdo ndo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protecgdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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AT-9104 ATFONO RJ11:
preparado para linhas telefénicas com ligagéo tipo RJ11

Instalacéo

Recomenda-se que a instalagdo se realize 0 mais perto possivel do

equipamento. Um cabo telefénicou com ligador RJ11 possui 4 fios. O

ATFONO RJ11 protege em serie estes 2 pares de fios.

Para uma protecgao completa deve ser coordenado com um protector

ATFONO na entrada principal da linha.

Nos casos em que se deseje proteger os equipamentos situados em

edificios distintos e comunicados entre si, devera colocar-se protecgéo

aambos lados da linha.

O procedimento de instalagado recomendado é o seguinte:

1. Montar o protector entre o cabo de rede com ligador RJ11 e o
equipamento a proteger.

2. Aparafusar o terminal do cabo de terra ao chasis metélico do
equipamento para que o protector fique ligado a terra e possa derivar
correctamente a descarga de raios.

Cabo RJ11
desde red

Cabo RJ11
hacia telefono

Lidic




Referéncia:
Tensao nominal:
Tensao méxima de funcionamento:

Corrente nominal de descarga por linha
C2 4kV(1,2/50us) / 2kA(8/20ps):

Nivel de protecgao para onda 1,2/50ys:

Nivel de protecgao para onda 8/20ps a l:

Corrente maxima de funcionamento:
Resisténcia serie:

Tempo de resposta:
Temperatura de trabalho:
Instalagéo do protector:

Tipo de ligagao:

N° de pares protegidos:
Dimensoes:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:
Ligadores de entrada / saida:

Toma de terra:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21

Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacao: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT91

Ficha técnica

ATFONO RJ11

AT-9104
130Voc
220V, oc

2kA

250V

330V
300mA

15Q

< 10ns

-40°C a +70°C

Interior

Serie (duas portas)

2 pares

71 x 47 x 30mm

Aluminio
IP20
RJ11/RJ11

Faston 6mm

Dimensoes

il |
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TECNOLOGICAS

Serie AT91

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSOES }
PARA LINHAS TELEFONICAS COM LIGACAO RJ45

ATFONO RJ45

Protecgdo eficaz de linhas telefonicas com ligagéo tipo
RJ45 para linhas RDIS em mddulos com protecgao fina.

ATFONO RJ45 é um protector com ligadores RJ45 de entrada e saida,

capaz de suportar correntes de descarga nominais de 2kA por linha.

() Protecgdo em modo comum e diferencial aconselhavel para este tipo de
linhas.

(O Protege as linhas telefénicas e os equipamentos analégicos ou digitais
ligados a elas, principalmente centrais.

(3 Emcondi¢des normais mantém-se inactivo, sem afectar o funcionamento
da linha nem produzir fugas.

(3 A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem
produzir faiscas.

(O Grande rapidez de resposta.

O Incluilatiguillo con conector RJ45 de 50cm.

O protector ATFONO RJ45 foi ensaiado e certificado em laboratérios oficiais

e independentes, obtendo as suas caracteristicas de funcionamento

segundo as normas de aplicagao (Inscritas na tabela).

A E imprescindivel a ligag&o a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagdo nédo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protecgdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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AT-9108 ATFONO RJ45:
preparado para linhas telefénicas com ligagéo tipo RJ45

Instalacéo

Recomenda-se que a instalagéo se realize 0 mais perto possivel do

equipamento. Um cabo telefénicou com ligador RJ45 possui 4 fios. El

ATFONO RJ45 protege em serie estes 2 pares de fios.

Para uma proteccdo completa deve ser coordenadou com um protector

ATFONO na entrada principal da linha.

Nos casos em que se deseje proteger dos equipamentos situados em

edificios distintos e comunicados entre si, devera colocar-se protecgao

aambos lados da linha.

O procedimento de instalagao recomendado é o seguinte:

1. Fazera ponte do protector entre o cabo de rede com ligador RJ45 e o
equipamento a proteger.

2. Aparafusar o terminal do cabo de terra ao chassis metélico do
equipamento para que o protector fique ligado a terra e possa derivar
correctamente a descarga de raios.

Cabo RJ45
desde red

Cabo RJ45
hacia PC




Referéncia:
Tensao nominal:
Tensao méxima de funcionamento:

Corrente nominal de descarga por linha
C2 4kV(1,2/50us) / 2kA(8/20ps):

Nivel de protecgao para onda 1,2/50ys:

Nivel de protecgao para onda 8/20ps a l:

Corrente maxima de funcionamento:
Resisténcia serie:

Tempo de resposta:
Temperatura de trabalho:
Instalagéo do protector:

Tipo de ligagao:

N° de pares protegidos:
Dimensoes:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:
Ligadores de entrada / saida:

Toma de terra:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21

Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT91

Ficha técnica

ATFONO RJ45

AT-9108
130Voc
220Vc, oc

2kA

250V

330V
300mA

15Q

< 10ns

-40°C a +70°C

Interior

Serie (duas portas)

2 pares

70 x 47 x 30mm

Aluminio

P20

RJ45 / RJ45 blindados

Faston 6mm

Dimensoes
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Serie AT91

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSOES DE LINHAS TELEFONICAS
PARA REGUAS KRONE / REICHLE & DE-MASSARI COM TERMINAL DE
CRAVAMENTO

ATFONO KRONE / R&M

AT-9105 ATFONO R&M1:

proteccdo coordenada preparado para linhas telefénicas
ligadas a réguas Reichle & De-Massari.

AT-9106 ATFONO R&M2:

preparado para linhas telefénicas

igadas a réguas Reichle & De-Massari.

AT-9109 ATFONO KRONE:

proteccdo coordenada preparado para linhas telefénicas

ligadas a réguas KRONE.
Instalacéo
Proteccdo eficaz de linhas telefonicas para réguas
tipo KFEONE / Reichle & Pe_'Ma_ssa" em mOdU|0_S com Instala-se em serie com a linha telefénica, na régua de entrada da linha,
proteccdo coordenada média e fina para 1 par de fios. sempre respeitando as indicagdes da companhia telefénica.

Nos casos em que se deseje proteger dos equipamentos situados em
edificios distintos e comunicados entre si, devera colocar-se protecgao
ATFONO KRONE / R&M é umprotector modular e desencastravel, capazde  tanto a entrada dum edificio como a saida do outro.
suportar correntes de descarga nominais de 5kA por linha.
() Protege as linhas telefénicas e os equipamentos analdgicos ou digitais
ligados a elas (telefone, fax, mddem, etc.).
3 Compacto, desencastravel e de dimensdes reduzidas. im |
(3 Emcondigdes normais mantém-se inactivo, sem afectar o funcionamento B B N - | B 0 N |
da linha nem produzir fugas. i i
(O A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem
produzir faiscas.
(1 Grande rapidez de resposta.
(O Dispde dum sistema de teste na parte frontal para comprovagéo do
estado do protector.
(3 Arede de terraimplementa-se através de uma ranhura que se conecta a
lingueta da rede de terra da régua Reichle & De-Massari.
O protector ATFONO KRONE / R&M foi ensaiado e certificado em
laboratérios oficiais e independentes, obtendo as suas caracteristicas de
funcionamento segundo as normas de aplicagéo (Inscritas na tabela).

A E imprescindivel a ligacdo a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagdo ou instalagdo ndo se respeitam as
indicagées desta ficha, a protecgdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT91

Ficha técnica

ATFONO R&M1 ATFONO R&M2 ATFONO KRONE

Referéncia: AT-9105 AT-9106 AT-9109
Tens&do nominal: U, 130Vpe
Tensdo maxima de funcionamento: Ue 180Vpc

Corrente nominal de descarga por linha C2

10KV(1,2/50s) / SKA(B/20ps): h(C2) SkA 100A SkA
Nivel de protec¢ao para onda 8/20ps a l: Up 400V 300V
Corrente méxima de funcionamento: I 250mA
Tempo de resposta: t < 10ns
Temperatura de trabalho: 9 -40°C a +70°C
Instalagéo do protector: Interior
Tipo de ligacao: Serie (duas portas)
N° de pares protegidos: 1 par
Dimensoes: 58 x 21 x 10mm
Material da caixa: Poliamida
Proteccéo da caixa: IP20
Resisténcia de isémero: > 10"Q
Caixa autoextinguivel: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)
Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicacdo: UNE21186, UNE-EN 62305
Dimensoes

PROTECCAOINTERNA 221



@\ APLICACIONES

TECNOLOGICAS

Serie AT92

PROTECTOR MODULAR CONTRA SOBRETENSOES
PARA LINHAS DE DADOS EM CALHA DIN

0o 0 00

0

OJ
OJ
OJ

ATLINE

:' AT-9205 ATLINE 5: /inhas de 5V
3 AT-9212 ATLINE 12: linhas de 12Vxc

oy AT-9215 ATLINE 15: linhas de 15Vic

AT-3501: RF SPD TESTER:
Comprovador de Protectores contra
Sobretensdes por Radiofrequéncia

Protecgdo eficaz de linhas de dados em modulos com
protec¢do coordenada média e fina para 2 pares de fios.

Protege as linhas de dados e os equipamentos analdgicos ou digitais
ligados a elas (computadores, autématos programaveis, celulas de
carga, etc.).

Ampla gama de protectores para diferentes tensdes de funcionamento.
Protecgdo em modo comum e diferencial aconselhdvel para este tipo de
linhas.

Permite ligar até 2 pares de linhas com um tamanho muito reduzido (0,75
maédulos DIN).

Possui mddulo desencastravel que permite a sua substituicdo em
caso de avaria ou falha, sem necessidade de desligar a cablagem. Ao
substituir o médulo n&o se interrompe a linha.

Dispde dum receptor de radiofrequéncia para poder realizar a
manutengéo simplesmente com um equipamento emissor. Quando o
equipamento se aplica e o protector estd em funcionamento, o LED esta
de cor verde. Se o cartucho esta danificado o LED néo se ilumina.

A redede terra implementa-se através de uma chapa metalica oposta a
lingueta de fixagao da calha DIN.

Em condi¢Ges normais mantém-se inactivo, sem afectar o funcionamento
da linha nem produzir fugas.

A descarga produz-se em elementos internos encapsulados, sem
produzir faiscas.

Baixa tens&o residual em todas as tens6es de funcionamento.

Grande rapidez de resposta.

Ligacéo de condutores mediante parafusos, o que permite absorver uma
maior sobretenséo.

Os protectores ATLINE foram ensaiados e certificados em laboratdrios
oficiais e independentes, obtendo as suas caracteristicas de funcionamento
segundo as normas de aplicagao (Inscritas na tabela).
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- AT-9224 ATLINE 24: /inhas de 24V
: AT-9230 ATLINE 30: linhas de 30Vic
AT-9248 ATLINE 48: linhas de 48V
AT-9260 ATLINE 60: /inhas de 60V
AT-9280 ATLINE 80: linhas de 80V
AT-9210 ATLINE 110: linhas de 110Vic

Instalacéo

Recomenda-se que a instalagdo se realize 0 mais perto possivel do
equipamento. Um cabo de comunicagao ou linha de dados pode conter
vérios fios. Cada ATLINE protege em serie até quatro destes fios. E muito
importante conhecer a tensé@o de funcionamento, a intensidade e a
funcao de cada fio da linha para seleccionar o protector adequado.

Nos casos em que se deseje proteger dos equipamentos situados em
edificios distintos e comunicados entre si, devera colocar-se protecgéo
tanto & entrada dum edificio como & saida do outro.

O procedimento de instalagdo recomendado é o seguinte:

1.
2.

Seccionar o cabo de dados.

Inserer os fios nas réguas de ligagao. Preste-se especial atencdo a que
as ligagdes de entrada e saida sejam correctas.

Ligara calha DIN a rede de terras, ja que se derivara a sobretensao a este
elemento.

J

i
]

2 i
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A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacdo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagao nédo se respeitam as
indicacdes desta ficha, a protec¢cdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.



@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT92

Ficha técnica

ATLINE5 ATLINE12 ATLINE15 ATLINE24 ATLINE30
Referéncia: AT-9205 AT-9212 AT-9215 AT-9224 AT-9230
Tens&o nominal: Un 5Voc 12V oc 15V e 24V g 30V oc
Tens@o maxima de funcionamento: Ue 7Vac,nc 15Vac, o 18Vac, oo 31Vc, oo 37Vac, oo
?orrente nominal de descarga por linha C2 10kV(1,2/50s) 1(C2) BKA
5kA(8/20ps):
Corrente nominal de descarga total C2 10kV(1,2/50us) / 20kA
5kA(8/20us):
Nivel de protecgao (1,2/50ps): Up v 18V 20V 35V 40V
Nivel de proteccdo para onda 8/20us a I: Up(ln) 13V 25V 25V 40V 45V
Corrente nominal: In 360mA
Resisténcia serie: R 15Q
Tempo de resposta: t; < 10ns
Instalagéo do protector: Interior
Tipo de ligagao: Serie (duas portas)
N° de pdlos: 4
Temperatura de trabalho: 9 -40°C a +70°C
Dimensdes: 13,5 x 90 x 80mm (0,75 mod. DIN43880)
Fixacéo: Calha DIN
Material da caixa: Poliamida
Proteccéo da caixa: IP20
Resisténcia de isémero: >10"Q
Caixa autoextinguivel: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)
Ligacoes: Sec¢do maxima 4mm?
Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagao: UNE21186, UNE-EN 62305
Acessorios Dimensoées
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(3 AT-9206 ATLINE 5 Mod.: linhas de 5Voc

(3 AT-9213 ATLINE 12 Mod.: linhas de 12Vp¢
(3 AT-9216 ATLINE 15 Mod.: linhas de 15Vnc
(J AT-9225 ATLINE 24 Mod.: linhas de 24Vp¢
(3 AT-9231 ATLINE 30 Mod.: linhas de 30V5c

¥
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?
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie AT92

Ficha técnica

ATLINE48 ATLINE60 ATLINE8O ATLINE110

Referéncia: AT-9248 AT-9260 AT-9280 AT-9210
Tens&o nominal: Un 48V e 60V oc 80V nc 110V oc
Tens&@o maxima de funcionamento: Ue 65Vac, oc 72Vc, e 96Vac, oc 132V, oc
%)kr;?(r;t/eé‘gsgmal de descarga por linha C2 10kV(1,2/50us) 1(C2) BKA
Corrente nominal de descarga total C2 10kV(1,2/50us) / 20kA
5kA(8/20us):
Nivel de protecgao (1,2/50ps): U, 70V 9oV 120V 160V
Nivel de proteccéo para onda 8/20us a I.: Us(l) 75V 100V 135V 180V
Corrente nominal: Iy 360mA
Resisténcia serie: Rs 15Q
Tempo de resposta: t; < 10ns
Instalagéo do protector: Interior
Tipo de ligagao: Serie (duas portas)
N° de pdlos: 4
Temperatura de trabalho: 9 -40°C a +70°C
Dimensdes: 13,5 x 90 x 80mm (0,75 mod. DIN43880)
Fixacao: Calha DIN
Material da caixa: Poliamida
Protecc¢do da caixa: P20
Resisténcia de isémero: > 10"Q
Caixa autoextinguivel: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)
LigacGes: Secgdo maxima 4mm?
Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Acessorios Dimensoes

B
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AT-9249 ATLINE 48 Mod.: linhas de 48Voc
AT-9261 ATLINE 60 Mod.: linhas de 60Vpc Jas p
AT-9281 ATLINE 80 Mod.: linhas de 80Vnc

AT-9211 ATLINE 110 Mod.: linhas de 110Vpc

0000
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@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

Serie ATLAN

PROTECTOR INDIVIDUAL CONTRA SOBRETENSGES
DE REDES INFORMATICAS

ATLAN

AT-2107 ATLAN 100 BASE-T:

protector individual de redes locais com velocidades de
100Mbit/s.

AT-2204 ATLAN 1000 BASE-T POE:

protector individual de redes locais com velocidades de
1Gbit/s tipo Power Over Ethernet.

AT-2207 ATLAN 1000 BASE-T:

protector individual de redes locais

com velocidades de 1Gbit/s.

Instalacéo Os protectores contra sobretensdes ATLAN s3o desenhados

Recomenda-se que a instalagdo se realize 0 mais perto possivel do espemalmente para e‘_"tar falhas nas transferéncias
equipamento. Um cabo UTP com ligador RJ45 possui 8 fios. O dispositivo de dados entre eqmpamentos de“?“_) de uma rede.

ATLAN protege em serie 4 pares. Protegem as entradas dos circuitos electrénicos das cartas de
Nos casos em que se deseje proteger dois equipamentos situados em rede contra 0s danos causados pelas correntes transitorias.
edificios distintos e comunicados entre si, devera colocar-se protecgao

emambos lados da linha.

O procedimento de instalacéo recomendado é o seguinte: . . .
1. Fazer a ponte do protector entre el cabo de rede con ligador RJ45e 0 ATLAN € umprotector com ligadores RJ45 de entrada e saida, capaz de

equipamento a proteger. suportar até 2kA por linha.
2. Aparafusar o terminal do cabo de terra ao chassi metalico do  Estadisponivel em varias tensdes e velocidadees de transmissao de dados.
equipamento para que o protector fique ligado a terra e possa derivar ~ Estéd especialmente desenhado para proteger de forma individual cada

correctamente a descarga de raios. equipamento ligado a rede informatica.
A vers@o 1000 BASE-T est4 especialmente desenhada para equipamentos
Cabo RJ45 Cabo RJ45 que transmitam grande quantidade de dados (servidores, estagdes de

trabalho, estagdes gréficas, etc.)

Inclui lingueta com ligador RJ45 de 50cm.

O protector ATLAN foi ensaiado e certificado em laboratérios oficiais e
independentes, obtendo as suas caracteristicas de funcionamento segundo
as normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

=it

desde red hacia PC

A E imprescindivel a ligacdo a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagcdo ou instalagdo ndo se respeitam as
indicacées desta ficha, a protecgdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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Serie ATLAN

Ficha técnica

ATLAN 100 BASE-T ~ ATLAN 1000 BASE-TPOE ~ ATLAN 1000 BASE-T

Referéncia: AT-2107 AT-2204 AT-2207
Velocidade de transferencia maxima: 100Mbit/s 1000Mbit/s 1000Mbit/s
Tensao nominal: Un 5V 48Vpg 5V
Tensao méxima de funcionamento: U 6Voc 65Voc 6Voc
g&r(g?;% l:1S(l))r:mnal de descarga por linha C2 4kV(1,2/50us) / 1,(C2) okA

Nivel de protecgéo: Up 50V 100V 50V
Corrente maxima de funcionamento: I, 300mA

Resisténcia serie: Rs 15Q

Tempo de resposta: t; < 10ns

Temperatura de trabalho: 3 -40°C a +70°C

Instalag&o do protector: Interior

Tipo de ligagao: Serie (duas portas)

N° de pares protegidos: 4 pares

Dimensoes: 70 x 47 x 30mm

Material da caixa: Aluminio

Proteccéo da caixa: IP20

Ligadores de entrada / saida: RJ45 / RJ45 blindados

Toma de terra: Faston 6mm

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagao: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes
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Serie ATLAN 1000 BASE-T CAT6

PROTECTOR INDIVIDUAL CONTRA SOBRETENSOES PARA REDES
COM CABLAGEM DE CATEGORIA 6

ATLAN 1000 BASE-T-CAT6

AT-2213 ATLAN 1000 BASE-T CAT6:
protector individual de redes locais
com cablagem categoria 6

Instalacao

Recomenda-se que a instalagdo se realize 0 mais perto possivel do
equipamento. Um cabo com ligador RJ45 possui 8 fios. O dispositivo
ATLAN protege em serie 4 pares.

Nos casos em que se deseje proteger dos equipamentos situados em
edificios distintos e comunicados entre si, devera colocar-se protecgéo
em ambos lados da linha.

O procedimento de instalagao recomendado é o seguinte:

1. Fazer a ponte do protector entre o cabo de rede com ligador RJ45 e o
equipamento a proteger.

2. Unir o protector a terra mediante ligador tipo ‘faston’ fornecido.

Cabo
desde red

i Cabo RJ45
LB hacia PC

Os protectores contra sobretensdes ATLAN sdo desenhados
especialmente para evitar falhas nas transferéncias
de dados entre equipamentos dentro de uma rede.
Protegem as entradas dos circuitos electronicos das cartas de
rede contra 0s danos causados pelas correntes transitorias.

ATLAN 1000 BASE-T CAT6 é um protector com cabo de entrada ja cromado
com ligador RJ45 e ligador de saida RJ45, capaz de suportar até 2kA por
cada linha e con umas velocidadees de transmissao de 250MHz.

Estd especialmente desenhado para proteger de forma individual
equipamentos ligados a redes informaticas 1000 BASE-T com cablagem de
categoria 6 que transmitam grande quantidade de dados (servidores,
estagdes de trabalho, estagdes gréficas, etc.)

Inclui lingueta categoria 6 com ligador RJ45 j& cromado de 50cm.

O protector ATLAN CAT6 foi ensaiado e certificado em laboratérios oficiais e
independentes, obtendo as suas caracteristicas de funcionamento segundo
as normas de aplicagéo (Inscritas na tabela).

A E imprescindivel a ligacdo a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagcdo ou instalagdo ndo se respeitam as
indicacées desta ficha, a protecgdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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Serie ATLAN 1000 BASE-T CAT6

Ficha técnica

Referéncia:

Velocidade de transferencia maxima:

Tens&o nominal: U,
Tensao maxima de funcionamento: Ue

Corrente nominal de descarga por linha

C2 4kV(1,2/500s) / 2kA(B/20ps): h(C2)
Nivel de proteccéo: Up
Corrente maxima de funcionamento: I
Resisténcia serie: Rs
Tempo de resposta: t;
Temperatura de trabalho: 3

Instalacéo do protector:

Tipo de ligagao:

N° de pares protegidos:

Dimensoes:

Material da caixa:

Proteccéo da caixa:

Ligadores de entrada / saida:

Toma de terra:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes

ATLAN 1000 BASE-T CAT6
AT-2213
1000Mbit/s
5Voc
25Vine

2kA

100V
300mA
15Q
< 10ns
-40°C a +70°C
Interior
Serie (duas portas)
4 pares
70 x 47 x 30mm
Aluminio
IP20
Cabo RJ45 crimpado / RJ45

Faston 6mm
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Serie ATLAN-C 8

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSOES
PARA 8 LINHAS INFORMATICAS EM CAIXA

ATLAN-C 8

AT-2221 ATLAN-C 8:
protector preparado para 8 linhas de rede informatica em caixa.

Instalacao

Recomenda-se que a instalacao se realize 0 mais perto possivel dos

equipamentos a proteger.

Nos casos em que se deseje proteger dois equipamentos situados em

edificios distintos e comunicados entre si, devera colocar-se protecgao

em ambos lados da linha.

O procedimento de instala¢ao recomendado é o seguinte:

1. Fazer a ponte do protector entreo cabo de rede com ligador RJ45 e o
equipamento a proteger.

2. Unir aterra do quadro a terra marcada no chasis da caixa.

L

Cabo RJ45
hacia PC

Cabo RJ45
desde red

Os protectores contra sobretensdes ATLAN sdo desenhados
especialmente para evitar falhas nas transferéncias
de dados entre equipamentos dentro de uma rede.
Protegem as entradas dos circuitos electronicos das
cartas de rede contra os danos causados pelas correntes
transitorias.

ATLAN-C 8 é um protector preparado para protecgao de oito linhas com
quatro pares protegidos em cada uma. Esta fabricado com um circuito
integrado com ligadores RJ45 de entrada e saida, capaz de suportar até
2kA por cada par e com umas velocidadees de transmissao de Gbit/s.

Esta especialmente desenhado para proteger equipamentos que requeiram
uma alta velocidadee de ligagao a Internet, como por exemplo os PCs dum
cibercafé.

Inclui 8 lingueta com ligador RJ45 de 50cm.

O protector ATLAN-C 8 foi ensaiado e certificado em laboratdrios oficiais e
independentes, obtendo as suas caracteristicas de funcionamento segundo
as normas de aplicagéo (Inscritas na tabela).

A E imprescindivel a ligag&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacédo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizac&o ou instalagdo néo se respeitam as
indicacées desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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Serie ATLAN-C 8

Ficha técnica

ATLAN-C 8
Referéncia: AT-2221
Velocidade de transferencia maxima: 1000Mbit/s
Tensao nominal: Un 5V
Tensdo méxima de funcionamento: Ue 6Voc
G2 4025000 KA (C2) 2%
Nivel de protec¢&o: Up 50V
Corrente maxima de funcionamento: I 300mA
Resisténcia serie: Rs 15Q
Tempo de resposta: t; < 10ns
Temperatura de trabalho: 9 -40°C a +70°C
Instalac&o do protector: Interior
Tipo de ligagao: Serie (duas portas)
N° de pares protegidos: 8 x 4 pares
Dimensoes: 180 x 156 x 38mm
Material da caixa: Poliamida
Proteccéo da caixa: IP20
Resisténcia de isémero: > 10"Q
Caixa autoextinguivel: Tipo V-0 segundo UNE-EN 60707 (UL94)
Ligadores de entrada / saida: RJ45 / RJ45
Toma de terra: Parafuso M5

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicagao: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes
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Serie ATLAN 24/16/8

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSéES
PARA RACK DE REDES INFORMATICAS

ATLAN 24/16/8

AT-2206 ATLAN 8:

protector em rack preparado

para 8 linhas de rede informatica.
AT-2209 ATLAN 16:

protector em rack preparado

para 16 linhas de rede informatica.
AT-2208 ATLAN 24:

protector em rack preparado

para 24 linhas de rede informatica.

Instalacao

Recomenda-se que a instalagéo se realize o0 mais perto possivel do

equipamento a proteger. Os equipamentos para os que esta preparado

este protector séo fundamentalmente hubs e switches.

Nos casos em que se deseje proteger dois equipamentos situados em

edificios distintos e comunicados entre si, devera colocar-se protecgéo

em ambos lados da linha.

O procedimento de instalagao recomendado é o seguinte:

1. Aparafusar o protector dentro do rack de 19” de distribuicao de redes
informéticas.

2. Fazeraponte das linhas de distribui¢do de redes que saem do hub ou
switch até ao protector.

3. Uniraterrado rack a terra marcada no chasis do protector.

Cabo RJ45
hacia equipos

Cabo RJ45
desde red

Os protectores contra sobretensdes ATLAN sdo desenhados
especialmente para evitar falhas nas transferéncias
de dados entre equipamentos dentro de uma rede.
Protegem as entradas dos circuitos electronicos das
cartas de rede contra 0s danos causados pelas correntes
transitorias.

ATLAN 24/16/8 é umprotector preparado para protec¢éo de 24, 16 e 8 linhas
respectivamente com quatro pares protegidos em cada uma delas. Esta
fabricado com um circuito integrado com ligadores RJ45 de entrada e
saida, capaz de suportar até 2kA por cada linha e com umas velocidadees
de transmiss&o de Gbit/s.

Esta especialmente desenhado para incorporar-se num rack e proteger
armarios de distribuicdo de redes informéticas completas. Pela sua alta
velocidade de transmissdo, estd preparado para equipamentos que
transmitam grande quantidade de dados (servidores, estagdes de
trabalho, estagdes gréficas, etc.)

Inclui lingueta de saida com ligador RJ45 de 50cm.

O protector ATLAN 24/16/8 foi ensaiado e certificado em laboratdrios oficiais
e independentes, obtendo as suas caracteristicas de funcionamento
segundo as normas de aplicagao (Inscritas na tabela).

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagdo néo se respeitam as
indicacées desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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Serie ATLAN 24/16/8

Ficha técnica

Referéncia:
Velocidade de transferencia maxima:

Tensao nominal: Un
Tens@o méxima de funcionamento: Ue
g&rente ngminal de descarga por linha C2 4kV(1,2/50us) / 1,(C2)
(8/20ps):
Nivel de protecgo: Uy
Corrente maxima de funcionamento: I
Resisténcia serie: Rs
Tempo de resposta: 8
Temperatura de trabalho: 9

Instalacéo do protector:

Tipo de ligagao:

N° de pares protegidos:

Dimensoes:

Material da caixa:

Protecc¢éo da caixa:

Ligadores de entrada / saida:

Toma de terra:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Acessérios

ATLAN 8
AT-2206

8 x 4 pares

(3 ATLAN8PCB-AT-2215

Carta Electrdnica para reposigoes da serie ATLAN 8/16/24. Protege 8 linhas.

(3 ATLAN 8/24 - AT-2201

Painel metalico no qual se podem colocar até 3 Cartas Electronicas ATLAN 8 PCB. Serve para montar em racks informaticos de 19”.

Dimensoes

G'GF |
-

483
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ATLAN 16
AT-2209
1000Mbit/s
5Vie
6Voc

2kA

50V
300mA
15Q
< 10ns
-40°C a +70°C
Interior
Serie (duas portas)
16 x 4 pares
483 x 130 x 46mm
Acero
IP20
RJ45 / RJ45 blindados
Parafuso M5

ATLAN 24
AT-2208

24 x 4 pares
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Serie ATLAN 12/8/4 CAT6

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSOES PARA RACK DE REDES
INFORMATICAS COM CABLAGEM DE CATEGORIA 6

ATLAN 12/8/4 CATé6

AT-2217 ATLAN 4 CAT6:

protector em rack preparado

para 4 linhas de rede informatica de categoria 6.
AT-2212 ATLAN 8 CAT6:

protector em rack preparado

para 8 linhas de rede informatica de categoria 6.
AT-2211 ATLAN 12 CAT6:

protector em rack preparado

para 12 linhas de rede informética de categoria 6

Instalacao

Recomenda-se que a instalacdo se realize 0 mais perto possivel do

equipamento a proteger. Os equipamentos para os quais esta preparado

este protector séo fundamentalmente hubs e switches.

Nos casos em que se deseje proteger dois equipamentos situados em

edificios distintos e comunicados entre si, devera colocar-se protecgdo

em ambos lados da linha.

O procedimento de instalagéo recomendado é o seguinte:

1. Aparafusar o protector dentro do rack de 19” de distribuicao de redes
informéticas.

2. Fazer a ponte das linhas de distribuicdo de redes que saem do hub o
switch até o protector.

3. Uniraterrado rack a terra marcada no chassis do protector.

Cabo RJ45
hacia equipos

Cabo
desde lared

Os protectores contra sobretensdes ATLAN sdo desenhados
especialmente para evitar falhas nas transferéncias
de dados entre equipamentos dentro de uma rede.
Protegem as entradas dos circuitos electronicos das
cartas de rede contra 0s danos causados pelas correntes
transitorias.

ATLAN 12/8/4 CAT6 é um protector preparado para protecgdo de 12,8 e 4
linhas respectivamente com quatro pares protegidos em cada uma delas.
Estd fabricado com um circuito integrado com cabo de entrada ja cromado
com ligador RJ45 e ligador de saida RJ45, capaz de suportar até 2kA por
cada linha e com umas velocidadees de transmissdo de 250MHz.

Esta especialmente desenhado para incorporar-se num rack e proteger
armarios de distribuicdo de redes informéticas completas. Pela sua alta
velocidade de transmissdo, estd preparado para equipamentos que
transmitam grande quantidade de dados (servidores, estagdes de
trabalho, estagdes gréficas, etc.)

Incluilingueta de entrada categoria 6 com ligador RJ45 j& cromados de 50cm.
O protector ATLAN 12/8/4 CAT®6 foi ensaiado e certificado em laboratérios
oficiais e independentes, obtendo as suas caracteristicas de funcionamento
segundo as normas de aplicagao (Inscritas na tabela).

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizagéo ou instalagdo néo se respeitam as
indicacées desta ficha, a protec¢do assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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Serie ATLAN 12/8/4 CAT6

Ficha técnica

Referéncia:

Velocidade de transferencia maxima:
Tensao nominal: Un
Tens@o méxima de funcionamento: Ue
Corrente nominal de descarga por linha C2 4kV(1,2/50us) /

OKA(8/20p): h(C2)
Nivel de protecgo: Up
Corrente maxima de funcionamento: I
Resisténcia serie: Rs
Tempo de resposta: i
Temperatura de trabalho: 9

Instalag&o do protector:

Tipo de ligagao:

N° de pares protegidos:

Dimensoes:

Material da caixa:

Protecc¢éo da caixa:

Ligadores de entrada / saida:

Toma de terra:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes

483

ATLAN 4 CAT6
AT-2217

4 x 4 pares
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ATLAN 8 CAT6
AT-2212
1000Mbit/s
5Vie
26V

2kA

100V
300mA
15Q
< 10ns
-40°C a +70°C
Interior

Serie (duas portas)

8 x 4 pares

483 x 130 x 46mm

Acero
P20

Cabo RJ45 crimpado / RJ45

Parafuso M5

ATLAN 12 CAT6
AT-2211

12 x 4 pares
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Serie AT23

PROTECTOR INDIVIDUAL CONTRA SOBRETENSOES
PARA LINHAS DE DADOS TIPO DB9

AT-2300 ATDB9:
protector individual com conector tipo
DB para linhas de datos.

Instalacao

Recomenda-se que a instalagdo se realize 0 mais perto possivel do

equipamento. Um ligador SUB-D9 possui 9 fiosO dispositivo ATDB9

protege em serie estes 9 fios.

Nos casos em que se deseje proteger dois equipamentos situados em

edificios distintos e comunicados entre si, devera colocar-se protecgéo

em ambos lados da linha.

O procedimento de instalagao recomendado é o seguinte:

1. Fazeraponte do protector entre o cabo de comunicagao com ligador DB9
e 0 equipamento a proteger.

2. 2.Unir o protector a terra mediante ligador tipo ‘faston’ fornecido.

Cabo DB9
desde red

Cabo DB9
hacia equipo

ATDB9

Os protectores contra sobretensdes ATDB9 sdo desenhados
especialmente para evitar falhas por sobretensdes nas
transferéncias de dados entre equipamentos com
ligadores tipo DB9 ou SUB-D9.

Esta especialmente desenhado para comunicagdes tipo RS-232, RS-485,
TTL e buses tipo Profibus, CAN, 12C e SPI.

ATDB9 é umprotector blindado com ligadores de entrada e saida B-D9,
capaz de suportar até 2kA por cada linha.

O protector ATDBS foi ensaiado e certificado em laboratérios oficiais e
independentes, obtendo as suas caracteristicas de funcionamento segundo
as normas de aplicacéo (Inscritas na tabela).

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccdo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizag&o ou instalagdo néo se respeitam as
indicagées desta ficha, a proteccdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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Serie AT23 - ATDB9

Ficha técnica

ATDB9
Referéncia: AT-2300
Tens&o nominal: Un 12Vpe
Tensao méxima de funcionamento: Ue 15Vpe
C2 4025000 AR 1(C2) 2%
Nivel de protecgao: Uy 80V
Corrente maxima de funcionamento: I 300mA
Resisténcia serie: Rs 15Q
Tempo de resposta: t; < 10ns
Temperatura de trabalho: 3 -40°C a +70°C
Instalacéo do protector: Interior
Tipo de ligacao: Serie (duas portas)
N° de hilos protegidos: 9 hilos
Dimensoes: 68 x 47 x 30mm
Material da caixa: Aluminio
Proteccéo da caixa: IP20
Ligadores de entrada / saida: DB9/DB9
Toma de terra: Faston 6mm

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21
Cumpre com os requisitos de: UL 1449
Normas de Aplicacéo: UNE21186, UNE-EN 62305

Dimensoes

a7
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Serie ATFREQ

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSOES PARA CABOS COAXIAIS

AT-2102 ATFREQ-50UHF: protector tipo UHF 50W.

AT-2103 ATFREQ-F: protector tipo F 50W.

AT-2104 ATFREQ-TV: protector tipo TV 50W.

AT-2105 ATFREQ-50BNCO015: protector tipo BNC 50W 0,15dB.
AT-2106 ATFREQ-50N: protector tipo N 50W.

AT-2108 ATFREQ-400BNCO015: protector tipo BNC 400W 0,15dB.
AT-2109 ATFREQ-400UHF: protector tipo UHF 400W.

AT-2110 ATFREQ-7/16: protector tipo 7/16 900W.

AT-2111 ATFREQ-400N: protector tipo N 400W.

AT-2115 ATFREQ-50BNC: protector tipo BNC 50W.

AT-2118 ATFREQ-400BNC: protector tipo BNC 400W.

Instalacdo

Os protectores contra sobretensdes ATFREQ inserem-se em serie com 0
cabo da antena. Deve instalar-se lo mais perto possivel do equipamento que
se desseja proteger.

Cada protector dispde de dois ligadores coaxiais e uma ligagéo a terra.
Disp6em de protectores com os ligadores coaxiais utilizados mais
habitualmente (BNC, UHF, N, F, TV, 7/16) e de adaptadores macho/fémea
para inserir directamente em qualquer ligagao.

Os protectores ATFREQ protegem o cabo de sinal da antena, néo a
alimentagéo do equipamento. A alimentag&o eléctrica deve-se proteger
mediante protectores especificos para alimentagdo de tensdo (ATSUB,
ATCOVER, ATSHOCK, ATSHIELD ou ATVOLT).

A ligacéo a terra realiza-se mediante um parafuso de métrica 5 situado em
encaixe lateral do protector. A ligagao a terra realiza-se mediante um terminal
€ um cabo adequados e deve ser o mais directa possivel.

TIERRA

ATFREQ ...

Devido as caracteristicas de sua alucacdo, as antenas
sdo um dos elementos mais expostos a receber a descarga
do raio. Inclusive Quando existe um sistema de protecgdo
contra o raio correctamente instalado, os efeitos secundarios
da descarga podem afectar o sinal captado pelas antenas de
televisdo, raiofrequéncia, etc.

Os protectores contra sobretensoes , derivando as sobretensdes
conduzidas ou induzidas a terra, evitando assim danos nos equipamentos
de comunicag&o, nos televisores e nos equipamentos ligados (video, DVD,
descodificadores, equipamentos “cinema em casa’, etc.)..

Protec¢éo eficaz contra sobretensdes transitdrias, realizada mediante
descarregadores de gés que aguentam até 10kA.

Optimo acoplamento com perdas imperceptiveis.

Né&o afecta o sinal inclusive a frequéncias muito altas.

Tempo de resposta curto.

N&o produzem deflagragao.

Pequeno tamanho.

Ligadores especificos para cada aplicag&o.

O protector ATFREQ foi ensaiado e certificado em laboratérios oficiais e
independentes, obtendo as suas caracteristicas de funcionamento segundo
as normas de aplicagéo (Inscritas na tabela).

000000

A E imprescindivel a ligac&o a terra. Para que a
proteccédo seja correcta, as redes de terra de toda a
instalacéo devem estar unidas, directamente ou mediante
disruptores, e a sua resisténcia deve ser inferior a 10Q.

Se na sua utilizac&o ou instalagdo néo se respeitam as
indicagbes desta ficha, a proteccdo assegurada por este
equipamento pode ver-se comprometida.
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Serie ATFREQ

Ficha técnica

. Denominagao ] Banda de
Referéncia (ATFREQ-) Ligador frequéncias
AT-2104 TV v 0-1 GHz
AT-2103 F F (satélite) 0-2 GHz
AT-2105 50BNCO15
AT-2115 50BNC
BNC 0-1 GHz
AT-2108  400BNCO015
AT-2118 400BNC
AT-2106 50N
N 0-3 GHz
AT-2111 400N
AT-2102 50UHF
UHF 0-3 GHz
AT-2109 400UHF
AT-2110 7/16 716" 0,9-2,6 GHz

Caracteristicas comuns

Corrente maxima (onda 8/20us):

Corrente nominal de descarga por linha
C2 10kV(1,2/50us) / 5kA(8/20us):

Tempo de resposta:

Temperatura de trabalho:

Instalag&o do protector:

Tipo de ligagao:

Material da caixa:

Protecc¢éo da caixa:

Toma de terra:

Ensaios certificados segundo norma: UNE-EN 61643-21
Cumpre com os requisitos de: UL 1449

Normas de Aplicagdo: UNE21186, UNE-EN 62305
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Atenuacédo

<1,2dB
<0,5dB
<0,15dB
<0,2dB
<0,15dB
<0,2dB
<1,5dB
<1,5dB
<0,3dB
<0,3dB
<0,5dB

Impedancia

75Q

50Q

50Q

50Q

50Q

Tensao maxima

" Poténcia
de funcionamento intercambiada
(Uo)
70Voc 50W
70Vnc 50W
200Vpce 400W
70Vne 50W
200Vpce 400W
70Voc 50W
200Vpe 400W
350Vpc 900W
10kA
5kA
< 100ns
-40°C a +70°C
Interior

Serie (duas portas)

Acero
P20

Parafuso M5

Tensao de
ruptura

9oV

90V

250V

9oV
250V
9oV
250V
600V
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SOBRETENSOES PERMANENTES

As sobretensdes permanentes, temporarias ou mantidas sdo
aquelas cuja duragéo é relativamente longa (varios ciclos).

Causas habituais:

(O Ligagéo defeituosa do neutro.

O Diminuig&o de consumo.

SELECCAO DO PROTECTOR

ALIMENTAGAO
MONOFASICA

ALIMENTAGAO
TRIFASICA

PERMANENTES

PERMANENTES
+
TRANSITORIAS

PERMANENTES

PERMANENTES
+
TRANSITORIAS

INDIVIDUAL

COMBINADO
(integrado
num protector)

MODULAR
(dividido em 2
protectores)

INDIVIDUAL

COMBINADO
(integrado
num protector)

MODULAR
(dividido em 2
protectores)

UM DIFERENCIAL

Proteccéo contra

sobretensoes
permanentes

que actua sobre

o Diferencial.

Corte temporizado

ATCONTROL/D
P-M (pég. 248)

ATCONTROL/D
PT-M (pag. 248)

ATCONTROL/D
P-M (pag. 248)
+
ATSUB-DM
(pég. 158)

ATCONTROL/D
P-T (pag. 249)

ATCONTROL/D
PT-T (pég. 249)

ATCONTROL/D
P-T (pag. 249)
+
ATSUB-DT
(pag. 156)
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Sobretensé&o temporal,
permanente o a 50 Hz

(v)

VARIOS DIFERENCIAIS

Proteccao contra sobretensdes permanentes que actua
sobre o interruptor geral automatico com diversas
possibilidades de temporizacdo de actuacao.

Sem temporizacéo Temporizagéo
que inclui bobine Temporizacéo para para bobine de
e magneto térmico bobine de emissao emissao e magneto
(até 63A) térmico (até 63A)
IGATESTM
(pag. 242)
ATCONTROL/B KIT ATCONTROL/B
PT-M (pag. 244) PT-M (pag. 246)
IGA TEST M
(péag. 242)
+
ATSUB-DM
(pag. 158)
IGATESTT
(pég. 243)
ATCONTROL/B KIT ATCONTROL/B
PT-T (pag. 245) PT-T (pég. 247)
IGATESTT
(pég. 243)
+
ATSUB-DT
(pag. 156)
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IGA TEST M

PROTECTOR MONOFASICO CONTRA
SOBRETENSOES PERMANENTES COM IGA INTEGRADO

1..‘

@

0 protector é composto por uma bobine de proteccdo
associada a um interruptor magneto térmico (IGA)

O protector é composto por uma bobine de protec¢édo associada a um
interruptor magneto térmico (IGA)

Os protectores da serie IGA TEST cortam a linha quando detectam uma
sobretensao permanente (por exemplo falhas de neutro), protegendo assim
0s equipamentos instalados a jusante.

Para rearmar o IGA é necessério em primeiro lugar rearmar as bobines de
protecg@o, para o que se utiliza do botdo de RESET.

Os protectores contra sobretensdes permanentes IGATEST podem utilizar-
se em combinagao com 0s protectores contra sobretensoes transitdrias
ATSUB-D.

IGA integrado esta disponivel para as intensidades nominais habituais: 25,
32,40,50 e 63A.

Ficha técnica

IGA TEST M 25
Referéncia: AT-9001
Corrente nominal: 25A
Tens&o nominal: Un
Maxima sobretenséo:
Tens&o de activagao: Ua

Tempo de activagao:

Poder de corte:

Dimensoes:

Gama cabo IGA:

Gama cabo bobine:

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 60898
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Instalacéo

Instala-se em serie com a linha de baixa tensdo, entre o interruptor de
controlo de poténcia (ICP) e o interruptor diferencial (ID).

Ainstalagao deve realizar-se sem tenséo na linha.

A bobine de protec¢do instala-se entre a linha que vai ao interruptor
diferencial (ID) e o neutro.

L CP)
N {ICP)
—
® © @
© 6 ©
Lo | |
NiD) | i
IGATESTM32 IGATESTM40 IGATESTM50 IGATEST M 63
AT-9002 AT-9003 AT-9004 AT-9005
32A 40A 50A 63A
230Vic
400V
265-280Vic
265-280Vsc < 0,85 / 280-400Vsc < 0,35
10kA

51 x 81 x 65mm (3 mod. DIN43880)
Seccdo minima / maxima 1,5 / 35mm?

Secgdo minima / maxima 1,5/ 2,5mm? (unifilar) 6 4mm? (multifilar)
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IGATESTT
PROTECTOR TRIFASICO CONTRA

SOBRETENSOES PERMANENTES COM IGA INTEGRADO

Instalacao

Instala-se em serie com a linha de baixa tens&o, entre o interruptor de
controlo de poténcia (ICP) e o interruptor diferencial (ID).

Ainstalag&o deve realizar-se sem tenséo na linha.

As bobines de protecgao instalam-se entre as linhas que véo ao interruptor
diferencial (ID) e ao neutro.

L1 (¥CF)
L2 {ICP)
L3 ICF)
N|:L__F'| ‘ |
e @ @ @ & ® @
T
©® 0 ® © © © ©
- J L M (D)
< L3 (D}
o < L2 (I}
h_u e]
IGATESTT 25
Referéncia: AT-9006
Corrente nominal: 25A
Tensao nominal: Un
Maxima sobretensao:
Tens&o de activagao: Ua

Tempo de activagao:

Poder de corte:

Dimensbes:

Gama cabo IGA:

Gama cabo bobine:

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 60898

o 0 ®

0 protector é composto por umas bobines de proteccdo
associadas a um interruptor magneto térmico (IGA)

Os protectores da serie IGA TEST cortam a linha quando detectam uma
sobretenséo permanente (por exemplo falhas de neutro), protegendo assim
0s equipamentos instalados a jusante.

Para rearmar o IGA é necessario em primeiro lugar rearmar as bobines de
proteccao, para o que se utiliza o botdo de RESET. O rearme se realizard
sempre da bobine mais longe para a mais perto do IGA.

Os protectores contra sobretensdes permanentes IGATEST podem utilizar-
se em combinagao com 0s protectores contra sobretensdes transitdrias
ATSUB-D.

O IGA integrado esta disponivel para as intensidades nominais habituais:
25,32,40,50y 63A.

Ficha técnica

IGATESTT32 IGATESTT40 IGATESTT50 IGATESTT 63
AT-9007 AT-9008 AT-9009 AT-9010
32A 40A 50A 63A
230Vc
400Vc
265-280V,c
265-280V,c < 0,85 / 280-400Vyc < 0,35
10kA

123 x 81 x 65mm (7 mod. DIN43880)
Secga@o minima / maxima 1,5 / 35mm?

Secgao minima / maxima 1,5/ 2,5mm? (unifilar) 6 4mm? (multifilar)
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ATCONTROL/B PT-M

PROTECTOR MONOFASICO COMBINADO

CONTRA SOBRETENSOES PERMANENTES E TRANSITORIAS
QUE ACTUA SOBRE QUALQUER BOBINE DE EMISSAO

SOBRETENSOES PERMANENTES

O protector ATCONTROL/B PT-M actua quando detecta
uma sobretensao permanente disparando a bobine de
emiss&o ligada a ele (S1, S2). Esta bobine de emisséo
provoca o disparo do interruptor Geral Automatico (IGA)

O sistema avisador de sobretensdes permanentes

e @
Sy associado, protegendo os equipamentos instalados a
== jusante.
== - 'I . . . .
i&: '.:’ consiste em 2 indicadores luminosos verde (tenséo de
=
F

correctamente.

Ficha técnica

Referéncia:

Tensao nominal:

Sobretensdo maxima:

Frequéncia nominal:

Tens&o de activagao:

Tempo de activagao:

Tensao nominal de a bobine de emisséo:
Tipo de ensaios segundo UNE- EN 61643-11:
Categorias de protecgéo segundo REBT:
Corrente nominal de descarga (onda 8/20s):
Corrente maxima (onda 8/20us):

Ua

|max

Nivel de protecco para I, (onda 8/20us): Us(ln)

Nivel de protecgéo (onda 1,2/50 ps):

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever®:

Corrente maxima de curto-circuito:

Dimensoes:

Seccédo minima do cabo do protector:

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11
Normas de Aplicacao: UNE 21186, UNE-EN 62305

t

rede correcta) e vermelho (sobretens&o). Dispde de botao
de teste para comprovar que a instalacgéo foi realizada

SOBRETENSOES TRANSITORIAS

O protector ATCONTROL/B PT-M actua também ao
detectar uma sobretenséo transitéria derivando a
corrente até & terra e reduzindo a tensdo a um nivel ndo
prejudicial para os equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 2 em
laboratdrios oficiais e independentes segundo a norma
UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 o REBT. Adequado
para equipamentos de Gategorias I, Il, Il e IV segundo
aITC-BT-23 ou REBT.

Dispde de dispositivo termodindmico de interrupcao
da rede eléctrica em caso de degradag@o e de sistema
avisador de sobretensdes transitérias que se ilumina
se protegendo contra uma sobretens&o superior a sua
capacidade. Indica que o protector deve substituir-se.

Instalacéo

Ainstalagdo deve realizar-se sem tenséo na linha.
Instala-se em paralelo com a linha de baixa tensdo, a
jusante do IGA associado, com ligagdes a fase, neutro e
terra. Possui um borne duplo para facilitar a instalagao.
Ligar os bornes S1 e S2, sempre sem tens@o, a bobine de
emissao que actue sobre 0 IGA.

ATCONTROL/B PT-M
AT-8704
230V,c
400Vc

50Hz
265Vc

265V < 3,55 / 400V < 0,55

110-415Vxc / 110-250Vpc
Tipo 2
111 1 1V
4kA
15kA
1,5kV
1,1kV

< 25ns (L-N) / < 100ns (N-T)

80A gL/gG

25kA (para o fusivel maximo)
36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)
Seccé@o minima / maxima 2,5 / 35mm?2

(1) Necessita-se em caso de que exista uma protecgao de igual ou maior corrente nominal instalada “a jusante” do protector.
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SOBRETENSOES PERMANENTES

O protector ATCONTROL/B PT-T actua quando detecta
uma sobretenséo permanente disparando a bobine de
emissdo ligada a ele(S1, S2). Esta bobine de emissdo
provoca o disparo do interruptor Geral Automatico (IGA)
associado, protegendo os equipamentos instalados a
jusante.

O sistema avisador de sobretensbes permanentes
consiste em 2 indicadores luminosos verde (tenséo de
rede correcta) e vermelho (sobretens&o). Dispde de botdo
de teste para comprovar que a instalagéo foi realizada
correctamente.

e @ L]
!'.'-'."‘"=__”|¢_‘1
- — -
jRe= ]

GO

Referéncia:

Tens&o nominal:

Sobretensao maxima:

Frequéncia nominal:

Tensé&o de activagao:

Tempo de activacao:

Tensao nominal de a bobine de emisséo:
Tipo de ensaios segundo UNE- EN 61643-11:
Categorias de protec¢do segundo REBT:
Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps):
Corrente maxima (onda 8/20s):

Nivel de proteccéo para I, (onda 8/20ps):
Nivel de proteccéo (onda 1,2/50 ps):

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever®:

Corrente méxima de curto-circuito:
Dimensoes:

Secc¢éo minima do cabo do protector:

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11

Normas de Aplicacao: UNE 21186, UNE-EN 62305

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

ATCONTROL/B PT-T

PROTECTOR TRIFASICO COMBINADO CONTRA SOBRETENSOES
PERMANENTES E TRANSITORIAS QUE ACTUA SOBRE QUALQUER
BOBINE DE EMISSAO

SOBRETENSOES TRANSITORIAS

O protector ATGCONTROL/B PT-T actua também ao
detectar uma sobretenséo transitéria derivando a
corrente até a terra e reduzindo a tens&o a um nivel ndo
prejudicial para os equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 2 em
laboratérios oficiais e independentes segundo a norma
UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 o REBT. Adequado
para equipamentos de Categorias I, Il, Il e IV segundo
a|TC-BT-23 ou REBT.

Dispde de dispositivo termodindmico de interrup¢éo
da rede eléctrica em caso de degradag@o e de sistema
avisador de sobretensoes transitérias que se ilumina
se protegendo contra uma sobretenséo superior a sua
capacidade. Indica que o protector deve substituir-se.

Instalagao

Ainstalagao deve realizar-se sem tensao na linha.
Instala-se em paralelo com a linha de baixa tensao, a
jusante do IGA associado, com ligagdes as fases, neutro
eterra.

Ligar osbornes S1e S2, sempre sem tenséo, a bobine de
emissao que actue sobre 0 IGA.

ATCONTROL/B PT-T
AT-8702
230Vsc
U 400V,c
50Hz

Un 265Vc

265V < 3,55 / 400Vyc < 0,55

110-415Vc / 110-250Vpe
Tipo 2
(N1
In 15kA
40kA
1,8kV
Up 1,4kV
t, < 25ns (L-N) / < 100ns (N-T)
80A gL/gG
25kA (para o fusivel maximo)

o 00t

——

e

oz

)

§ = —

[y

Z:
o
P

Ficha técnica

72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)
Secg@o minima / méaxima 2,5 / 35mm?

(1) Necessita-se em caso de que exista uma protecgao de igual ou maior corrente nominal instalada “a jusante” do protector.
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KIT ATCONTROL/B PT-M

KIT COMPLETO QUE INCLUI PROTECTOR MONOFASICO COMBINADO
CONTRA SOBRETENSOES PERMANENTES E TRANSITORIAS,
BOBINE DE EMISSAO E INTERRUPTOR GERAL AUTOMATICO

SOBRETENSOES PERMANENTES

e @ L Os protectores da serie ATCONTROL/B actuam quando detectam uma sobretens&o permanente disparando a bobine de
e emissdo ligada a ele (S1, S2). Esta bobine de emiss&o provoca o disparo do interruptor Geral Automatico (IGA), protegendo os
: equipamentos instalados a jusante.
ﬂ O sistema avisador de sobretensdes permanentes consiste em 2 indicadores luminosos verde (tenséo de rede correcta) e
vermelho (sobretenséo). Dispde de botdo de teste para comprovar que a instalagao foi realizada correctamente.
s e ¥ SOBRETENSOES TRANSITORIAS
Os protectores ATCONTROL/B actuam também ao detectar uma sobretens&o transitéria derivando a corrente até a terra e
reduzindo a tens&o a um nivel n&o prejudicial para os equipamentos ligados.
Ensaiado e certificado como protector de Tipo 2 em laboratdrios oficiais e independentes segundo a norma UNE-EN 61643-
._ 11 e 0 GUIA-BT-23 0 REBT. Adequado para equipamentos de Categorias I, II, Il e IV segundo a ITC-BT-23 ou REBT.
s ® Dispde de dispositivo termodindmico de interrupcéo da rede eléctrica em caso de degradagao e de sistema avisador de
sobretensdes transitdrias que se ilumina se protegendo contra uma sobretensao superior a sua capacidade. Indica que o
B, protector deve substituir-se.
o Instalacéo
——— )]
F Instala-se em paralelo com a linha de baixa tens&o, a jusante do IGA

incluido no kit, com ligaces a fase, neutro e terra. Possui um borne duplo
para facilitar a instalacéo. A instalagao deve realizar-se sem tensao na

linha.

O IGA instala-se em serie com a linha, entre o interruptor de controlo de
poténcia (ICP) e o interruptor diferencial (ID). Ligar os bornes S1 e S2,

sempre sem tensdo, a bobine de emisséo incluida no kit. J o e i Jﬂ
L#chH k]
Ficha técnica
KIT ATCONTROL/B PT-M (25/32/40/50/63)
Referéncia: AT-8711 AT-8712 AT-8713 AT-8714 AT-8715
Corrente nominal: Un 32A 40A 50A 63A
Tensao nominal: Us 230Vac
Sobretensdo maxima: Ue 400Vac
Frequéncia nominal: 50Hz
Tensao de activagao: Ua 265-280Vac
Tempo de activagao: 265-280Vxc < 3,55 / 280-400V,c < 0,55
Tens&o nominal de a bobine de emissao: 110-415V,c / 110-250Vnc
Poder de corte: 10kA
Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: Tipo 2
Categorias de protecgéo segundo REBT: (Y
Corrente nominal de descarga (onda 8/20us): I 4kA
Corrente maxima (onda 8/20us): Y 15kA
Nivel de protecgdo para I, (onda 8/20us): U (In) 1,5kV
Nivel de protecgéo (onda 1,2/50 ps): U, 1,1V
Tempo de resposta: t; < 25ns (L-N) /< 100ns (N-T)

Dimens6es protector:

Dimensdes IGA+bobina:

Gama cabo IGA:

Gama cabo bobine:

Secgdo minima do cabo do protector:

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11, UNE-EN 60898
Normas de Aplicag&o: UNE 21186, UNE-EN 62305
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36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)
51 x 81 x 65mm (3 mod. DIN43880)
Seccdo minima / méxima 1,5 / 35mm?
Sec¢do minima / maxima 1,5/ 2,5mm? (unifilar) § 4mm2 (multifilar)
Sec¢ao minima / maxima 2,5 / 35mm?2

q

>
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KIT ATCONTROL/B PT-T

KIT COMPLETO QUE INCLUI PROTECTOR TRIFASICO COMBINADO
CONTRA SOBRETENSOES PERMANENTES E TRANSITORIAS,
BOBINE DE EMISSAO E INTERRUPTOR GERAL AUTOMATICO

SOBRETENSOES PERMANENTES

Os protectores da serie ATCONTROL/B actuam quando detecta uma sobretens&o permanente disparando a bobine de emisséo
ligada a ele(S1, S2). Esta bobine de emisséo provoca o disparo do interruptor Geral Automético (IGA) associado, protegendo
0s equipamentos instalados a jusante.

O sistema avisador de sobretensdes permanentes consiste em 2 indicadores luminosos verde (tensao de rede correcta) e
vermelho (sobretens@o). Dispde de botéo de teste para comprovar que a instalagéo foi realizada correctamente.
SOBRETENSOES TRANSITORIAS

Os protectores ATCONTROL/B actuam também ao detectar uma sobretens@o transitdria derivando a corrente até a terra e
reduzindo a tenséo a um nivel ndo prejudicial para os equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 2 em laboratdrios oficiais e independentes segundo a norma UNE-EN 61643-
11 e 0 GUIA-BT-23 0 REBT. Adequado para equipamentos de Categorias I, II, Il e IV segundo a ITC-BT-23 ou REBT.
Dispde de dispositivo termodinamico de interrupcao da rede eléctrica em caso de degradacdo e de sistema avisador de
sobretensdes transitérias que se ilumina protegendo contra uma sobretens&o superior a sua capacidade. Indica que o protector

.n--'-"""'"'--.-

p L]

- e

deve substituir-se.

LB D

Instalacao

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tens&o, a jusante do IGA

| — I incluido no kit, com ligagdes as fases, neutro e terra. Possui um borne
a o0 ¢ @ R duplo para facilitar a instalagdo. A instalagdo deve realizar-se sem
T — tensao na linha.

- . ] . .
Iy FRaga s '] O IGA instala-se em serie com a linha, entre o interruptor de controlo de
it — poténcia (ICP) e o interruptor diferencial (ID). Ligar os bornes S1 e S2,
L3 ] ] A x .
e sempre sem tensao, a bobine de emiss&o incluida no kit.

Ficha técnica

KIT ATCONTROL/B PT-T (25/32/40/50/ 63)

Referéncia: AT-8716 AT-8717 AT-8718 AT-8719
Corrente nominal: 25A 32A 40A 50A
Tensao nominal: Un 230Vac

Sobretens&o maxima: U 400Vc

Frequéncia nominal: 50Hz

Tensao de activagao: Ua 265-280Vac

Tempo de activagao: 265-280Vxc < 3,55 / 280-400Vc < 0,58
Tens&o nominal de a bobine de emissao: 110-415Vc/ 110-250Vpc

Poder de corte: 10kA

Tipo de ensaios segundo UNE- EN61643-11: Tipo 2

Categorias de protec¢éo segundo REBT: I, 10, 101, 1V

Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps): In 15kA

Corrente maxima (onda 8/20us): [ 40kA

Nivel de proteccéo para I, (onda 8/20ps): Us (In) 1,8kV

Nivel de protecgéo (onda 1,2/50 ps): Uy 1,4kV

Tempo de resposta: t, < 25ns (L-N) / < 100ns (N-T)

Dimensbes protector:

Dimensdes IGA+bobina:

Gama cabo IGA:

Gama cabo bobine:

Secgao minima do cabo do protector:

72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)
88 x 81 x 65mm (5 mod. DIN43880)
Secgdo minima / maxima 1,5 / 35mm?

AT-8720
63A

Secg@o minima/ maxima 1,5/ 2,5mm? (unifilar) 6 4mm?2 (multifilar)

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11, UNE-EN 60898

Normas de Aplicacdo: UNE 21186, UNE-EN 62305

Secgao minima / maxima 2,5 / 35mm?

PROTECCAOINTERNA 247



@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

ATCONTROL/D P(T)-M

PROTECTOR MONOFA~SICO INDIVIDUAL O COMBINADO
CONTRA SOBRETENSOES PERMANENTES E TRANSITORIAS
QUE ACTUA SOBRE QUALQUER INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Ficha técnica

SOBRETENSOES PERMANENTES

Os protectores ATCONTROL/D actuam quando detectam uma
sobretensdo permanente, gerando um impulso a terra para
disparar o interruptor diferencial associado.

O sistema avisador de sobretensdes permanentes consiste
em 2 indicadores luminosos verde (tensao de rede correcta)
e vermelho (sobretensao). Dispde de botéo de teste para
comprovar que a instalagao foi realizada correctamente.

GND.

ATCONTROL/D P-M

Referéncia: AT-8707
Tens&o nominal: Un
Sobretens@o méxima: Ue
Frequéncia nominal:

Tensao de activacao: Un
Tempo de activagao:

Sensibilidade diferencial:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN61643-11:

Categorias de protecgéo segundo REBT:

Corrente nominal de descarga (onda 8/20s): I
Corrente maxima (onda 8/20us): ke
Nivel de protecco para I, (onda 8/20us): Us (In)
Nivel de protecgdo (onda 1,2/50 ps): Uy

Tempo de resposta:
Fusiveis a prever®:

Corrente maxima de curto-circuito:

Dimensoes:

Seccédo minima do cabo do protector:

Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11
Normas de Aplicacao: UNE 21186, UNE-EN 62305

SOBRETENSOES TRANSITORIAS

O protector ATCONTROL/D PT-M actua também ao detectar
uma sobretensdo transitéria derivando a corrente até a terra
e reduzindo a tensao a um nivel ndo prejudicial para os
equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 2 em
laboratérios oficiais e independentes segundo a norma
UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 0 REBT. Adequado para
equipamentos de Categorias I, Il, 1ll e IV segundo a ITC-
BT-23 ou REBT.

Dispde de dispositivo termodindmico de interrupgéo da rede
eléctrica em caso de degradacéo e de sistema avisador de
sobretensdes transitorias que se ilumina protegendo contra
uma sobretensdo superior a sua capacidade. Indica que o
protector deve substituir-se.

Instalagao

Ainstalagao deve realizar-se sem tensdo na linha.

Instala-se em paralelo com a linha de baixa tenséo,
a jusante do interruptor diferencial associado, com
ligagoes a fase, neutro e terra. Possui um borne duplo
para facilitar a instalagéo.

ATCONTROL/D PT-M
AT-8708
230V,c
400V,c
50Hz
265Vc
265V < 3,55 / 400Vyc < 0,55
30mA
Tipo 2
L1 1 1V
4kA
15kA
1,5kV
1,1kV
< 25ns (L-N) / < 100ns (N-T)
80A gL/gG

25kA (para o fusivel maximo)

36 x 90 x 80mm (2 mod. DIN43880)
Secgéo minima / méaxima 2,5 / 35mm?

(1) Torna-se necessario caso ndo exista, uma protecgéo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.
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SOBRETENSOES PERMANENTES

Os protectores ATCONTROL/D actuam quando detectam
uma sobretens@o permanente, gerando um impulso a terra
para disparar o interruptor diferencial associado.

O sistema avisador de sobretensdes permanentes consiste
em 2 indicadores luminosos verde (tenséo de rede correcta)
e vermelho (sobretenséo). Dispde de botdo de teste para
comprovar que a instalacao foi realizada correctamente.

Referéncia:

Tens&o nominal:

Sobretensao maxima:

Frequéncia nominal:

Tenséao de activagao:

Tempo de activagao:

Sensibilidade diferencial:

Tipo de ensaios segundo UNE-EN61643-11:
Categorias de proteccdo segundo REBT:
Corrente nominal de descarga (onda 8/20ps):
Corrente maxima (onda 8/20s):

Nivel de proteccéo para I, (onda 8/20ps):
Nivel de protecgéo (onda 1,2/50 ps):

Tempo de resposta:

Fusiveis a prever®:

Corrente méxima de curto-circuito:
Dimensdes:

Seccgéo minima do cabo do protector:
Ensaios certificados segundo normas: UNE-EN 61643-11
Normas de Aplicacao: UNE 21186, UNE-EN 62305

|max

Up (1)

@\ APLICACIONES
TECNOLOGICAS

ATCONTROL/D P(T)-T

PROTECTOR TRIEASICO INDIVIDUAL O COMBINADO
CONTRA SOBRETENSOES PERMANENTES E TRANSITORIAS
QUE ACTUA SOBRE QUALQUER INTERRUPTOR DIFERENCIAL

SOBRETENSOES TRANSITORIAS

O protector ATCONTROL/D PT-T actua também ao
detectar uma sobretensao transitéria derivando a corrente
até a terra e reduzindo a tens&o a um nivel ndo prejudicial
para os equipamentos ligados.

Ensaiado e certificado como protector de Tipo 2 em
laboratérios oficiais e independentes segundo a norma
UNE-EN 61643-11 e 0 GUIA-BT-23 0 REBT. Adequado para
equipamentos de Categorias |, 11, 1l e IV segundo a ITC-
BT-23 ou REBT.

Dispde de dispositivo termodindmico de interrupgao
da rede eléctrica em caso de degradagéo e de sistema
avisador de sobretensdes transitdrias que se ilumina
se protegeu contra uma sobretensdo superior a sua
capacidade. Indica que o protector deve substituir-se.

Instalagao

Ainstalag&o deve realizar-se sem tensao na linha.
Instala-se em paralelo com a linha de baixa tensao,
a jusante do interruptor diferencial associado, com
ligacOes as fases, neutro e terra. Possui um borne
duplo para facilitar a instalagéo.

ATCONTROL/D P-T
AT-8705
230Vc
400Vac
50Hz
265Vac

265V, < 3,55 / 400Vac < 0,55

30mA

Ficha técnica

ATCONTROL/D PT-T

AT-8706

Tipo 2

(NI

15kA
40kA
1,8kV
1,4kV

< 25ns (L-N) / < 100ns (N-T)
80A gL/gG

25KA (para o fusivel maximo)
72 x 90 x 80mm (4 mod. DIN43880)
Seccdo minima / maxima 2,5 / 35mm?

(1) Torna-se necessério caso ndo exista, uma protec¢éo de corrente nominal igual ou inferior, a instalada "a jusante" do protector.

PROTECGAO INTERNA
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CENTRAL:
Parque Tecnolégico de Valencia
¢/ Nicolas Copérnico, 4 - 46980
Paterna (Valencia) ESPANA (Spain)
T. (+34) 96 1318250 F.(+34) 96 131 82 06
atsa@at3w.com

DELEGACAO EM PORTUGAL:
AV. Da Republica. Ed RepuUblica
2° piso, Esc. AF.
2645-143 alcabideche - portugal
Tel + 351 219 106 510
Fax + 351 219 230 056/87
Telm + 351 917 322 857
manvuelantonio@at3w.com



