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 > 
Fijación de conductores para tejados planos donde no es posible taladrar para fijar el conductor, como tejados de asfalto. Se suministran vacíos para 
ser rellenados con cemento, o ya llenos de cemento. El reborde en la parte inferior del cono permite embeberlo en el cemento o el asfalto. También se 
pueden sellar con polímero.

SOPORTE CÓNICO PARA CONDUCTORES SOBRE TEJADO 

 

APLICACIÓN AT-005MAPLICACIÓN AT-041E
APLICACIÓN AT-183E APLICACIÓN AT-145E

APLICACIÓN AT-040E
APLICACIÓN AT-184E

Referencia Dimensiones (mm)
Rango de conductores Elevación del 

conductor (mm)
Incluye Material Peso (g)

Ø (mm) mm2 Pletina (mm)

AT-041E  140 x 140 x 90 8 - 10 50 - 70 30 x 2 - 30 x 3,5 65
Vacío con base. Con grapa de 
fijación

Polietileno resistente 
a UV 

80 

AT-183E  140 x 140 x 90 8 - 10 50 - 70 30 x 2 - 30 x 3,5 65
Lleno de cemento Con grapa 
de fijación

Polietileno resistente 
a UV + Cemento

1000

AT-040E  140 x 140 x 90 8 - 10 50 - 70  - 65 Vacío con base
Polietileno resistente 
a UV

95 

AT-184E  140 x 140 x 90 8 - 10 50 - 70 - 65 Lleno de cemento
Polietileno resistente 
a UV + Cemento

1000

AT-005M  140 x 140 x 95  -  -  - - Vacío con base. M10
Polietileno resistente 
a UV

105

AT-145E  140 x 140 x 120 8 - 10* 50 - 70* 30 x 2 - 30 x 3,5  90 Vacío con base
Polietileno resistente 
a UV

400

> SOPORTES

> CONDUCTORES DE BAJADA Y ACCESORIOS

AT-005M

Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561


