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 > MANGUITO LINEAL
Unión lineal para cable y redondo.

APLICACIÓN AT-135J APLICACIÓN AT-090H APLICACIÓN AT-105F 

Referencia
Dimensiones 

(mm)

Rango de conductores
Punta Material

Peso 

(g)Ø (mm) mm2 Pletina (mm)

AT-015F Ø21 x 100 8 - 10 50 - 70  - - Latón 140

AT-116F Ø15 x 75 6 - 8 25 - 50 - - Cobre 140

AT-117F Ø15 x 75 6 - 8 25 - 50 - - Acero inoxidable 140

AT-118F 60 x 27 x 20 8 50 - - Acero galvanizado 140

AT-135F 60 x 27 x 20 8 50 - - Bronce 100

AT-105F 40 x 30 x 17 8 - 10 50 - 70 - - Aluminio 50

AT-135J 43 x 41 x 30 7 - 10 35 - 70 - 16 Acero galvanizado 120

AT-090H 85 x 41 x 44 8 - 10 50 - 70 30 x 2 - 30 x 3,5 20 Latón 265

Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561

APLICACIÓN AT-118F (GS - acero galvanizado) 
AT-135F (Gu - bronce) 

> MANGUITOS

> CONDUCTORES DE BAJADA Y ACCESORIOS

AT-015F (NB - latón) 
AT-116F (Cu - cobre)
AT-117F (SS - acero inoxidable) 

AT-090H 


